Agrar. Energie. Zukunft.

Montage- und Betriebsanleitung

Entnahmesystem Sonnen-Pellet Maulwurf®
fur den Einbau in Pelletlager:

- Kellerlager (bauseits)
- Maulwurftank (Gewebetank)

© Schellinger KG




1. Zu diesem Dokument

1.1. Funktion

Dieses Dokument informiert Sie Uiber das

Pellet-Entnahmesystem Sonnen-Pellet

Maulwurf® Sie finden Informationen zu:
e Sicherheit

e Aufbau und Montage
e Planungshinweise
e Betrieb

1.2 Zielgruppe

Diese Montage- und Betriebsanleitung richtet
sich an den Fachhandwerker.

2. Normen und Vorschriften

Pellet Maulwurf® dokumentiert,
dass das Gerat und seine Bauteile
folgende grundlegende EU-Richtlinien erflllen:

C Die CE-Kennzeichnung des Sonnen-

e Maschinenrichtlinie 98/37/EG
e Maschinenverordnung 9.GPSGV

e Richtlinie zur Elektromagnetischen
Vertraglichkeit 89/336 EWG

¢ Richtlinie fur Gerate im
explosionsgeféhrdeten Bereich 94/9/EG.

3. Gewabhrleistung

Bei sachgemaBem Einbau durch einen
autorisierten Fachbetrieb und bei fachgerechter
Bedienung gqilt fir das hier beschriebene
Produkt die gesetzliche Gewahrleistung.

Keine Gewahr wird Gbernommen flir Schaden
die zurtickzuflihren sind auf:

e Ungeeignete oder unsachgemanBe
Verwendung.

e Fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebnahme
durch den Kéaufer oder Dritte.

e Natdrliche Abnutzung.

e Fehlerhafte oder nachlassige Behandlung
z.B. bei Befillung des Lagers

e Ungeeignete Betriebsmittel.

e Chemische, elektrochemische oder
elektrische Einfllisse, sofern diese nicht
durch den Hersteller zu verantworten sind.

1.3 Symbolik
Gefahr!
Warnung vor Gefahren fir
Menschen.

Achtung!
/1 Warnung von Sachschaden.

Hinweis!

l]g: Besondere Hinweise fir Montage
und Betrieb.

1.4 Giiltigkeitshinweis

Diese Montage- und Betriebsanleitung ist
giiltig fir den Sonnen-Pellet Maulwurf® ab
Baujahr 11/2008.

Die Schellinger KG hat den Sonnen-Pellet
Maulwurf® nach europaischem Recht paten-
tieren lassen: Nr. EP 1 394 084 B1.

Nachstehende Normen und Richtlinien sind flr
die Erstellung und den Betrieb von Heizungs-
anlagen zu beachten:

e EnEV Energiesparverordnung

EN 12828 Sicherheitstechnische Ausriistung
DIN 18160 Hausschornsteine

EN 13384 Abgasanlagen

¢ Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung.

e UnsachgemaBe Anderungen oder
Instandsetzungsarbeiten durch den
Ké&ufer oder Dritte.

e Einwirkung von Teilen fremder Herkunft.

e Schaden durch Betriebskomponenten, die
nicht Teil des Lieferumfangs sind.

e Aggressive DAmpfe oder Halogene in der
Umgebungs- oder Verbrennungsluft.

e  Sauerstoffkorrosion.
e Schaden in Folge von Feuchtigkeit.

e Weiterbenutzung trotz Auftreten eines
Mangels.

Die Frist fir die Gewdéhrleistung beginnt mit

dem Einbau der Teile, jedoch spatestens 3

Monate nach Auslieferung der Ware.
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4. Fur lhre Sicherheit

Gefahr!

Bitte befolgen Sie die Sicherheits-

hinweise, um Gefahren und Schaden

flir Menschen und Sachwerte
auszuschlieBen. Lesen Sie sich diese
Montage- und Bedienungsanleitung
aufmerksam durch.

4.1 BestimmungsgeméBe Verwendung

Der Sonnen-Pellet Maulwurf® ist ausschlieBlich
fir die pneumatische Austragung von Holz-
pellets bestimmt, die der ONORM M7135 oder
der DINplus entsprechen. Fir den Betrieb des
Maulwurfs ist ein Saugsystem mit Regelung
bzw. ein entsprechender Pelletheizkessel mit
pneumatischem Pelletférdersystem erforderlich
(Kesselfreigabeliste beachten).

Bei anderweitiger Verwendung oder
Veranderung am Produkt verféllt jeglicher Ge-
wahrleistungs- und Haftungsanspruch. Hiermit
erklart die Schellinger KG, als Hersteller, dass
das bezeichnete Produkt in der Konzeption und
Bauart sowie in der in Verkehr gebrachten
Ausflhrung den grundlegenden
Sicherheitsanforderungen und den zurzeit
glltigen nationalen Regelwerken entspricht.

Die dargestellten Abbildungen erheben keinen
Anspruch auf Vollstédndigkeit. Die Schellinger KG
behalt sich jederzeit die Moglichkeit von
Anderungen vor, die dem technischen Fortschritt
dienen.

Achtung!

Befiillanleitung fir den Pellet-
lieferant gut sichtbar am Pelletlager
anbringen (z.B. in der N&dhe der Tiire).

Die jeweils gliltige Landesbauverordnung (LBO)
und die gesetzlichen Bestimmungen sind zu
beachten.

4.3 Technische Daten Sonnen-Pellet-Maulwurf®

4.2 Aligemeine Sicherheitshinweise

Achtung!
O Vor Befilllen des Pelletlager
Pelletkessel stromlos schalten.

Pelletkessel bei Montage- und
Reparaturarbeiten  vom Netz  trennen.
Lebensgefahr durch elektrischen Schlag und
Quetschgefahr durch rotierenden FuB, wenn
Maulwurfmotor startet.

Beim Einstieg in das Pelletlager
muss zur Sicherheit eine zweite
Person auBerhalb des Lagers
anwesend sein. Bei schwierigem Zugang
(z.B. Erdtank) entsprechende

Einstiegssicherung vorsehen -
Bergevorrichtung bereitstellen.

Vor dem Einstieg Pelletlager gut durchliften
(Sauerstoffmangel, Konzentration
unbekannter Gase méglich).

Im Pelletlager immer Atemschutz (Staubmaske)
zum Schutz vor Staub tragen.

Wahrend Arbeiten am oder im Pelletlager Kinder
fernhalten.

Gefahr!
O Montage-, Inbetriebnahme-,
Wartungs- und

Instandhaltungsarbeiten am Produkt dirfen
nur durch einen autorisierten Fachbetrieb
durchgefiihrt werden, da Sicherheit und
Funktionsfahigkeit der Anlage vom
ordnungsgemaéaBen Aufbau abhéngen.

Elektrische Anschliisse sind von einem
zugelassenen Elektrofachbetrieb unter
Beriicksichtigung der entsprechenden VDE-
Richtlinie = auszufiihren. UnsachgemaBe
Arbeiten an mit Strom betriebenen Geriten
fiihren zu Lebensgefahr durch elektrischen
Schiag.

Férdermenge: ca. 6 kg/min im gefiillten Lager, ca. 2 kg/min im teilentleerten Lager,
Abhé&ngig von Saugsystem, Schlauchldénge und Schlauchverlegung

Sauglange (einfach): ca. 10 m (abh&ngig vom Saugsystem/Kessel)

Saugschlauch: 50 mm, NW innen

Anschlussspannung: 230 VAC/50 Hz Gewicht: ca. 4,0 kg

Leistungsaufnahme: 23 VA Durchmesser: ca. 410 mm

Stromstarke: 100 mA Hohe: ca. 270 mm

Schutzklasse Motor: FIP 55

Kabelsteckverbindung IP 67

ATEX-Gerategruppe: Il

ATEX-Geratekategorie: 3D T100
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5. Produktbeschreibung Sonnen-Pellet-Maulwurf®

5.1 Geratebeschreibung

Der Sonnen-Pellet Maulwurf® besteht aus
einem Stahlblechgehause, einem
Synchrongetriebemotor zum Anschluss an
230V/50Hz Wechselspannung und einem
Saugrohr zum Anschuss eines Saugschlauchs
NW 50 mm (innen).

' T
5.2 Lieferumfang

Zum Lieferumfang gehort sémtliches Zubehor
und Kleinteile fir die Montage des
Entnahmesystems im Lager. Die Adapterplatte
(Wanddurchfiihrung) erméglicht den Anschluss
der Verbindungsleitungen zum Heizkessel.

e Maulwurfgerdt mit 230 V Antrieb und
vormontiertem FuBring.

e Schlauchsystem (5 m) bestehend aus
flexiblem Spiralschlauch mit Erdungslitze
und Kabel mit Spezial-Steckverbindungen.

e Adapterplatte (Wanddurchfiihrung) fir
Mauerstérke bis 24 cm

e Diverse Kleinteile (u. a. Schlauchbander,
Doppeldrahtschellen, Haken, Schrauben
und Dulbel) fur die Montage aller Teile.

5.3 Geratefunktion

Der Sonnen-Pellet Maulwurf® (ibernimmt die
Funktion der Pellet Entnahme aus dem
Pelletlager

a) Normalbetrieb (Bild oben)

Der Maulwurf bildet im Pelletlager einen
Trichter oder eine Mulde aus. Aus diesem
Trichter entnimmt er Pellets bis er den Boden
des Pelletlagers erreicht. Bei diesem Vorgang
kénnen nachrutschende Pellets den Maulwurf
teilweise bedecken. Solange der
Gehausedeckel sichtbar bleibt, handelt es sich
um einen reguldren Betriebszustand. Die
gleichmaBige und schonende Entnahme
basiert auf der Drehbewegung des FuBrings
unterstitzt durch den Unterdruck des
Saugsystems.

b) Lagerentleerung (Bild mitte)

Nach Erreichen des Lagerbodens wird durch
die Rotation des FuBes eine Seitenbewegung
erzeugt. Ausgehend von der Schlauch-
aufhdngung in der Raummitte, besitzt der
Maulwurf einen Aktionsradius von bis zu 2,5 m
im Durchmesser. Hierbei kann sich die
Forderleistung zeitweise verringern, da der
Sonnen-Pellet Maulwurf® auch iber freie
Bodenbereiche wandert. Die Férdermenge
verringert sich von ca. 6 kg/min stufenweise
auf ca. 2 kg/min und weniger. Die benétigte
Fullzeit far den Vorratsbehalter erhéht sich
entsprechend.

)

(¥

w [~
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¢) Restentleerung (Bild unten)

Reicht die vorgegebenen Fillzeit nicht mehr
aus, ist dies ein Hinweis darauf, dass das
Pelletlager wieder befiillt werden muss. Je
lAnger die maximale Saugzeit ist, desto
geringer ist die verbleibende Restmenge am
Boden. Ein gewisser Rest bleibt als Reserve
bis zur Nachlieferung der Pellets.

Sie kdénnen diese Reserve nutzen indem Sie
den Maulwurf auf den Pelletrest setzen und
den Kessel wieder starten. Idealerweise
schieben Sie die Restmenge aus den
Lagerecken an einer Stelle zusammen. Wenn
Sie das Lager vollstdndig entleeren wollen,
kénnen Sie die restlichen Pellets in einen
groBen Eimer leeren und den Maulwurf darauf
setzen.
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6. Elektrische Ansteuerung durch Heizkessel

6.1 Allgemeine Einstellung der Laufzeiten

Mit Start des Flllvorgangs (je nach Kesseltyp
zeitgesteuert oder durch Fullstandsensor
ausgelést) startet die Heizkesselsteuerung die
Saugturbine. Mit einer Verzdégerung von
einigen Sekunden (Vorlaufzeit, Phase 1) erhalt
der Sonnen-Pellet Maulwurf® von der Heiz-
kesselsteuerung ein Startsignal.

Die Rotationsbewegung des FuBes befdrdert
die Pellets vor die Ansaugéffnung, so dass
wahrend der Laufzeit (LZ, Phase 2) des Motors

bzw. MaulwurffuBes Pellets vom Lager in den
Zwischenbehalter transportiert werden.

Hinweis!

Die Motorlaufzeit sollte zwischen
80 und 150 Sekunden pro Zyklus liegen
(nicht bei allen Heizkesseln variabel
einstellbar). Bei kiirzerer Laufzeit hat der
Maulwurf am Boden einen verkleinerten
Aktionsradius, da der Maulwurfmotor bei
jedem neuen Impuls seine Drehrichtung
andert.

6.2 Kessel mit integrierter Sauganlage im druckdichten Zwischenbehalter

Bei Heizkesseln, die den Vorrats-
Behalter komplett im Unterdruck
haben lauft die Saugturbine

Stromimpuls

Regelschema: Standard

Saugturbine

wahrend des Fullvorgangs durch an
(i.d.R. 10 bis 20 Minuten). Der
Maulwurf  wird wahrend des —
Saugvorganges wiederholt kurz aus

ausgeschaltet (Pausenzeit PZ, 1
Phase 3), die Pelletférderung
bricht ab und der Saugschlauch an

wird leer gesaugt. Damit werden

Verstopfungen vermieden. Nach
einer Pause von ca. 5 - 10 aus
Sekunden startet der Maulwurf
erneut (Laufzeit LZ, Phase 4),
durch die elektronische Umschalt-

Maulwurfmotor

logik wird die Drehrichtung des

FuBes umgekehrt. Die Pellet-

férderung geht weiter. Hat der Vorratsbehélter des Heizkessels seinen Fillstand erreicht, wird der
Saugvorgang wie folgt beendet: Die Heizkesselsteuerung schaltet zuerst den Maulwurf aus. Die
Saugturbine muss 5 bis 10 Sekunden langer laufen (Nachlaufzeit NLZ, Phase 5). Hiermit wird erreicht,
dass der Saugschlauch vollsténdig entleert wird. Fur die Einstellung am Heizkessel sind zusatzlich die

Hinweise der Hersteller zu beachten.

6.3 Kessel mit atmosphéarischem Zwischenbehalter und aufgesetzter Sauganlage

Bei Sauganlagen mit
atmospharischem

Zwischenbehalter und  einer Saugturbine

Regelschema: Trickschaltung

kleinen Unterdruckkammer
(Zyklon/Abscheider fir 3 — 8 kg
Pellets) sind in der Regel Saug-
zeiten von 30 bis 70 Sekunden

Saugzeit

Richtung | Richtang Il Richtuna |

Saugzeit z.B. 45 s I

Richtung Il

einstellbar, da die Saugturbine fiir
die Entleerung der Unterdruck-
kammer kurzzeitig abschaltet. Der
Maulwurf braucht in jedem Saug-
zyklus eine Vor- und eine Nach-
laufzeit (VLZ bzw. NLZ).

Damit die Laufzeit des Maulwurfs
(LZ) in jede Richtung ent-

T LZz.B.30s T

VLZca.5s

Maulwurfmotor

LZzB.26s
T LZ2B.30s
NLZ 10's I_ PZzB.2s
LZzB.2s
VLZca.5s

sprechend den Vorgaben angepasst werden kann, ist bei verschiedenen Kesselsteuerungen eine so
genannte Trickschaltung (kurzer Zwischenimpuls zur Ausschaltung des Richtungswechsels) mdglich.

Wichtig ist, dass die Laufzeit in eine Richtung sich in der Summe auf ca. 80 bis 150 Sekunden aufaddiert.
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7. Elektrischer Anschluss

Der Anschluss des Sonnen-Pellet Maulwurf®
erfolgt am Ausgang der Raumaustragung
(analog zur Raumentnahmeschnecke) des
Heizkessels.

Der Ausgang muss eine Spannung von 230
VAC/50Hz liefern und fiir eine Leistung von
mindestens 25 W ausgelegt sein. Der Motor ist
mit einem internen Thermoschutz ausgestattet,

so dass kein Thermoschutzkontakt am
Heizkessel angeschlossen werden muss!
Hierbei sind zusatzliche Hinweise der

Kesselhersteller zu beachten (Teilweise ist im
Anschlussstecker vom Kessel eine Brlicke
einzubauen).

7.1 Elektrischer Schaltplan

Der Sonnen-Pellet Maulwurf® sollte kessel-
seitig zum Schutz der Steuerung mindestens
mit einer 0,5 A-Sicherung abgesichert werden!

Die Zuleitung zum Speicher wird parallel mit
den Saugschlauchen zum Kessel verlegt.
Diese Zuleitung muss mindestens als Olflex-
Kabel (z.B. 4 G 0,75) oder gleichwertig aus-
gefuhrt sein. Die 4. Ader ist zurzeit ohne
Funktion, sollte aber vorhanden sein!

Alle Leitungseinfihrungen sind staubdicht
(IP67) zu verschlieBen.

Heizkesselsteuerung
Ausgang: Raumaustragung

Spannung 230 V~ 50Hz

N L1 PE

Diese Ader hat zurzeit keine
Funktion! (Sollte aber zur
Sicherheit vorhanden sein)

Freigabeliste.

Achtung! Fiir einige Heizkessel sind zusétzliche
Zeitrelais erforderlich. Hinweisblatter beachten!
Die notwendigen Informationen enthélt die

Kabel-Steckverbindung an der Adapterplatte im Lager,
4-polig Fabrikat Hirschmann (IP 67)

/

Olflex-4 G0,75 oder gleichwertig
Leitung zwischen Adapterplatte
und Heizkessel (bauseits)

HO5RR-F-4G0,75
Elektroleitung Maulwurf
(Teil des Lieferumfangs)

e

Sonnen-Pellet Maulwurf®
Antrieb 230VAC/50Hz 23VA, mit
elektronischer Umschaltlogik fiir
automatischen Richtungswechsel
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8. Einbau Sonnen-Pellet-Maulwurf®

l]g. Hinweis!

Fiir den Einbau des Sonnen-Pellet
Maulwurf® in den Maulwurftank sind die
Einbauhinweise in der Montageanleitung
»Maulwurftank® zu beachten.

- Achtung!

/ |  Zur Montage und Platzierung von
: Deckenaufhiangung (Rohrschelle),
Wanddurchfiihrung sowie Parkposition des
Maulwurfs beachten Sie bitte unbedingt die
Einbaubeispiele in Kapitel 11.

8.1. Montage der Adapterplatte

Die Wanddurchfihrung (Adapterplatte) ist  far
Wandstarken bis 24 cm geeignet. Der
Wanddurchbruch sollte ca. 15 x 10 cm betragen. Die
Wanddurchfihrung wird auf der Innenseite des
Kellerlagers mit beigefligten Holzschrauben dicht
unterhalb der Decke montiert. Zur Ansteuerung des
Maulwurfs muss ein Kabel (z.B. Olflex 4G0,75) vom
Kessel ca. 20 cm ins Lager geflihrt werden. Kabel
durch Kabelverschraubung  auf  Adapterplatte
durchfihren und fixieren. Olflex-Kabel mit
beiliegendem  Spezialstecker mit Maulwurfkabel
verbinden.

8.2. Schlauchmontage

Der Schlauch darf nur am Ende (Wanddurchfihrung)
gekurzt werden. Metalldraht ca. 4 cm freilegen und nach
innen umbiegen (Erdung). Auf dem Schlauchsystem ist
werkseitig eine Markierung zu finden. Festlegung der
Schlauchmarkierung fiir Montage am Maulwurfgerat

auf der Schlauchinnenseite bei natiirlicher Vorbiegung
vom Schlauch. Die Markierung am Saugschlauch zum
Metallbligel bzw. Elektroanschluss (Markierung auch
auf dem Deckel) ausrichten. Den Schlauch mittels
Doppeldrahtschelle nahe am Deckel des Maulwurfs am
Saugstutzen befestigen. Die Gewindedse der Decken-
halterung muss auf der SchlauchauBenseite positioniert
sein — ab Werk bereits vormontiert.

Flr die Schlauchbefestigung wird an der Decke ca. 10
cm aus der Mitte heraus in Richtung Wanddurchfihrung
eine Ringschraube (5 x 70) montiert. AnschlieBend
Schlauch mit Rohrschelle und Karabinerhaken
einhangen.

8.3 Anpassung der Schlauchlange an den Raum:

Die freie Lange des Maulwurfsaugschlauchs wird durch
Verschieben an der oberen Rohrschelle
(Deckenhalterung) so eingestellt, dass der Maulwurf am
Schlauch nicht ganz in die Ecken reicht. Saugschlauch
von Aufhdngung zu Wanddurchfihrung ggfs. abldngen
und mit ein oder zwei Rohrschellen (im Lieferumfang
enthalten) an der Decke befestigen, so dass der
Schlauch nicht durchhangt. Die restliche Elektroleitung
mit Kabelbinder am Schlauch sichern.

l]g Hinweis!

Die Schlauchlange muss an das
Pelletlager angepasst werden. Werkseitig
fir Lagerraum mit Flache: 2,5 x 2,5 m und
Héhe: 2,3 m vorbereitet.

Merkregel: freie Schlauchlange = Raumhéhe
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8.4. Maulwurf-Parkposition

,' Achtung!
ci/ *  Der Sonnen-Pellet Maulwurf® darf
beim Befiillen des Pelletlagers

nicht verschiittet werden!

Vor der Befillung muss der Maulwurf in eine
gut zugéangliche Parkposition gebracht werden.
Hierzu wird ein Haken (im Lieferumfang
enthalten) in der Nahe der Einstiegséffnung
moglichst Nahe an der Raumdecke in die
Wand geschraubt.

Die Parkposition ist notwendig, um Maulwurf
sowie Schlauch wahrend der Lagerbeflllung
vor dem Verschltten sowie vor der Zerstérung
durch den Pelletstrahl zu schiitzen. Hierfir ist
der natlrliche Totraum des bei der Befiillung
entstehenden Schuttkegels zu nutzen.

Die Parkposition muss auch nach der
Lagerbefilllung zuganglich sein, um das Gerat
wieder auf die Pellets aufzusetzen!

/. Achtung!
/ ! Die Einbauten diirfen nicht in der
' Einblasstrecke liegen!

Der Abstand Oberkante Fillrohr zur Decke
sollte mindestens 30cm betragen, damit der
Maulwurf ausreichend Platz zum Arbeiten
hat, man nach der Befiillung das Gerat auf
die Pellets setzen kann und die Einbauteile
vor Beschéadigung bei der Lagerbefiillung
geschiitzt werden.

Befiillanweisung fiir den Pelletlieferant gut
sichtbar (z.B. in der Nahe des Einstiegs)
anbringen!

9. Anschluss von Saug- und Rickluftleitung

9.1. Pneumatischer Anschluss

e Achtung!

(_/ ! . Alle Saug- und Rickluftschlauche

miissen an den Anschliissen uber
die Erdungslitze elektrisch leitend geerdet
werden.

Hierzu die Erdungslitze an den Schlauchenden
ca. 4 cm freilegen und ins Schlauchinnere
einschlagen (siehe Abbildung). Schlauch an
Wanddurchfihrung Lager bzw. am Kessel
Uber Metallrohr schieben und mit
Schlauchband spannen.

Der Pellet-Saugschlauch darf von der
Adapterplatte bis zum Heizkessel nur in einem
Stick verlegt werden. Vor dem Verlegen sind
die verschiedenen Schlduche zu kenn-
zeichnen.

Nach erfolgreicher Montage den Maulwurf in
die Parkposition bringen, das Lager beflllen
und die Inbetriebnahme des Systems (siehe
Kapitel Beflllvorgang bzw. Inbetriebnahme)
vornehmen.

Stellen Sie sicher, dass sich keine
Fremdkorper (Werkzeug, Steine) im Pelletlager
befinden.
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9.2. Hinweise zur Leitungsverlegung

Der Pellet Saug- und Rackluftschlauch ist ein
flexibler Spiralschlauch aus Kunststoff mit
50 mm Innendurchmesser. Zur Ableitung der
elektrostatischen  Aufladung muss  eine
durchgehende Kupferlitze eingearbeitet sein.

Die Anschlisse von Saug- und Ruckluft-
schlauch dirfen nicht vertauscht werden.
Folgende Einbauhinweise sind zu beachten:

Leitungslange

Die zulassige Leitungslange hangt von der
Sauganlage des Heizkessels und von der
Leitungsfihrung ab. Bezuglich der Angaben
der Kesselhersteller ist die Lange des
Maulwurfsaugschlauchs im  Pelletlager in
Abzug zu bringen. Bei der Verlegung ohne
groBere Steigungen ist i.d.R. eine Leitungs-
lange zwischen Pelletlager und Heizkessel von
bis zu 15 m méglich.

Schlauchbiegung

Der Biegeradius sollte mindestens 30 cm
betragen.

Steigung

Ein H6henunterschied von mehr als 3 m muss
durch eine mindestens 1 m lange waagrechte
Leitungsfihrung unterbrochen sein. Mehr als
6 m Hbhenunterschied sind zu vermeiden. Die
Leitungslange verkirzt sich entsprechend.

Dichtheit

Um die maximale Saugleistung zu
gewahrleisten, muss auf eine gewissenhafte
Verlegung der Schlauche geachtet werden.
Alle  Anschlussstellen missen mit einer
Schlauchklemme  gesichert und  dicht
verbunden werden.

Kreuzungen

Die Schlauchleitungen idealer weise parallel
fihren. Bei Kreuzungen deutlich kennzeichnen
um ein Vertauschen zu vermeiden.

Verldngerungen

Beim Pelletsaugschlauch ist auf ,stlickeln” von
Schlauchresten zu verzichten. Schlauchreste
kénnen im Ruckluftschlauch verwendet wer-
den. Es ist unbedingt auf Dichtheit zu achten.

Befestigung

Zur Montage der Leitungen sind spezielle
Tragschalen und Montageschellen erhéltlich.
Der Schlauch sollte nicht durchhadngen und
dauerhaft vor Beschadigungen geschiitzt sein.

10. Einbaubeispiele fiir Pelletlager mit Maulwurf

10.1. Allgemeine Hinweise

Der Sonnen-Pellet Maulwurf® stellt eine
einfache Entnahmetechnik fir Holzpelletlager
dar, die sowohl in bauseits errichteten
Lagerrdumen als auch im speziell entwickelten
Maulwurftank zum  Einsatz kommt. Der
gleichermaBen flexible und robuste Maulwurf-
Saugschlauch dient sowohl dem Pellettransport
als auch als Fiihrungsleine fir den Maulwurf.
Ausgehend von der Schlauchaufhdngung in der
Raummitte ergibt sich ein Arbeitsbereich von ca.
2,5 m im Durchmesser, den der Maulwurf selbst-
stédndig abwandert.

Der besondere Vorteil des Maulwurfsystems
liegt in der optimalen Raumnutzung von kleinen,
kompakten Pelletlagern mit einer Grundflache
von bis zu 2,5 x 2,5 m. In den Raumecken kén-
nen Dreiecksschragen (45°) eingebaut werden

Hinweis!

Bei groBeren oder rechteckigen
RaummaBen werden zur Vermeidung
groBerer Restmengen Schragbdden (45°)
zur Verkleinerung der Grundflache empfoh-
len. Alternativ kann das Lager in mehrere
Bereiche aufgeteilt und der Maulwurf von
Hand umgehéngt werden.
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10.2. Einbaubeispiele fiir Maulwurflager

In beigefligten Abbildungen sind einige Beispiele
zur Anordnung der Einbauten dargestellt. Im

Wesentlichen

sind folgende Punkte zu

beachten:

©2010 Schellinger KG Montage-

Die Grundflache des Lagers sollte méglichst
rund oder quadratisch sein.

Die Aufhdngung des Maulwurfschlauchs
sollte in etwa mittig Uber der Lagergrund-
flache  (Arbeitsbereich) erfolgen. Unter
Berlcksichtigung der natlrlichen Schlauch-
biegung ist ein Versatz von ca. 10 cm in
Richtung Wanddurchfiihrung vorteilhaft.

Der Befullstutzen muss um mind. 20 cm
gegenlber der Schlauchaufhdngung versetzt
sein, damit die Pellets bei der Befillung
seitlich an den Einbauten vorbeifliegen.

Es wird empfohlen den Einfillstutzen ca.
30 cm unterhalb der Raumdecke anzu-
bringen um ausreichend Platz fiir Schlauch
und Maulwurf vorzuhalten.

Einblasstutzung und Absaugstutzen missen
einen Abstand von min. 50 cm haben.

Die Prallschutzmatte muss gegenlber der
Einblasstutzen mit mindestens 20 cm
Abstand zur Wand an der Decke hangend
angebracht werden.

Die Zugangs6ffnung (Tar/Luke) sollte seitlich
versetzt zum Befullstutzen sein. Neben der
Tare ist die Parkposition fir den Maulwurf
beim Beflllvorgang vorzusehen.

Die Parkposition muss jederzeit zuganglich
sein, damit der Maulwurf nach der Befullung
auf den Pellets aufgesetzt werden kann.

Die Adapterplatte (Wanddurchfiihrung)
madglichst neben der Tar anzubringen.

Es ist auf eine mdoglichst kurze Schlauch-
lange fur die Pelletbefiillung zu achten.

Wenn mdglich ist eine Beflllung von auBen
flr den Pelletslieferanten vorzusehen.

Bei groBen Lagerrdumen kann es sinnvoll
sein einen zweiten Beflllstutzen einzubauen.

ist

Alle Beispiele: Schnitt Kellerlager -
Hoéhenverteilung der Einbauten

R . . X Adapterplatte |
Bereich fiir Aufhédngung min 30 cm o T
_______________ Ll | e
Einblasstutzen Absaugstutzen 1
) Parkposition
w "Maulwurf"
Bei Bedarf i
zusétzlicher 1 >50cm
Einblasstutzen ' 1
! |
1
I > »
« »
min 70 cm

Tir/Luke

Y Bei gréBeren Raumen:
N Schragen 45°
N

~
N
N
N
N

max. Héhe 2,50 m

Beispiel 1: Grundriss Kellerlager

Einblasstutzen . Absaugstutzen A
“ = ==
I 1"
; Kellerlager
&
g
L ;
v
2 Raumlénge max.1250 cm
o~ 1 :
Aufhingung |
mitt;lg \.
1
I
' Parkposition
: “Maulwurf”
! T
Adapterplatte —\ !
min. 20 cm i | T
/ T
~J . = i
\ 1
1 . |
Prallschutzmatte

Turschutzbretter 3

Tir oder Luke

Achtung!

/N Das Beflllsystem die
{ Pellettransportleitungen sind
ausnahmslos zu erden. Wand, Decke und
Boden des Pelletlagers miissen ganzjahrig
trocken und sauber sein.

und

Beispiel 3: Grundriss Kellerlager - gréBere Raume

_ o I\min. 20cm
T_ Prallschutzmatte
1
Bei Bedarf \ - Schrage 45°
zusatzliche
Prallschutzmatte
1
1
1
1
1 H
. e !
.l Raumldnge max. 250 cm &
] 1
| ’
Schrage 45° ) : Aufhéngung
1 mittig
R R e -
1
! &
. (/“6
1
] Parkposition
: 1 "Maulwurf" __
I _XF
1y .
i i
I
]
!
9 = —
Einblasstutzen /
. Adapterplatte
Bei Bedarf Absaugstutzen et 5
zusatzlicher ek
¥~J Einblasstutzen Tarschutzbretter

Tir oder Luke
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11. Inbetriebnahme Maulwurf

Der Maulwurf ist Bestandteil des Komplett-
systems. Eine zufrieden stellende Funktion
héngt in entscheidendem MaBe von der
richtigen Montage und von den richtigen
Einstellungen der Kesselsteuerung ab.

11.1 Systemiiberpriifung

Im befiillten Pelletlager

Vor der Inbetriebnahme mussen alle Schlauch-
und Kabelverbindungen tberprift werden.

Der Sonnen-Pellet Maulwurf® wird in
Richtung Mitte des Lagers in einer kleinen

Mulde auf die Pellets aufgesetzt. Den
restlichen Schlauch in groBen Radien
moglichst  weit entfernt  vom  Maulwurf

auslegen. Die Kabelbefestigung am Schlauch
Uberprifen. Das Kabel sollte mit geringfligigem
Spiel fest mit dem Schlauch verbunden sein.
Es dirfen sich keine Schlaufen bilden, die vom
MaulwurffuB erfasst werden kénnten.

Im Heizraum

Der Pellet-Saugschlauch sollte in einem Stuck

11.2. Schematischer Ablauf der Inbetriebnahme

Prifung Schlauch- und Kabelverbindungen im

Pelletlager:

- Fester Sitz der Verbindungen

- Maulwurfposition Richtung Lagermitte

- Schlauch und Kabel dirfen nicht verdreht
und mit dem Stahlseil verwickelt sein

nein

von der Adapterplatte (Lager AuBenwand) bis

zum  Heizkessel verlegt werden. Vor
Inbetriebnahme die elektrischen und
pneumatischen Anschlisse des Sonnen-
Pellet Maulwurf® am Heizkessel auf

eventuelle Fehler bei der Verlegung prifen.
Schaltplan auf S. 6 ist zu beachten.

Laufzeiteinstellung

Die Angaben zu den Einstellungen an der
Kesselsteuerung sind unter Punkt 6 auf Seite 5
zu finden.

Die Nachlaufzeit (NLZ) ist notwendig, um
Schlauchverstopfungen durch zurlckfallende
Pellets vorzubeugen. Die Lange der NLZ ist
abhéangig von der Entfernung des Lagers zum
Heizkessel sowie von der Schlauchverlegung
und dem Saugsystem. Bei der Inbetriebnahme
des Heizkessels ist eine Nachlaufzeit von
mindestens 10 Sekunden einzustellen.
Befinden sich nach dem Abschalten der
Saugturbine Pellets im Schlauch, ist die
Nachlaufzeit zu erhdhen.

- Schlauchschellen nachziehen
- Verdrehung beseitigen
- Seilverlauf beachten

I

Prifung Schlauch- und Kabelverbindungen im
Heizraum:

- Verlegung Saugschlauch in einem Stiick

- GroBe Bogenradien (Pelletsaugschlauch)

- Fester Sitz der Verbindungen

nein

\4

- Bei Stiickelung nur an der AuBenseite
die Schlduche verbinden (SML-Schellen)

Iy

Prifung Schlauch- und Kabelverbindungen
am Heizkessel:

- Anschliisse nach Schaltplan (Hinweisblatter)
- GroBe Bogenradien (Pelletsaugschlauch)

- Fester Sitz der Verbindungen

- Zusatzrelaisanschluss nach Hinweisblattern

nein

\ 4

- Schlauchverlegung optimieren
- Schlauchschellen nachziehen
- Kabelverbinduna Uiberarbeiten

- Verkabelung nach Schaltplanen
- Schlauchschellen nachziehen
»| - Kabelverbindungen Uberarbeiten

I

Testlauf (mind. eine Behalterfullung):

- Saugschlauch wird am Ende jedes
Saugzyklus leergesaugt

- MaulwurffuB/Motor dreht sich gleichmaBig
in den Pellets

- Drehrichtung wechselt nach jeder Pause

- Pelletforderleistung in Ordnung (Flllung
des Zwischenbehalters in den vom Kessel-
hersteller vorgegebenen Zeiten)

nein

- bei Bedarf Hinweisblatter anfordern oder
Rucksprache mit Schellinger KG

Einstellung der Regelparameter geméan

»| Inbetriebnahmeprotokoll Giberpriifen
(siehe folgende Seite)
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11.3. Inbetriebnahmeprotokoll

Dieses Inbetriebnahmeprotokoll unbedingt ausfillen und im Falle von Funktionsstérungen, die nicht
lokalisiert werden kénnen, gemeinsam mit einer ausflhrlichen Fehlerbeschreibung und Fotos der
Einbausituation an den Hersteller senden. Die Parametereinstellungen an der Kesselsteuerung sind in
Kapitel 6 auf Seite 5 dieser Anleitungen detailliert beschrieben.

Anlagenbetreiber Heizungsinstallateur

Name: Name:
S ABC: e SaBe: e
O, O . e
Tl Tel:
Heizkessel

Kesselfabrikat:

Nennleistung:

Pelletlager

Skizze:

Bauart:

o Kellerraum o Maulwurftank

o Erdtank

o Sonstiges

MaBe (L x B x H):

Grundflache:

Fallstand:

Fallmenge:

Lieferant:

Pelletqualitat:

Entnahmesystem

Maulwurf, Nr.:

Verbindungen dicht:

Lange Saugleitung:

Hohendifferenz:

Einstellungen sind an der Kesselsteuerung vorzunehmen

Laufzeiten Soll Ist Soll Ist
Vorlaufzeit (sek.) 5-10 Nachlaufzeit (sek.) 5-10

Laufzeit MW (sek.) 80-150 Pausenzeit (sek.) 5-10

Max. Fullzeit (min.) 30 - 60 Max. Zyklenzahl 100

Trickschaltung oja o nein Wiederholungen 2-5
Kesselsaugsystem

Volumen des

Vorratsbehalters: Fillzeit im Testlauf:

Ort / Datum / Unterschrift:
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12. Fehlersuche und Fehlerbehebung

Achtung: Die Feststellung der folgenden Fehler erfolgt ohne Offnen des Gerites!

Bei Offnen des Gerites ohne Riicksprache mit der Schellinger KG erlischt der

Gewabhrleistungsanspruch.

12.1. Es kommen keine Pellets im Vorratsbehalter des Heizkessels an.

Ursache

Pelletlager ist fast leer. (bis auf systembedingte

Restmenge)

Maulwurf wurde vor/nach dem Befiillen
des Lagers nicht nach Anweisung
herausgenommen und wieder eingesetzt.

Schlauchverbindung hat sich gelést bzw.
ist undicht

Saugschlauch ist verstopft
(Turbine lauft mit erhéhter Drehzahl, Pellets
liegen im Schlauch).

Saugleistung der Saugturbine zu gering

Maulwurfantrieb dreht sich nicht.

Maulwurf-Motor lauft, FuB dreht sich nicht
(Motorgerausch hérbar)

Maulwurf-Motor/Fuf3 dreht nur in eine
Richtung

Maulwurfantrieb blockiert (Riittelbewegung
des Maulwurfs).

MaBnahme

Restmenge ist abhéngig von Kesseleinstellung
und Lagerraumgeometrie (5-10% sind Ublich).
Fallstand kontrollieren ggf. befullen.

Einbauschritte nach Anleitung Kapitel 8
beachten.

Wenn Maulwurf verschuttet ist,
Nachricht an Schellinger KG weiterleiten.

Verbindungen kontrollieren ggf. wieder
befestigen (auf Erdung achten).

Saugschlauch kontrollieren und Verstopfung
beseitigen: z.B. Maulwurf anheben oder
Saugschlauch durchblasen; dazu an der
Saugturbine Saug- und Druckschlauch
vertauschen, ggf. Nachlaufzeit erhéhen.

Fremdkdrper entfernen

Position einer externen Saugturbine sollte in
der N&he des Kessels sein

Sieb/Filter Gberprifen
Schlauchschellen fest anziehen

Sicherung Raumaustragung prifen, ggf.
Sicherung ersetzen/einschalten.

Kabelverbindungen prifen. Zuleitung zum
Maulwurf prifen. (siehe Schaltplan Seite 6)

Verbindung zwischen Stahlfu3 und Motorwelle
prifen ggf. festziehen

Motorschaden: Tausch nach Ricksprache

Verbindung zwischen FuB und Motorwelle
prifen ggf. festziehen

Getriebeschaden; Pellet-Maulwurf-Gerat
nach Rucksprache ersetzten

Takteinstellung am Heizkessel prifen
Umschaltrelais defekt: Gerate-/Motortausch
nach Ricksprache

Maulwurf neu auf Pellets aufsetzen.
Geratedeckel sollte immer sichtbar sein.
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Maulwurf am Schlauch hochziehen und
wieder hinstellen.

Maulwurf hat sich an der Wand festgesetzt
oder ist umgekippt.

Maulwurf bewegt sich kaum und férdert am Boden
zu wenig Pellets

Laufzeit-Einstellungen prifen

- Maximale Saugzeit nach Rucksprache mit

Schellinger und Kesselhersteller anpassen
Nach Ricksprache mit Schellinger KG freie
Schlauchlange anpassen

12.2. Die Pelletsaugleitung neigt zum Verstopfen

Ursache MaBnahme

Nachlaufzeit der Saugturbine zu gering
(Zeit zwischen Abschalten des Maulwurfmotors
und der Saugturbine)

Nachlaufzeit erhéhen, bis der Saugschlauch
vollstandig leer ist (siehe Kapitel 6, Seite 5)

gegebenenfalls Zusatzrelais einsetzen

Pellets stehen quer im Saugschlauch Pelletsldnge prifen (max. 45 mm)

Saugleistung der Saugturbine zu gering Sieb/Filter vor Turbine Uberpriifen/reinigen

Schlauchschellen nachspannen

12.3. Sicherung in Kesselsteuerung (Raumaustragung) I6st aus

Ursache MaBnahme

Zuleitung ist defekt bzw. falsch angeschlossen - Zuleitung prifen, ggf. austauschen

(Empfehlung Kabel siehe Kapitel 7, Seite 6)

Kabelsteckverbindung defekt - Kabelbefestigung in den Steckern priifen

Antriebsmotor ist defekt

12.4. Wartung des Sonnen-Pellet Maulwurfs®

Die Wartung beschréankt sich auf die Sicht-
priafung in Zusammenhang mit der jahrlich
vorgeschriebenen Heizkesselwartung. Hierbei
missen besonders die Schlauchverbindungen

12.5. Werkskundendienst

Der Maulwurf ist Bestandteil des Heizsystems
und wird durch den Pelletkessel angesteuert.
Die Uberprifung der richtigen Funktion und
Parametereinstellung erfolgt Uber den aus-
fihrenden Heizungsinstallateur.

Bei Funktionsstérungen, die nicht eindeutig
lokalisiert werden kdnnen steht die Schellinger
KG gerne unterstitzend zur Seite.

- Maulwurf nach Riicksprache ersetzen.

und die Schraub-Steck-Verbindungen der
Elektroleitung beachtet werden. Weiterhin sind
der Schlauch und das Kabel auf Verschlei3 zu
untersuchen.

Hinweis!

Zur besseren Beurteilung von
mdéglichen Fehlern unbedingt das
ausgefiillte Inbetriebnahmeprotokoll mit
ausfiuhrlicher  Fehlerbeschreibung und
aussagekraftigen Fotos (Einbausituation,
Fehlfunktion) an den Hersteller senden.

Agrar.Energie. Zukunft.
SchieBplatzstr. 1-5
88250 Weingarten

Tel.: +49 751 56094-0
Fax: +49 751 56094-49
info@schellinger-kg.de

Stand: 26.05.2010
Technische Anderungen vorbehalten
Far Druckfehler wird keine Haftung ibernommen
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