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( INTRODUCTION

Boiler controller D30 are modern microcontroller based devices, produced in digital SMT
technology.

D30 controllers are intended for boiler control of direct and/or mixing heating circuit or two
mixing heating circuits and d. h. w. warming with boiler, solar collectors and other energy
sources.

For initial setup see Initial controller setup!
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USER MANUAL

[ CONTROLLER DESCRIPTION

@ OJ0J0

1 - USB connector for connecting personal computer.

2 - Graphic display.

3 - Button for emission measurement and STB test.

4 - Keypad

5 - Programmable key

6 - Thermal fuse STB (not included in the delivery by D30 without STB).

7 - Button for activation of controller.
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[ INITIAL CONTROLLER SETUP

D30 heating controllers are equipped with an innovative solution “Easy start” which ena-
bles the setup of controller in just three or four easy steps.

When the controller is connected to the power supply for the first time, the display first

shows the program version and company logo and then the first step of the procedure for
controller settings is started.

STEP 1 - LANGUAGE SETUP

|

oo
Bes

Use buttons — and <4 to select the requested language.
Confirm the selected language by pressing V.

The controller requires a confirmation of language

Lo wow really weant selection with the v/ button.
to continue’?

In case you chose the wrong language, return to the
language selection with the 2 button.

9 User manual




STEP 2 - HYDRAULIC SCHEME SETUP

Do wou really weart
to continue?

HO YES

S1.1.

Select a hydraulic scheme for controller operation.
Move between schemes with buttons — and 4.
Confirm the selected scheme by pressing /.

All schemes with mixing heating circuit
are available for radiators and floor/
wall heating.

The controller requires a confirmation of language
selection with the v/ button.

In case you choose the wrong scheme, return to
scheme selection with the 2 button.

o Later you can change the selected hydraulic scheme with service parameter

STEP 3 - SETUP OF HEATING CURVE STEEPNESS FOR THE FIRST CIRCUIT

Tl& 2.0

Do wou really wearnt
to continue?

MO YES

Set the heating curve steepness for the first heating
circuit.

Change the value with buttons — and +-.

Confirm the selected value by pressing v/.

The controller requires a confirmation of the set heat-
ing curve steepness with the + button.

In case you choose the wrong heating curve steep-
ness, return to heating curve steepness selection
with the 2 button.

meaning of heating curve steepness is detaily described on page 39.

o Later you can change the heating curve steepness with parameter P2.1. The

User manual
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STEP4-SETUPOF THEHEATING CURVE STEEPNESS FORTHE SECOND CIRCUIT!

Set the heating curve steepness for the second heat-
ing circuit.

m& 2.0 Change the value with buttons — and +-.

Confirm the selected value by pressing V.

The controller requires a confirmation of the set heat-

Do woul really want ing curve steepness with the +/ button.
to continue? In case you choose the wrong heating curve steep-
ness, return to heating curve steepness selection
with the 2 button.

MO YES

Later you can change the heating curve steepness with parameter P3.1. The
meaning of heating curve steepness is detaily described on page 39.

RESET
Disconnect the controller from power supply. Press and hold the ? button
and connect power supply.

The first and the second heating circuit is marked with number on hydraulic
schemes.

Attention! The controller will be reset and requires additional setting. When
the controller is reset, all of its previous settings are deleted.

1 This setting is not available in schemes with only one heating circuit.

1 User manual
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[ KEYPAD AND OTHER KEYS

Key Description
- Move to left, decreasing.
+ Move to right, increasing.
N4 Menu entry, confirmation of selection.
? Help.
o Return back.
% Controller switch-on and switch-off.

Emission measurement, STB test

Key press activates operation mode for emission measurement. For de-
tailed description see chapter Emission measurement on page 29.

Long key press (5 seconds) activates test of safety temperature limiter
STB. For detailed description see chapter Installation and test of safety
temperature limiter STB on page 76.

Programmable key

You can program the key as a shortcut to any place in the controller
menu. In the menu, find a location where you want to program shortcut to
point at, then press and hold the button for 2 seconds.

This way the key was programmed. Saved shortcut can be called up at
any time by pressing the key.

[ SAFETY TEMPERATURE LIMITER STB*

Safety temperature limiter is used as a thermal protection of heat source. It disconnects
heat source power supply if temperature of heat source exceeds 110 °C. Activated safety
temperature limiter is indicated with red illuminated STB text.

If a safety temperature limiter STB activates in normal operation mode a
qualified service person needs to check the heating system for proper opera-
tion before continuing with system operation.

* Not included in the delivery by D30 without STB.

User manual
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[ GRAPHIC LCD DISPLAY ]

On the LCD display we can look up all the important data for the controller operation.

DESCRIPTION AND PRESENTATION OF THE BASIC SCREEN:

Heating circuit. State of the controller's outputs.
Operation mode.
Active functions.
Measured temperatures.
Room unit. |
T1=20  T3=55 T5=45 T7=- °C
IIII]1 '5'5.'5 ‘? .,1 To=5  T4=45 T6=53 T8=— °C

]| ro2s a2 401

P 20.5°C

! ’ T3
12529 MON ¢ | R1
25.05. 2020 E
Temperatures,
protection
functions and other
data.
Time and Messages
date. and Errors.

Review of data on the screen:

In the middle of the screen are displayed operation mode and active user functions. To
switch between heating circuits and the screen with the hydraulic scheme review use the
3 button.

Temperatures, active outputs, protection functions and other data appear in the bottom
section of the screen. To review temperatures and other data, use buttons — and 4.
The number of sensors and other data displayed on the screen depends on the selected
hydraulic scheme and controller settings.

If you wish to retrieve the requested data after using the keyboard, look for
the data with buttons — and =, then confirm it by pressing the ~/ button for
2 seconds.

If you press the 3 button for 2 seconds, the temperature review will change
from a single line review into a double line review or vice versa. In the two-
line temperature review, the measured temperature appears in the first line,
and the requested or the calculated temperature appears in the second line.
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[ DESCRIPTION OF SYMBOLS PRESENTED ON THE DISPLAY

SYMBOLS FOR HEATING CIRCUITS

Symbol Description
T+ The first (mixing) heating circuit.
Tz The second (direct or mixing) heating circuit.
= D. h. w. warming.
SYMBOLS FOR OPERATION MODE INDICATION
Symbol Description
b33 Room heating.
-ﬁ:{- Room cooling.
631 Operation according to program timer - day temperature. *
CE? Operation according to program timer - night temperature. *
-:C:J:- Requested day temperature operating mode.
G Requested night temperature operating mode.
(OBJ D. h. w. warming according to program timer - switch-on interval. *
c%!- D. h. w. warming according to program timer - switch-off interval. *
ﬂ) Switch off.
ON Permanent switch-on of d. h. w. warming.

O

Manual operation mode.

#H

Emission measurement.

STB
TEST

Test of safety temperature limiter STB.

SYMBOLS FOR USER FUNCTIONS

Symbol Description
ki PARTY operation mode.
£C0 ECO operation mode.
111 Holiday operation mode.
I One-time d. h. w. warming.

* The number indicates the first or the second time program.

User manual
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Symbol

Description

LEG Anti legionella protection.

= Liquid fuel boiler switched-off (blocked).

EEE Solid fuel boiler switch-on.

3" Automatic switchover to summer heating mode.

Floor drying.

Operation with constant stand-pipe temperature.

Remote activation.

Boost heating.

SYMBOLS FOR INDICATION OF TEMPERATURES AND OTHER DATA

Symbol

Description

ﬂi

Measured temperature.

Calculated or requested temperature.

Room temperature.*

Outdoor temperature.

Liquid fuel boiler temperature.

Solid fuel boiler temperature.

Gas boiler temperature.

Temperature of heat source obtained through BUS connection.

Combined (liquid and solid fuel) boiler temperature.

Heat source temperature - supply temperature sensor.

Stand-pipe temperature.*

Return-pipe temperature.®

Domestic hot water temperature.

* The number indicates the first or the second heating circuit.
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Description

Heat accumulator temperature.

Solar collectors temperature.

Floor temperature. *

Boiler return-pipe temperature.

Flue gas temperature.

Temperature of the area where heat pump is installed.

;i* D. h. w. circulation pipe temperature.
':‘5'1:}1"' Solar collectors temperature - programmable differential thermostat.
E + Solid fuel boiler temperature - programmable differential thermostat.

Heat accumulator temperature - programmable differential thermostat.

D. h. w. storage tank temperature - programmable differential thermo-
stat.

@"' Bypass pump - programmable differential thermostat.
i Burner.
| Burner - second stage.
& Bypass pump of the heating circuit (flashing means the pump will
switch-off after expiration of delay time).
R0123456789 Status of the controller's control outputs - relays are switched on.
R Status of the controller’s control outputs - relays are switched off.
=3 Mixing valve - closing.
E|+ Mixing valve - opening.
& Change-over valve - direct circuit.
ﬁ" Change-over valve - d. h. w. storage tank.
= D. h. w. warming pump.
[ Circulation pump for d. h. w.
"(‘] Solar collectors pump.
g." Boiler bypass pump.
& Boiler circulation pump.
User manual 16




Symbol Description
= Heat pump.
5 Electric heater.
Ry Electric heater for d. h. w.
p;T. Boiler switchover, d. h. w. switchover
L] Output operation according to program timer.
T1, T2, T3,...T8| Temperature measured by sensors T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 or T8.
TR1, TR2 Temperature measured by a room sensor or room unit.
TA Outdoor temperature, obtained through the bus connection.
TQ Heat source temperature, obtained through the bus connection.
TD Calculated requested temperature for direct circuit.
Y1 Analog output Y1
Y2 Analog output Y2
Iy D. h. w. warming is switched off due to priority of direct heating
circuit.
35 Heating circuit is switched off or has limited temperature due to priori-
ty of d .h. w. warming.
ED Circulation pump in direct heating circuit is switched off in scope of
qn ED control.
3= Limitation of stand-pipe temperature due to exceeded maximum floor
temperature.
Limitation of stand-pipe temperature due to exceeded maximum
3 40 temperature difference between stand and return-pipe i.e. exceeded
maximum power of heating circuit.
4@ Limitation of stand-pipe temperature due to unsurpassed minimum
boiler temperature.
4@ Rise of stand-pipe temperature due to the exceeded protection tem-
perature of heat source.
! Limitation of stand-pipe temperature due to the unsurpassed heat
* source return-pipe temperature.
A Counter of total operating hours and fuel consumption for burner on
1 1st stage.
&, Counter of total operating hours and fuel consumption for burner on

2nd stage.
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SYMBOLS FOR PROTECTION FUNCTIONS

Symbol

Description

B

Liquid fuel boiler overheating protection.

?-?-‘E

Solid fuel boiler overheating protection.

b
!

Solar collectors overheating protection.

iﬁ‘tl

Accumulator overheating protection.

b

)

D. h. w. storage tank overheating protection.

+
[3Hx|

D. h. w. storage tank overheating protection - cooling directed into the
boiler.

g

D. h. w. storage tank overheating protection - cooling directed into the
collectors.

]"i\[%

Frost protection - heating circuit.

o

Frost protection - boiler switch-on to minimum temperature.

SYMBOLS FOR THE INDICATION OF COMMUNICATION BETWEEN DEVICES

Symbol

| Description

COM

1]

Devices connected to communication port com.

Room unit is connected. The number beside room unit indicates,
whether this is the first or the second room unit.

3

b

Burner interface or Junkers/Vaillant interface is connected.

BLIS
7] ==

<l

State of the controller in bus connection.

Standalone controller - not in bus network.

=

The first controller in bus network.

-+ ++

Intermediate controller in bus network.

e B

The last controller in bus network.

User manual
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SYMBOLS FOR MESSAGES AND ERRORS

Symbol

Description

G) When maximum temperature is no longer exceeded or when a

Message
In the event of exceeding the maximum temperature or when a
protection function is switched on, the symbol on display flashes.

protection function has switched off, a turned on symbol will note the
recent event. By pressing the ? button, the message review screen is
retrieved.

& tion error, the symbol on display flashes. When the error is eliminated

Error
In the event of sensor malfunction, bus network error or com connec-

or is no longer present, a turned on symbol will note the recent event.
By pressing the ? button, the error review screen is retrieved.

[ HELP, MESSAGES AND ERRORS SCREEN ]

By pressing the ? button, the help, messages and errors screen is retrieved. A new window
opens with the following icons:

‘u'er.

il

B

Short instructions
Short instructions on the use of controller.

Controller version
Review of the controller type and program version.

Messages

List of exceeded maximum temperatures and list of activated protection func-
tions. By pressing the buttons — and <4 navigate through the list of messages.
Exit the list by pressing the 2 button.

Errors

List of sensors and other component malfunctions.

By pressing the buttons — and < navigate through the list of errors. Exit the list
by pressing the D button.

Delete list of messages and errors

Delete list of messages, list of errors and all unconnected sensors.

Attention: You will not be able to delete the sensors necessary for the control-
ler’s operation.
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[ ENTERING AND NAVIGATING THROUGH THE MENU

mesS Yy By

TE1 »

% 20.5°C
D

R, QA — |

'Ci T

To enter the menu press the V/ button.

To navigate through the menu, use buttons — and <4, and confirm your selection by press-

ing the v/ button.

You can return to the previous screen by pressing .

o If no button is pressed for some time, the screen illumination will be switched

off or reduced according to the setting.

[ MENU STRUCTURE AND DESCRIPTION

E: I TEMPERATURES SETTING
Day temperature for circuit 1.

 1m1| Night temperature for circuit 1.

ul
R

:

':‘:’:' IM2| Day temperature for circuit 2 *.

« IM2| Night temperature for circuit 2 *.

ok

= | D.h.w. temperature.

¥..6d I USER FUNCTIONS

.

PARTY operation mode.

Tm-+ USER FUNCTIONS FOR THE FIRST HEATING CIRCUIT

* The setting is only available in schemes with two heating circuits.
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£C0 ECO operation mode.
[Hfﬂ] Holiday operation mode.
X Function switch-off.

—@ USER FUNCTIONS FOR THE SECOND HEATING CIRCUIT *

‘Y PARTY operation mode.

B

£C0 ECO operation mode.

[Hfﬂ] Holiday operation mode.

ok

X Function switch-off.
—E USER FUNCTIONS FOR D. H. W.
o One-time switch-on of d. h. w. warming.

X Function switch-off.

—EI USER FUNCTIONS FOR ENERGY SOURCES **

One-time switch-on of liquid fuel boiler.

:

i@

A Switch-off (block) of liquid fuel boiler.

b—|  Start-up of solid fuel boiler.

X Function switch-off.
(!) I OPERATION MODE SELECTION
_@ OPERATION MODE FOR THE FIRST HEATING CIRCUIT

_| € || = || &M Operation mode according to selected time

program.

Operation mode according to day temperature.
Requested room temperature is set on the controller.
Operation mode according to night temperature.
Requested room temperature is set on the controller.

Switch-off.

:

ke

* The setting is only available in schemes with two heating circuits.
** The setting is only available in schemes with changeover of heat sources.
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—| ]]]]]2 | OPERATION MODE FOR THE SECOND HEATING CIRCUIT*
Operation mode according to selected time
— O | = | & |7 ’

program.

Operation mode according to day temperature.
Requested room temperature is set on the controller.
Operation mode according to night temperature.
Requested room temperature is set on the controller.

T

0] Switch-off,
—| = I OPERATION MODE FOR D. H. W. WARMING
® D. h. w. warming according to selected time program.

Permanent switch-on of d. h. w. warming.

ol

9
— SELECTION OF OPERATION MODE HEATING OR COOLING
— MANUAL OPERATION OF OUTPUTS

— EMISSION ANALYSIS

Switch-off.

O | TIME PROGRAMS

—— M1 I TIME PROGRAM FOR THE FIRST HEATING CIRCUIT

M1 | Thefirst time program.

®2 The second time program.

gl

— 12 I TIME PROGRAM FOR THE SECOND HEATING CIRCUIT*

®1 | Thefirst time program.

©2 The second time program.

—!_T_I TIME PROGRAM FOR D.H.W.

M1 | Thefirst time program.

g

i

®2 The second time program.

* The setting is only available in schemes with two heating circuits.
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[y BASIC SETTINGS

User language.

@ Time and date.

g

& @ | DISPLAY SETTINGS

Duration of active display illumination and return to the main menu.

Intensity of active display illumination.

Intensity of stand-by display illumination.

Contrast.

7

s

i~ | DATAOVERVIEW

ulli,, & | Graphic display of operating hours of the first and second burner stage.

‘Cy T

Graphic display of daily temperatures for the period of past week.

3

ci& j6’§ Detailed graphic display of temperatures for the current day.

2

ﬂj Output operation time counters.

pg} Special service data.

b

P II | USER PARAMETERS

e

P 1| General settings.

1P 2| Settings for the first heating circuit.
2 P3| Settings for the second heating circuit.

4| D. h. w. settings.

v

Settings for boilers.

264

¥| P6| Settings for alternative energy sources.
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S Y1 | SERVICE PARAMETERS

{@} S1| General service parameters.

o

2| Service parameters for the first heating circuit.
T2 S3| Service parameters for the second heating circuit.
4| Service parameters for d. h. w.

Service parameters for boilers.

ol

% 86| Service parameters for alternative energy sources.

& S7| Senice parameters for alternative energy sources.

:

40k 58| Service parameters.

FUNCTION PARAMETERS

43 F 1| Parameters for floor drying.

@ I FACTORY SETTINGS
Reset of controller parameters.

Reset of time programs.

Reset of all settings and initial controller setup.

— Save user settings.

=+ € | Upload user settings.
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TEMPERATURE SETTINGS

The menu displays the temperatures available by selected hydraulic scheme.

Select the temperature with buttons —, 4 and V. A new screen with temperatures will
open.

'
tSelecteolt _I -:?:- 3 5. 0 OC |I7 Current value of requested
emperature.

temperature (numerical display).

» Last confirmed value of

: setting.
Graphic display Factory value

of the setting. 0 100

Setting range.

Current value of requested temperature.

Set the requested temperature with buttons — and 4, and confirm it with the V button.

Exit the setting by pressing .
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¥.. 00| USER FUNCTIONS

User functions enable additional comfort and benefits of using the controller. The following
user functions are available in the menu:

First heating circuit
Second heating circuit*

Domestic hot water

e

Energy sources **

USER FUNCTIONS FOR THE FIRST AND SECOND HEATING CIRCUIT:

lY PARTY operation mode
PARTY function activates operation according to the requested comfort temperature.

Select Party function with buttons — and 4, and activate it with the +/ button. To set the
expiration time and requested temperature, select the icon again.

Now use the — and 4 buttons to select the setting you wish to change and press the v/
button. The value will begin to flash. Change the value with buttons — and -, and confirm
it by pressing the v/ button.

Exit the setting by pressing the 2 button.

£C0 ECO operation mode
ECO function activates operation according to the requested saving temperature. Select

Eco function with buttons — and 4, and activate it with the V button. To set the expiration
time and requested temperature, select the icon again.

Now use the =— and 4 buttons to select the setting you wish to change and press the v
button. The value will begin to flash. Change the value with buttons — and <4, and confirm
it by pressing the + button.

Exit the setting by pressing the = button.

* Functions are available only by schemes with two heating circuits.
** Functions are available only by schemes with liquid fuel boiler and solid fuel boiler.
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Holiday operation mode

HOLIDAY function activates operation according to the requested saving temperature up to
selected date.

Select Holiday function with buttons — and -4, and activate it with the +/ button. To set the
expiration date and requested temperature, select the icon again.

Now use the — and 4 buttons to select the setting you wish to change and press the v/
button. The value will begin to flash. Change the value with buttons — and <4, and confirm
it by pressing the v/ button.

Exit the setting by pressing the 2 button.

USER FUNCTIONS FOR D. H. W. WARMING:

One time activation of d. h. w. warmin

This function activates immediate d. h. w. warming to the requested temperature. When the
requested d. h. w. temperature is reached, the function deactivates automatically.

Use buttons — and - to select the one-time d. h. w. warming and activate it by pressing
the v/ button. Exit the setting by pressing the D button.

USER FUNCTIONS FOR HEAT SOURCES:

One-time activation of liguid fuel boiler

This function activates immediate switchover from solid fuel boiler or heat accumulator to
liquid fuel boiler. One-time activation of liquid fuel boiler can only be activated if solid fuel
boiler or heat accumulator temperature is lower as calculated circuit temperature.

Use buttons — and - to select the one-time activation of liquid fuel boiler and activate it by
pressing the V button. Exit the setting by pressing the D button.

Switch-off (block) of liquid fuel boiler

Use this function, when you wish to switch off or block liquid fuel boiler and heat only with
solid fuel boiler. This function does not have an automatic deactivation and must be deacti-
vated manually.

Use buttons — and - to select blocking of liquid fuel boiler and activate it by pressing the
+/ button. Exit the setting by pressing the 2 button.

854 | start-up of solid fuel boiler
This function deactivates liquid fuel boiler and is used whenever we wish to start-up the
solid fuel boiler. If the solid fuel boiler does not reach the requested heating temperature in
certain period of time, the liquid fuel boiler activates again. Use buttons — and - to select
the startup of solid fuel boiler and activate it by pressing the v/ button. Exit the setting by
pressing the 3 button.

You can abort all user functions at any time by selecting the icon.
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OPERATION MODE SELECTION

In the menu are selection of operation mode for each heating circuit, for d. h. w. warming
and other operation modes. Following operation modes are available in the menu.

1 | First heating circuit
2 | Second heating circuit *

Domestic hot water

it

Manual operation

e
f=al
=l

4 | Switchover between heating and cooling

rffH Emissions analysis

®)
)
m
g
=
o
4
=
o
=]
m
-
o
A
-
X
m
L
A
()
-
>
Z
(=]
-
X
m
()
m
(2]
o
Zz
(=]
X
>
=
z
@
Q
A
(2]
c
-

Operation according to selected time program
Operation according to the selected time program with day and night tempera-
ture which is set on the controller.

%E

Operation according to the selected time program with day and night tempera-
ture which is set on the room unit.

O
S

Operation mode according to day temperature
Controller operates according to the requested day temperature which is set on
controller.

Operation mode according to night temperature
Controller operates according to the requested night temperature which is set
on controller.

Switch-off

Controller is switched off. Frost protection remains active, if operation mode
heating is selected. Overheating protection remains active, if operation mode
cooling is selected.

Y [ [

OPERATION MODE FOR W. H. W. WARMING:

D. h. w. warming according to selected time program
D. h. w. is warmed according to the selected time program.

C

Permanent activation of d. h. w. warmin
D. h. w. warming operates continuously.

I Switch-off
D. h. w. is not being warmed.

* The menu is only available in schemes with two heating circuits.
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@ MANUAL OPERATION MODE:

This operation mode is used when testing the heating system or in the event of a malfunc-
tion. Each control output can be manually switched on, off or set to operate automatically.

R1= AUTO T1 = s5°C Move between individual outputs RO to R9 with buttons —
Ra= AUTO Ts - ERR- and 4. Select the output by pressing the v/ button. Value
Rem AUTO T mee ON, OFF or AUTO will begin to flash. Now you can change
RT= AUTO 7 = ERRe the output status with buttons — and .
e AUTo oI OERRS Confirm the setting by pressing the v/ button.
o Ao pes o

T12= 123°C Exit the setting by pressing the 2 button.
RPM= 1750 PS =1

ﬁ,g&. HEATING AND COOLING MODE SELECTION:

To switchover between heating and cooling select icon and press key V.

% 4 | Heating
& | Cooling

Cooling control is operated thermostatically according to the requested
room temperature, with a constant stand-pipe temperature. The temperature
is set with parameters S2.12 and S3.12.

For cooling function a room sensor or a room unit DD2+ needs to be con-
nected and the system for cooling water supply must be switched on.

When switching between heating and cooling, you should change the re-
quested day and night temperature.

=@

'fiﬁ EMISSION ANALYSIS:

This operation mode is intended for emission measurement. Controller activates burner
and maintains boiler temperature between 60 °C and 70 °C by adequate activation of
burner load (heating circuits, domestic hot water) and in such way provides boiler operation
without burner switch-off’s.

Function automatically expires after 20 minutes or it can be switched off earlier by selecting
the icon once again.

Emission analysis can be activated with the button % as well.
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TIME PROGRAM SETTINGS

Weekly time programs enable automatic switchover between day and night temperature or
activation and deactivation of domestic hot water warming.

TM1 | First heating circuit
T2 Second heating circuit

‘%] Domestic hot water

For each heating circuit there are two time programs available:
® 1 | First time program

(92 | Second time program

Modifying the time program
Select the requested heating circuit and time program with buttons —, 4 and . Anew
screen will appear:

Time program and heating circuit number.

l Selected day.
e —]
1

HON |
M/I\

I—Timeline
0 & % 12 16 20 (display of time program for the selected day).

—

Time program copying.

Time program editing

Select the day, which you wish to edit or copy with buttons —, 4 and /. Now use buttons
—, 4+ and v to select the icon for time program management or the icon for time
program copying .
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Time program editing

©1MONH
1m

| I
0 & % 12 16 20 24

00:0
I -1 N

A new screen appears with the display of time program
and three icons for editing the program:

- free movement of the cursor
- drawing of switch-off interval

or night temperature

- drawing of switch-on interval

or day temperature

Select the requested command icon with buttons —, 4 and confirm the selection by
pressing the +/ button. Cursor will appear on the time line. Now draw the requested time
interval course with buttons — and 4. Finish drawing of time program by pressing the v/

button.

Exit the time program editing by pressing the 2 button.

Time program copying

O IIE]]]=E:
]]]II /7 1\

0 4 % 12 16 20 24

A new screen appears with the display of time program
for the selected day. On the top of the screen you will find
the field for the selection of day or a group of days into
which you wish to copy your time program.

Select the day or a group of days with buttons — and 4.

Press the v/ button to copy.

Exit the copying by pressing the D button.

Default settings of time programs

The first time program for

room heating and d. h. w. Day Switch-on interval.
13:30 - 22:00
SAT.-SUN. 7:00 - 22:00

The second time program PRI
for room heating and d. h. Day Switch-on interval.
W. warming @2 MON.-FRI. 06:00 - 22:00
SAT.-SUN. 7:00 - 23:00
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BASIC SETTINGS

This menu is intended for the setting of language, time, date and display.

User language

Select the requested user language with buttons — , 4= and confirm it by pressing the v
button.
Exit the setting by pressing the 2 button.

|

D | <
O | M
@D [ E

@@@
g
Ees

m Time and date

The exact time and date is set in the following manner:

@ EI]:["] SAT Move through individual data with buttons — and .
With the v/ button select the data you wish to change.
22 01.2011 When data begins to flash, change it with buttons — and

=, and confirm it by pressing the + button.

Exit the setting by pressing the 2 button.
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m Display settings

The following settings are available:

Duration of active display illumination and return to the main menu.

S 8

Intensity of active display illumination.
Intensity of standby display illumination.
E Contrast.

Select and confirm the requested setting with buttons — , 4~ and v

Graphic symbol. —I O 35 Ii Current setting value

(numeric).

Last confirmed setting value.

value (graphical). 0 100 Factory set value.

r o
Current setting T =
| Setting range.

Current setting value.

You can change the setting with buttons —, 4 and confirm it by pressing the +/ button.

Exit the setting by pressing the = button.

Change of setting is stored only if confirmed with the ~/ button.
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DATA OVERVIEW

The following icons for accessing data on the controller operations are available in the

menu:

Tl =

GRAPHIC DISPLAY OF OPERATING HOURS OF THE FIRST AND SECOND BURNER
STAGE.

GRAPHIC DISPLAY OF DAILY TEMPERATURES FOR THE PERIOD OF PAST WEEK
Graphic display of daily temperature course for each sensor. Temperatures are recorded for the
past week of operation.

DETAILED GRAPHIC DISPLAY OF TEMPERATURES FOR CURRENT DAY
Detailed graphic display of temperature course in the current day for each sensor. The fre-
quency of temperature recording can be set with parameter P1.7.

OUTPUT OPERATION TIME COUNTERS
Displayed are operation times of controller’s outputs.

SPECIAL SERVICE DATA
These serve to provide diagnostics for technical support.

You can review temperature graphs by moving between sensors with buttons
— and 4. Press button ~/ on selected sensor. Date begins to flash.

Now move between days with buttons — and <. Press button V 1o return to
sensor selection.

You can change the range of temperature display on the graph with the ? but-
ton.

Exit temperature review by pressing the 2 button.

User manual
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SERVICE SETTINGS MANUAL

[ CONTROLLER PARAMETERS ]

All additional settings and adaptations of the controller’s operations are performed with the
help of parameters. Available are user, service and function parameters. Located are on
the second menu screen.

Y R PIi| sil
AN I ENIEAEE
=g

In each group, only the parameters used in the selected hydraulic scheme
can be seen. Factory set values of parameter settings also depend on the
selected hydraulic scheme.

USER PARAMETERS

User parameters are divided into the following groups: P1 - general settings, P2 - settings
for the first heating circuit, P3 - settings for the second heating circuit, P4 - settings for do-
mestic hot water, P5 - settings for boilers, and P6 - settings for alternative energy sources.
When you select the requested group of parameters in the menu, a new screen appears:

Parameter mark. —— | IR 1 I— Current parameter value.

w————— Last confirmed setting value.
Graphic display I Jj
of the setting. 0 i 1 Factory set value.

AUT. SWITCHOVER SUMMER /
Parameter XYIL\:(T)ER )
description. 1-YES Setting range.

Current parameter value.

You can change the settings by pressing the +/ button. The setting value will begin to
flash. Now you can change it with buttons — and <. Confirm the setting by pressing the

button. Now you can move on to another parameter with buttons — and <, and repeat
the procedure.

Exit the parameter settings by pressing the 2 button.
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General settings:

are protected, when heating is switched off.

Choose 2 level, when there is a possibility of frost on the
facility. Heating system parts that are particularly exposed
to freezing are protected, when heating is switched off.
Choose level 3, when the possibility of frost on the facility
is considerable and parts of the heating system are
particularly exposed to freezing.

Para- | Parameter name Parameter description Setting range | Default
meter setting
P11 |AUT. SWITCHOVER Automatic switch-off and switch-on of heating in respect to | 0- NO 1
SUMMER / WINTER average one-day outdoor temperature. 1- YES
P1.2 | AVERAGE OUTDOOR Setting of average one-day outdoor temperature at which | 10 + 30 °C
TEMP. FOR SUMMER / the heating should switch-off or switch-on. 18
WINTER SWITCHOVER
P1.3 | OUTDOOR TEMP. FOR Setting of outdoor temperature by which the frost protec- | -30 + 10 °C
ACTIVATION OF FROST | tion will activate and run boiler at minimum temperature. 2
PROTECTION
P1.4 |REQUESTED ROOM Setting of requested room temperature when heatingis |2 +12°C
TEMP. WHEN HEATING IS | switched off. 6
SWITCHED OFF
P15 | TEMPERATURE ROUND | Precision of displayed temperatures. 0-0.1°C
uP 1-0.2°C
2-05°C 2
3-1°C
P1.6 | AUT. SHIFT OF CLOCK With the help of a calendar, the controller carries outthe | 0- NO
TO SUMMER / WINTER automatic clock changeover between summer and winter | 1- YES 1
TIME time.
P1.7 | PERIOD OF TEMPERAT. | By setting this field you define how often the measured 1+30min 5
LOGGING temperatures are saved.
P1.8 | TONES By setting this field you define whether key pressing is 0- OFF
accompanied with sound signals or not. 1- KEYPAD
2- ERRORS 1
3- KEYPAD &
ERRORS
P1.9 | ADVANCED DISPLAY OF | Advanced display of temperatures displays temperatures | 0- NO
TEMPERATURES on main screen in double rows. First row is measured 1-YES
temperature; second row is required or calculated 1
temperature.
P1.10 | LEVEL OF PROTECTION | With this setting, we determine the level of protection 0-NO PRO-
AGAINST FROST against frost that depends on the assessment of the TECTION
possibilities for frost on the facility. 1-LEVEL1
Choose 0 level, when there is no possibility of frost on 2-LEVEL2
the facility. 3-LEVEL3
Choose 1 level, when there is a possibility of frost on the | (GREATEST
facility. If room temperature sensor isn't connected, hea- | PROTECTION)
ting system parts that are particularly exposed to freezing 1
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Settings for the first heating circuit:

Para- | Parameter name Parameter description Setting range | Default
meter setting
P2.1 HEAT CURVE STEEP- | Heating curve steepness indicates what temperature is | 0,1+ 2,6 0.5 - floor
NESS required for the heating bodies by a determined outdoor 1 b - radia-
temperature. ! tors
See chapter Heating curve.
P2.2 PARALLEL SHIFT OF | Setting of parallel shift of heating curve or calculated -15+15°C
HEATING CURVE stand-pipe temperature.
Use this setting to eliminate deviation between actual and 0
required room temperature.
P2.3 DURATION OF BOOST | Duration of boosted room temperature by changeover 0+ 200 min
HEATING from night to day heating period. 0
P2.4 ROOM TEMPERATURE | Boost room temperature increase by changeover from 0+8°C
INCREASE BY BOOST | night to day heating period. 3
HEATING
Sotti 0 circuit
ettings for the second heating circuit:
Para- | Parameter name Parameter description Setting range | Default
meter setting
P3.1 HEAT CURVE STEEP- Heating curve steepness indicates what temperatureis 10,1 +2,6 0.5- floor
NESS required for the heating bodies by a determined outdoor 1 ’0 radia-
temperature. ! tors
See chapter Heating curve.
P3.2 PARALLEL SHIFT OF Setting of parallel shift of heating curve or calculated -15+15°C
HEATING CURVE stand-pipe temperature.
Use this setting to eliminate deviation between actual and 0
required room temperature.
P3.3 DURATION OF BOOST | Duration of boosted room temperature by changeover 0+ 200 min
HEATING from night to day heating period. 0
P3.4 ROOM TEMPERATURE | Boost room temperature increase by changeover from 0+8°C
INCREASE BY BOOST night to day heating period. 3
HEATING
P3.5 HEAT CURVE STEEP- Setting of heat curve steepness for additional direct 01+26
NESS FOR ADDITIONAL | heating circuits. 1,2
DIRECT CIRCUITS
P3.6 PARALLEL SHIFT OF Parallel shift of heating curve for additional heating -15+15°C
HEATING CURVE FOR | circuits. 16+90°C
ADD. DIRECT CIRCUITS | Values 16 + 90 set directly the boiler temperature when 6
additional direct heating circuit is activated.
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Settings for domestic hot water:

Para- | Parameter name Parameter description Setting range | Default
meter setting
P4.1 D. H. W. TEMPERATURE | Setting of d. h. w. temperature in OFF program timer 4+70°C 4
IN OFF PERIOD interval.
P4.2 PRIORITY OF D. H. W. Setting if d. h. w. heating has priority to room heating in 0-NO
WARMING TO CIRCUIT 1 | circuit 1. 1- YES 0
P4.3 PRIORITY OF D. H. W. Setting if d. h. w. heating has priority to room heating in 0-NO
WARMING TO CIRCUIT 2 | circuit 2. 1- YES 0
P47 TIME PROGRAM FOR D. | Selection of d. h. w. warming time program which will be | 1- PROG. 1
H. W. CIRCULATION used for d. h. w. circulation. 2-PROG. 2
Setting 1 is first time program for domestic hot water 3- SELECT.
warming. PROG.
Setting 2 is second time program for domestic hot eater 3
warming.
Setting 3 is selected time program for domestic hot water
warming.
P4.8 RUNNING TIME FOR Setting of running time for d. h. w. circulation pump. Pump | 0 + 600 sec
D. H. W. CIRCULATION | running period is always followed by the pump stand-by 300
PUMP period.
P4.9 STAND-BY TIME FOR Setting of stand-by time for d. h. w. circulation pump. 0+ 60 min
D. H. W. CIRCULATION | Pump stand-by period is always followed by the pump 10
PUMP running period.
Settings for boilers:
Para- | Parameter name Parameter description Setting Default
meter range setting
P5.1 MIN. LIQUID FUEL Setting of min. liquid fuel boiler temperature. 1+90°C 35
BOILER TEMP.
P5.2 MIN. SOLID FUEL Setting of min. solid fuel boiler temperature. 10+90°C
BOILER TEMP. 55
P5.3 MIN. HEAT ACCUMULA- | Setting of min. temperature for heat transfer from storage 10+90 °C 30
TOR TEMP. tank.
P55 CONSUMPTION OF Setting of liquid fuel boiler consumption on 1st stage of the | 0.0 + 10.0
LIQUID FUEL BOILER - | burner (Unit: L/h for heating oil or Sm3/h for natural gas). 3.0
BURNER STAGE 1
P5.6 CONSUMPTION OF Setting of liquid fuel boiler consumption on 2nd stage of the | 0.0 +10.0
LIQUID FUEL BOILER - | burner (Unit: L/h for heating oil or Sm3/h for natural gas). 3.0
BURNER STAGE 2
P5.7 ENERGY SOURCE IN Selection of energy source used to fire liquid fuel boiler. 1- HEATING
LIQUID FUEL BOILER olL
2- NATURAL !
GAS
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Settings for alternative energy sources:

Para- | Parameter name Parameter description Setting Default

meter range setting

P6.1 SOURCE SWITCH-ON Setting of difference between solar collectors or solid fuel 5+30°C
DIFFERENCE boiler temperature and storage tank or heat accumulator 12

temperature by which the circulation pump shall switch-on.
P6.2 SOURCE SWITCH-OFF | Setting of difference between solar collectors or solid fuel 1+25°C
DIFFERENCE boiler temperature and storage tank or heat accumulator 4
temperature by which the circulation pump shall switch-off.

P6.3 MINIMUM SOURCE Setting of min. solar collector or solid fuel boiler temperature | 10 + 60 °C

TEMP. to activate the circulation pump. 35
P6.10 COMPENSATION OF This setting enables compensation of the effect of heat pass- | -5.0 + 0.0 °C

THE EFFECT OF BUILD- | ing through the exterior walls of a heated building on the 20

ING ON OUTDOOR SEN- | temperature of the outdoor sensor.
SOR TEMPERATURE

HEATING CURVE

With adjustion of heating curve the controller is adapted to the building. Proper heating
curve adjustion is very important for optimal heating control. Heating curve steepness
indicates, what temperature is required for the heating bodies by a determined outdoor
temperature. The steepness value depends mainly on the heating system type (floor, wall,
radiator, convector heating) and insulation of the building.

Determining the heating curve steepness
If you have enough data, you can determine the heating curve steepness with a calcula-

tion, otherwise from experience, based on the evaluation of heating system dimensioning
and building insulation.

The heating curve steepness is set correct, if the room temperature remains stable, even
by large outdoor temperature changes.

While the outdoor temperature is above + 5 °C, you can adjust the room temperature by
changing the day or night temperature or with the parallel shift of the heating curve (param-
eters P2.2 and P3.2).

If the object is underheated by low outdoor temperatures, the heat curve steepness needs
to be increased.

If the object is overheated by low outdoor temperatures, the heat curve steepness needs to
be decreased.

The maximum steepness increase/decrease should not be greater than 0.1 to 0.2 units per
one observation. At least 24 hours must pass between two observations.
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Preferred settings of the heating curve steepness:

Heating system: Setting range:
floor 0,2-0,8
wall 0,4-1,0
radiator 0,8-1,4

With adjusting the heat curve steepness, the controller is tuned with the
building. For optimal controller operation, the right setting of the heat curve
Steepness is very important.

Heat curve diagram
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S 1§ | serviCE PARAMETERS

Service parameters are divided into the following groups: S1 - general settings, S2 - set-
tings for the first heating circuit, 83 - settings for the second heating circuit, $4 - settings
for domestic hot water, S5 - settings for boilers in S6 and S7- settings for alternative
energy sources.

Service parameters enable you to choose among various additional functions and adapta-
tions of controller’s operation. When you select the requested parameter group, a new

screen appears:
r ) - Parameter is locked.

Parameter mark.  ———] BEES 401 [rmr |———— Parameter value.

MIN = 401 MAX = 424d |———— Settings range.
Factory set value of ——JJ| DEF =401
the parameter. HYDRAULIC SCHEME
Parameter
description.

You can change the setting by pressing the +/ button. Parameters are locked by default. A
new screen appears for the entry of unlocking code:

Use buttons — and < to find the number you wish to
change and press the  button.

m 0 0 0 When the number begins to flash, you can change it with
buttons — and <, and confirm it by pressing the V but-

ton. When the correct code is entered, the controller will
ﬁ*d‘ unlock the parameters and return to the menu with the
selected group of parameters.
Exit the unlocking code entry by pressing the 2 button.

The factory set code is 0001.

You can change the parameter value with buttons — and 4. Confirm the selection by
pressing the + button. Now you can move on to another parameter with buttons — and 4
, and repeat the procedure.

Exit parameter settings by pressing the X button.

Only a trained professional shall perform the changing of service and func-
tion parameters.
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General service settings:

only when BF2 sensor detects drop of temperature.

7- AGF, flue gas temperature sensor for boiler. Warning is
displayed on the screen, if flue gas temperature rises above
value of parameter S5.18.

8- RFHP, room sensor in ambient where d. h.w. heat pump is
installed. D. h. w. warming with other heat sources is disabled
if room temperature is higher as set with parameter S4.11.

9- RLKF, boiler return-pipe sensor. Controller maintains min.
level of boiler return-pipe temperature set with parameter
S5.14. For this setting it is necessary to have a hydraulic sys-
tem with primary boiler circulation pump or hydraulic system
with boiler bypass pump. In case of system with boler bypass
pump set parameter S1.11=4 (for output R0) or S1.12=5 (for
output R9).

10- AGFTK, flue gases sensor for solid fuel boiler. Controller
blocks liquid fuel boiler operation if flue gases exceed tempe-
rature setted with parameter S5.19.

Para- | Parameter name Parameter description Setting Default
meter range setting
$1.41 HYDRAULIC SCHEME Selection of hydraulic scheme. 401 - 424d 401
$1.2 CODE FOR UNLOCKING | This setting enables the change of code which is necessary | 0000 - 9999
THE SERVICE SETTINGS | to unlock the service settings (S and F parameters).
WARNING! Keep new code on a safe place. Without this 0001
code is impossible to change service settings.
$1.3 TEMPERATURE SENSOR | Selection of temperature sensors Pt1000 or KTY10. 0- PT1000
TYPE 1-KTY10 0
S1.4 T1 SENSOR FUNCTION | Selection of function for sensor connected to input T1. 0- NO SEN-
0- No sensor. SOR
1- RF, room sensor in circuit 1 1-RF1
2- EF1, sensor for limitation of max. floor temperature in 2-EF1
circuit 1. Max. floor temperature is set with parameter S2.11. | 3- RLF1
3- RLF1, return pipe sensor in circuit 1. Activates limitation 4-BF3
of difference between stand and return pipe and by that the | 5- SVS
limitation of max. heating circuit power. Max. difference is set | 6- BF2
with parameter S2.14. 7- AGF
4-BF3, d. h. w circulation with temperature sensor. Sensor is | 8- RFHP
placed onto (hot) exit pipe from storage tank. D. h. w. circu- | 9- RLKF
lation pump is activated if temperature increase is detected. | 10- AGFTK
Duration time of circulation is set with parameter P4.8.
5- SVS, d. h. w. circulation with flow switch. D. h. w. circula-
tion pump is activated if contact are closed. Duration time of
circulation is set with parameter P4.8.
6- BF2, auxiliary sensor in d .h. w. storage tank. It is installed
in upper third of storage tank. Warming of d. h. w. will activate 1
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Para- | Parameter name Parameter description Setting Default

meter range setting
S1.5 T8 SENSOR FUNCTION | Selection of function for sensor connected to input T8. 0- NO SEN-

0- No sensor. SOR

1- RF2, room sensor in circuit 2 1-RF2

2- EF2, sensor for limitation of max. floor temperature in 2-EF2

circuit 2. Max. floor temperature is set with parameter S3.11. | 3- RLF2
3- RLF2, return pipe sensor in circuit 2. Activates limitation 4-RF1
of difference between stand and return pipe and by thatthe | 5- EF1
limitation of max. heating circuit power. Max. difference is set | 6- RLF1

with parameter S3.14. 7-BF3
4- RF1, room sensor in circuit 1 8- SVS
5- EF1, sensor for limitation of max. floor temperature in 9- BF2

circuit 1. Max. floor temperature is set with parameter S2.11. | 10- AGF
6- RLF1, return pipe sensor in circuit 1. Activates limitation 11- RFHP
of difference between stand and return pipe and by that the | 12- RLKF
limitation of max. heating circuit power. Max. difference is set | 13- AGFTK
with parameter S2.14.

7- BF3, d. h. w circulation with temperature sensor. Sensor is
placed onto (hot) exit pipe from storage tank. D. h. w. circu-
lation pump is activated if temperature increase is detected.
Duration time of circulation is set with parameter P4.8.

8- SVS, d. h. w. circulation with flow switch. D. h. w. circula-
tion pump is activated if contact are closed. Duration time of
circulation is set with parameter P4.8.

9- BF2, auxiliary sensor in d .h. w. storage tank. It is installed
in upper third of storage tank. Warming of d. h. w. will activate
only when BF2 sensor detects drop of temperature.

10- AGF, flue gas temperature sensor for boiler. Warning is
displayed on the screen, if flue gas temperature rises above
value of parameter S5.18.

11- RFHP, room sensor in ambient where d. h. w. heat pump
is installed. D. h. w. warming with other heat sources is disab-
led if room temperature is higher as set with parameter S4.11.
12- RLKF, boiler return-pipe sensor. Controller maintains min.
level of boiler return-pipe temperature set with parameter
S5.14. For this setting it is necessary to have a hydraulic sys-
tem with primary boiler circulation pump or hydraulic system
with boiler bypass pump. In case of system with boler bypass
pump set parameter S1.11=4 (for output R0) or $1.12=5 (for
output R9).

13- AGFTK, flue gases sensor for solid fuel boiler. Controller
blocks liquid fuel boiler operation if flue gases exceed tempe-
rature setted with parameter S5.19.
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Para- | Parameter name Parameter description Setting Default
meter range setting
$1.6 DIGITAL INPUT T1, T6, T8 | This setting defines controller operation mode if short circuit | 0- NO FUNC-
is detected on input T1, T6 or T8. TION
0- Digital input has no function. 1- REMOTE
1- Day temperature operation mode, regardless to currently | ACTIV.
selected operation mode. See also parameter S1.9. 2-DIR. CIRC.,
2- Additional direct circuit is connected. Temperature require- | DELAYED
ments of additional direct circuit (P3.5 and P3.6) are also SWITCHO-
considered for calculation of requested boiler temperature. VER
By schemes with two heat sources the switchover to other 3-DIR.
heat source is done with delay, set with parameter S5.15. CIRCUIT
3- Additional direct circuit is connected. Temperature require- | 4- COOLING
ments of additional direct circuit (P3.5 and P3.6) are also 5-BOOST
considered for calculation of requested boiler temperature. By | 6- BOILER 1
schemes with two heat sources the switchover to other heat | LOCKOUT
source is done without delay. 7- BURNER
4- Switchover from heating to cooling operation mode. COUNTER
5- Boost heating function is activated. This setting disables 8- TIME
regular boost heating function which is activated by changeo- | PROGRAM
ver from night to day temperature period. 9- DAY TEMP.
6- Liquid fuel boiler is blocked. Controller will operate only |OFF
with solid fuel boiler.
7- Counter for boiler operation time.
8- Operation according to the selected time program.
9- Remote activation means operation with day temperature,
while the other time the controller is switched off (T8 for circuit
1, T1 for circuit 2).
S1.7 ANTI-BLOCK FUNCTION | All outputs that haven't been activated in the last week are 0-NO 0
activated on Friday between 20:00 and 20:15. for 60 seconds. | 1- YES
S1.8 REMOTE ACTIVATION Selection if remote activation can be activated only local or 1- LOCALY
VIABUS also from master controller. 2- LOCALY 2
& FROM
MASTER
$1.9 CIRCUITS FOR REMOTE | Selection of circuits affected by remote activation. 1- CIRCUIT 1
ACTIVATION 2-CIRCUIT 2 3
3- CIRCUIT
182
$1.10 | BUILDING TYPE (TIME Selection of building type (time constant). For heavy (thick 0+12h
CONSTANT) walls ) and good isolated buildings select higher value. For 0
light (thin walls, no heat accumulation) and poor isolated
objects select lower value.
S$1.11 | OUTPUT RO FUNCTION | Setting of output RO operation mode. 0- NO FUNC-
0 - No function TION
1 - output is used to control second stage of 2-stage burner | 1- BURNER
2 - output is used for d. h.w. circulation 2nd STAGE
3 - output is used for d. h. w. warming with electric heater 2-D.H.W.
4 - output is used to control boiler return temperature (bypass | CIRC.
pump), set also S1.4=9 (for sensor T1) or S1.5=12 (for sensor | 3- EL. HEA- 0
T8). TER
5 - output is used to control boiler primary pump 4- BYPASS
6 - output is used to control heat pump PUMP
5- PRIMARY
PUMP
6- HEAT
PUMP
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Para- | Parameter name Parameter description Setting Default
meter range setting
S81.12 | OUTPUT R9 FUNCTION | Setting of output R9 operation mode. 0- NO FUNC-
0- No function. TION
1- KTF, output is used for solar differential thermostat. 1-KTF
2 - KF2, output is used for solid fuel boiler differential 2-KF2
thermostat. 3-D.H.W.
3 - output is used for d. h.w. circulation CIRC.
4 - output is used for d. h. w. warming with electric heater 4- EL. HEA- 0
5 - output is used to control boiler return temperature (bypass | TER
pump), set also S1.4=9 (for sensor T1) or S1.5=12 (for sensor | 5- BYPASS
T8). PUMP
6 - output is used to control boiler primary pump 6- PRIMARY
7 - output is used to control heat pump PUMP
7- HEAT
PUMP
$1.13 | SENSOR T1 CALIBRA- Correction of displayed measured temperature for sensor T1. | -5+ 5K 0
TION
S1.14 | SENSOR T2 CALIBRA- Correction of displayed measured temperature for sensor T2. | -5+ 5K 0
TION
$1.15 | SENSOR T3 CALIBRA- Correction of displayed measured temperature for sensor T3. | -5+ 5K 0
TION
S1.16 | SENSOR T4 CALIBRA- Correction of displayed measured temperature for sensor T4. | -5 +5K 0
TION
$1.17 | SENSOR T5 CALIBRA- Correction of displayed measured temperature for sensor T5. | -5+ 5K 0
TION
S1.18 | SENSOR T6 CALIBRA- Correction of displayed measured temperature for sensor T6. | -5+ 5K 0
TION
S1.19 | SENSOR T7 CALIBRA- Correction of displayed measured temperature for sensor T7. | -5+ 5K 0
TION
S1.20 | SENSOR T8 CALIBRA- Correction of displayed measured temperature for sensor T8. | -5+ 5K 0
TION
ervice settings for the first heating circuit:
Para- | Parameter name Parameter description Setting Default
meter range setting
S2.1 INFLUENCE OF ROOM Set the influence of room temperature deviation. Lower value | 0,0 = 3,0
TEMP. DEVIATION means lower influence, higher value means higher influence. 1
2.2 INFLUENCE OF ROOM Setting of room sensor T1 or T8 influence on the operation of | 1- AUTO
SENSOR T1 OR T8 first circuit. 2-YES
1- automatic room sensor influence 3-NO
- room sensor has no influence if room unit is connected
- room sensor has influence if room unit isn't connected 1
2- room sensor has influence
3- room sensor has no influence
This setting has affect only if $1.4=1 (for sensor T1) or S1.5=4
(for sensor T8).
S2.3 INFLUENCE OF ROOM Setting of room unit room RCD influence on the operation of | 0- NO
UNIT RCD the first circuit. 1-R.U.1
0- room units has no influence. 2-R.U.2 1
1- room unit 1 has influence. 3-RU.1
2- room unit 2 has influence. &2
3- room unit 1 and 2 have influence.
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Para- | Parameter name Parameter description Setting Default
meter range setting
S2.4 PUMP OPERATION Setting of pump operation mode. Settings have the following | 1- STAN-
MODE meaning: DARD
1- STAND. (circulation pump of mixing circuit - regular) 2- SWITCH-
2- pump switches off, if requested room temperature is OFF
reached (only direct circuit) 3- PROG.
3- operation according to time program P1 P1 1
4- operation according to time program P2 4- PROG
5- SEL. PROG. (operation according to selected time P2
program) 5- SE-
LECTED
PROGRAM
S2.5 MINIMUM STAND-PIPE Setting of minimum stand-pipe temperature limitation, when | 10 +90 °C
TEMPERATURE heating s active. 20
S2.6 MAXIMUM STAND-PIPE | Setting of maximum stand-pipe temperature limitation. 20 =150 45- floor
TEMPERATURE °C 85- radiat.
S2.7 STILL STAND OF MIXING | Setting of stand-pipe temperature deviation by which the 02+3,0
VALVE CONTROL mixing valve control is in stand-by. °C 0.6
S2.8 MIXING VALVE P - CON- | Setting of mixing valve position correction intensity. Smaller 10,5 +2,0
STANT value means shorter movements, higher value means longer 1
mixing valve movements.
$2.9 MIXING VALVE | - CON- | Setting of mixing valve control frequency - how often mixing | 0,4 + 2,5
STANT valve position is being controlled. Smaller value means low
frequency, higher value means higher frequency of mixing 1
valve corrections.
§2.10 | MIXING VALVE D - CON- | Sensitivity of mixing valve for stand-pipe temperature chan- 00+25
STANT ges. Smaller value means low sensitivity, higher value means 1
high sensitivity.
s2.11 | MAX. FLOOR TEMPE- Setting of maximum floor temperature limitation by floor 10+50°C
RATURE heating.
Setting is active only if floor sensor is installed and parameter 2
S1.4=2 (for sensor T1) or $1.5=5 (for sensor T8).
§2.12 | MINIMUM STAND-PIPE Setting of minimum stand-pipe temperature in cooling mode. |10 +20 °C
TEMPERATURE IN COO- | CAUTION! Too low stand-pipe temperature can cause dewing 15
LING MODE of heating bodies and pipelines.
§2.13 | SHIFT OF TEMPERA- Shift of calculated min. stand-pipe temperature by which the -10+10
TURE, REQUIRED TO mixing valve control will activate. °C
ACTIVATE STAND-PIPE | Negative values mean activation of mixing valve control by
CONTROL lower calculated stan-pipe temperatures, positive values 0
mean activation of mixing valve control by higher calculated
stand-pipe temperatures.
§2.14 | LIMITATION OF TEMP. Setting of maximal difference between stand-pipe and return- | 3 =30 °C
DIFFERENCE BETWEEN | pipe temperature. This way the highest power of heating
STAND AND RETURN system is limited.
PIPE Limitation of difference between stand and return pipe is 10
activated with parameter S1.4=3 (for sensor T1) or S1.5=6
(for sensor T8).
§2.15 | CONSTANT STAND-PIPE | Selection of operation with constant stand-pipe temperature. | 0- NO
TEMPERATURE Setting range is 10 + 140 °C. 1-YES
CAUTION: This function deactivates weather compensated 0
control of mixing valve.
$2.16 | CIRCULATION PUMP Setting of circulation pump switch-off delay when thereisno | 0 + 10 min
SWITCH-OFF DELAY requirement for heating. 5
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Service settings for the second heating circuit:

Para- | Parameter name Parameter description Setting Default
meter range setting
S3.1 INFLUENCE OF ROOM | Set the influence of room temperature deviation. Lower value | 0,0 + 3,0
TEMPERAT. DEVIATION | means lower influence, higher value means higher influence. 1
$3.2 INFLUENCE OF ROOM | Setting of room sensor T8 influence on the operation of second | 1- AUTO
SENSOR T8 circuit. 2-YES
1- automatic room sensor influence 3-NO
- room sensor has no influence if room unit is connected
- room sensor has influence if room unit isn't connected 1
2- room sensor has influence
3- room sensor has no influence
This setting has affect only if $1.5=1.
$3.3 INFLUENCE OF ROOM | Setting of room unit room RCD influence on the operation of | 0- NO
UNIT RCD the second circuit. 1-R.U. 1
0- room units has no influence. 2-RU.2 2
1- room unit 1 has influence. 3-RU.1
2- room unit 2 has influence. &2
3- room unit 1 and 2 have influence.
S3.4 PUMP OPERATION Setting of pump operation mode. Settings have the following 1- STAN-
MODE meaning: DARD
1- STAND. (circulation pump of mixing circuit - regular) 2- SWITCH-
2- pump switches off, if requested room temperature is reached | OFF
(only direct circuit) 3- PROG.
3- operation according to time program P1 P1 1
4- operation according to time program P2 4- PROG.
5- SEL. PROG. (operation according to selected time program) | P2
5- SE-
LECTED
PROGRAM
$3.5 MINIMUM STAND-PIPE | Setting of minimum stand-pipe temperature limitation, when 10+90°C
TEMPERATURE heating is active. 20
$3.6 MAXIMUM STAND-PIPE | Setting of maximum stand-pipe temperature limitation. 20+150 °C | 45-floor
TEMPERATURE 85- radiat.
S3.7 STILL STAND OF MI- Setting of stand-pipe temperature deviation by which the 02+30°C
XING VALVE CONTROL | mixing valve control s in stand-by. 0.6
S3.8 MIXING VALVE P - Setting of mixing valve position correction intensity. Smaller 05+20
CONSTANT value means shorter movements, higher value means longer 1
mixing valve movements.
$3.9 MIXING VALVE | - CON- | Setting of mixing valve control frequency - how often mixing 04+25
STANT valve position is being controlled. Smaller value means low
frequency, higher value means higher frequency of mixing 1
valve corrections.
$3.10 | MIXING VALVED - Sensitivity of mixing valve for stand-pipe temperature changes. | 0,0 + 2,5
CONSTANT Smaller value means low sensitivity, higher value means high 1
sensitivity.
$3.11 | MAX. FLOOR TEMPE- | Setting of maximum floor temperature limitation by floor 10+50 °C
RATURE heating.
Setting is active only if floor sensor is installed and parameter %
S$1.5=2.
$3.12 | MINIMUM STAND-PIPE | Setting of minimum stand-pipe temperature in cooling mode. 10 +20°C
TEMPERATURE IN CAUTION! Too low stand-pipe temperature can cause dewing 15
COOLING MODE of heating bodies and pipelines.
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Para- | Parameter name Parameter description Setting Default
meter range setting
§3.13 | SHIFT OF TEMPERA- Shift of calculated min. stand-pipe temperature by which the -10+10°C
TURE, REQUIRED TO | mixing valve control will activate.
ACTIVATE STAND-PIPE | Negative values mean activation of mixing valve control by
CONTROL lower calculated stan-pipe temperatures, positive values mean 0
activation of mixing valve control by higher calculated stand-
pipe temperatures.
S$3.14 | LIMITATION OF Setting of maximal difference between stand-pipe and return- | 3 =30 °C
TEMP. DIFFERENCE pipe temperature. This way the highest power of heating
BETWEEN STAND AND | system is limited. 10
RETURN PIPE Limitation of difference between stand and return pipe is
activated with parameter S1.5=3.
S3.15 | CONSTANT STAND- Selection of operation with constant stand-pipe temperature. 0-NO
PIPE TEMPERATURE Setting range is 10 + 140 °C. 1-YES
CAUTION: This function deactivates weather compensated 0
control of mixing valve.
$3.16 | CIRCULATION PUMP Setting of circulation pump switch-off delay when there is no 0+ 10 min
SWITCH-OFF DELAY requirement for heating. 5
Service settings for domestic hot water:
Para- | Parameter name Parameter description Setting Default
meter range setting
S4.1 OUTPUT R5 FUNCTION Setting of output R5 alternative operation mode. 1- SCHEME
1- operation according to selected hydraulic scheme 2- PROG.
2- operation according to selected program timer for d. h. TIMER
W, warming. 3-WITHOUT 1
3- d. h. w. warming without temp. difference (by warming DIFF.
with heat pump).
S4.2 HYSTERESIS FORD. H. | Setting of difference between switch-on and switch-off point | 2 + 20 °C
W. WARMING for domestic hot water warming. 4
S4.3 MAX. D. H. W. TEMPE- Setting of max. allowed d. h. w. temperature. If this tempe- | 50 + 90 °C
RATURE rature is exceeded the warming will stop unconditionally. 80
S4.4 D. H. W. OVERHEATING | Setting of overheating protection for d. h. w. storage tank. | 0- OFF
PROTECTION If maximal d. h. w. temperature by warming with solar 1- COLLEC-
collectros or solid fuel boiler is exceeded (S4.3), controller | TORS
activates (when possible) cooling: 2- BOILER 0
1-into collectors 3-BOTH
2- into boiler
3- into collectors and boiler
S4.5 LEGIONELLA - ACTIVA- | Activation of legionella function. 0-NO 1
TION 1- YES
S4.6 LEGIONELLA - ACTIVATI- | Setting of day when the legionella protection should 1- MON
ON DAY activate. 2-TUE
3-WEN
4-THU 5
5-FRI
6- SAT
7- SUN
s4.7 LEGIONELLA - ACTIVATI- | Setting of hour when the legionella protection should 0+23h
ON TIME activate. 5

Service setting manual

48




Para- | Parameter name Parameter description Setting Default
meter range setting
S4.8 MIN. D. H. W. TEMP. BY Controled heat source (oil boiler, heat pump, electric 1-45°C
WARMING WITH SOLID heater) will not activate if d. h.w. can be warmed to min. 2-50°C
FUEL BOILER OR HEAT | temperature with solid fuel boiler or heat accumulator. Set- | 3- 55 °C
ACCUMULATOR ting 6 and 7 defines that d. h.w. should always be warmed | 4- 60 °C
to requested temperature: 5-65°C
6- with delayed switchover to controlled heat source 6- OFF, 3
7- without delayed switchover to controlled heat source DELAY
7- OFF,
WITHOT
DELAY
s4.10 |REQ.D.H.W.TEMP.BY | With this setting is set requested d. h. w. temperature if itis | 50 + 90 °C
WARMING WITH COLL- | being warmed with solid fuel boiler or solar collectors.
ECTORS OR SOLID FUEL 70
BOILER
S4.11 | MIN. AMBIENT TEMP. D. h. w. is warmed only with heat pump if ambient tempera- | 5 + 30 °C
FOR D. H. W. HEAT PUMP | ture is above the set point temperature . D. h. w. warming
from central heating system will activate when the ambient
temperature drops bellow set-point temperature. Set para- 16
meter $1.4=10 (for sensor T1) or S1.5=11 (for sensor T8) to
activate this function.
S4.12 | D. HW. WARMING PUMP | Setting of d. h. water warming pump switch-off delay after | 0 + 10 min
SWITCH-OFF DELAY d. h. w. was warmed. 5
Service settings for boilers:
Para- | Parameter name Parameter description Setting Default
meter range setting
S5.1 MAXIMUM BOILER TEM- | Setting of maximal liquid fuel boiler temperature. 60 =160 °C
PERATURE %0
S5.2 BURNER HYSTERESIS Setting of burner operation mode and hysteresis. -1- SWITCH-
AND OPERATION MODE | -1- Relay is energized if there is no demand for heating, OFF
regardless to heat source temperature. This way we block | 0- SWITCH-
operation of heat sources with independent controller. Such | ON
control is required for Rotex boilers. 1-20°C-
0- relay is energized when there is need for heating, re- HYSTERE- 8
gardless to heat source temperature. This way we activate | SIS
operation of independent heat sources, such as (wall hung
gas boiler or heat pump).
1+ 20- burner control hysteresis.
S5.3 BOILER TEMPERATURE | Setting of boiler temperature increase in comparison with 0+25°C
INCREASE FOR CIRCUIT | calculated stand-pipe temperature for circuit 1. 5
1
S5.4 BOILER TEMPERATURE | Setting of boiler temperature increase in comparison with 0+25°C
INCREASE FOR CIRCUIT | calculated stand-pipe temperature for circuit 2. 5
2
S5.5 BOILER TEMP. INCREASE | Setting of boiler temperature increase in comparison with 0+25°C
FOR D. H. W. WARMING | requested d. h. w. temperature. 10
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Para- | Parameter name Parameter description Setting Default
meter range setting
S5.6 BOILER STAND-BY AT Setting of boiler stand-by at min. boiler temperature. 0-ON
MIN. TEMPERATURE This setting has affect only if heating operation mode is 1- DAY TEMP.
active. PERIOD 2
2- OFF
S5.7 BURNER SWITCH-OFF Setting of solid fuel boiler temperature increase that 0-NO
BY SOLID FUEL BOILER | causes liquid fuel boiler to switch off. Monitoring period is 1+5°C 4
TEMP. INCREASE 2 minutes.
S5.8 DELAY OF REPEATED With this setting, we determine the delay time after which | 0 + 30 min
BOILER SWITCH-ON the boiler can be switched on again. The delay starts 0
when the boiler is switched off and until the delay expires,
repeated switch-on of the boiler will be disabled.
S5.9 HEAT SOURCES IN Whenever the difference of operation time between first and | 10 + 400 h
CASCADE - DIFFERENCE | second or second and third heat source exceeds setted
IN OPERATION TIME value, the new sequential order of heat sources is set.
FOR CHANGE OF THE Heat source with highest operation time is arranged as last 168
SEQUENTIAL ORDER heat source in cascade. Heat source with least operation
(HOURS) time is arranged as a first heat source in cascade.
§510 | HEAT SOURCES IN Setting of switch-on and switch-off delay for the sequential | 0 + 120 min
CASCADE - SWITCH-ON/ | heat sources in cascade system.
SWITCH OFF DELAY 10
OF HEAT SOURCES
(MINUTES)
$5.11 | BOILER PUMP SWITCH- | Setting of switch-off delay for the boiler pump 0+ 10 min
OFF DELAY (MINUTES) 3
s5.12 | SOLID FUEL BOILER Setting of solid fuel boiler protection temperature. If this 7090 °C
PROTECTION TEMP. temperature is exceeded, controller gradually starts to in- 77
crease calculated stand-pipe temperature in circuit 1 and 2.
§5.13 | MAX. SOLID FUEL Setting of max. solid fuel boiler temperature or heat 60 + 160 °C
BOILER OR HEAT ACCU- | accumulator temperature. If this temperature is exceeded
MULATOR TEMP. controller transfers surplus heat to d. h. w. storage tank and 90
heating circuits. Limitation of max. stand-pipe temperature
in heating circuits remains active.
§5.14 | MIN. BOILER RETURN- | Setting of min. allowed boiler return-pipe temperature for 10+90°C
PIPE TEMP. classic or high-temperture boilers.
This setting is valid only by schemes with boiler return pipe 50
limitation. Also set parameter S1.4=11 (for sensor T1) or
S1.5=12 (for sensor T8).
s5.15 | SWITCHOVER DELAY By systems with two heat sources, controller switches 0,1+30
TO CONTROLLED HEAT | to heating with oil boiler when the deficit of heat occurs.
SOURCE Switchover is carried out with delay. Smaller value means 1
higher heating comfort due to shorter delay by switchover,
higher value means higher energy saving due to longer
delay by switchover.
$5.16 | INVERTED OUTPUT FOR | By schemes with two heat sources it can be set if output 0- NORMAL
SWITCHOVER BETWEEN | for switchover between two heat sources is inverted. 1- INVERTED 0
HEAT SOURCES
§5.17 | FLUE GASES TEMP. FOR | In schemes with double fireplace boiler (scheme #417 and | 70 + 350 °C
SWITCHOVER TO SOLID | # 418) the flue gases sensor can be used to measure solid
FUEL BOILER fuel flue gases temperature (parameter S1.4=9). In such
cases the switchover from oil boiler to solid fuel boiler is 130

activated also if flue gases temperature exceeds set-point
temperature. Set also parameter S1.4=9 (for sensor T1) or
$1.5=10 (for sensor T8).
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Para- | Parameter name Parameter description Setting Default
meter range setting
S5.18 | MAX. FLUE GASES Setting of max. flue gases temperature. If flue gases 70 +350 °C
TEMPERATURE temperature exceeds setted value, controller indicates it. 200
Set also parameter S1.4=9 (for sensor T1) or $1.5=10 (for
sensor T8).
§5.19 | MIN. FLUE GASES TEMP. | Setting of max. flue gasses temperature of solid fuel boiler, |50 + 150 °C
OF SOLID FUEL BOILER | above which the operation of liquid fuel boiler is disabled.
This option is used if the liquid and solid fuel boiler are
connected on the same chimney pipe and is prohibited to 100
have dual boiler operation.
Also set parameter S1.4=12 (for sensor T1) or $1.5=13 (for
sensor T8).
$5.20 | SWITCH-OFF DIFFE- Setting of switch-off difference (between boiler and boiler | 1+20°C
RENCE FOR BOILER return pipe temperature) for boiler return pipe pump. 4
RETURN-PIPE CONTROL
Service settings for alternative energy sources:
Para- | Parameter name Parameter description Setting range | Default
meter setting
$6.1 PROTECTION OF MAX. With this setting is activated protection of max. solar coll- | 0- NO
HEAT SOURCE TEMPE- | ector or solid fuel boiler temperature. If solar collector or | 1- YES
RATURE solid fuel boiler temprature is exceeded, circulation pump 1
in solar system will activate although d. h. w. temperature
is already reached.
$6.2 MAX. TEMPERATURE OF | Setting of maximum solar collectors or solid fuel boiler 90 +290 °C
HEAT SOURCE temperature. 120
$6.3 EMERGENCY SHUT- If solar collector or solid fuel boiler emergency shutdown | 120 + 350 °C
DOWN TEMPERATURE temperature is exceeded, circulation pump will stop
FOR HEAT SOURCE unconditionally. 160
S6.4 HEAT SOURCE FROST If the temperature drops bellow the set point value (S6.5), | 0- NO
PROTECTION the solar pump switches -on to prevent freezing in the 1-YES
collectors and pipelines.
NOTE: This setting is suitable only for climates areas 0
where the temperature only occasionally drops bellow the
freezing point.
$6.5 HEAT SOURCE FROST Setting of temperature by which the collector's frost -20+10°C
PROTECTION TEMPE- protection should activate. 4
RATURE
S6.6 OPERATION OF LIQUID | Setting if d. h. w. warming with oil boiler and solar collec- | -1- PARALELL
FUEL BOILER tors or solid fuel boiler can operate at the same time or 0+ 600 MIN-
oil boiler shall activate with delay after warming with solar | DELAY OF 120
collectors or solid fuel boiler has been stopped. LIQUID FUEL
BOILER
S6.7 CIRCUITS WITH DE- Selection of circuits where oil boiler shall activate with de- | 1-D. H. W.
LAYED ACTIVATION OF | lay after warming with solar collectors or solid fuel boiler. | 2- CIRCUITS
LIQUID FUEL BOILER 1- domestic hot water 3-BOTH 1

2- heating circuits

3- domestic hot water and heating circuits
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Para- | Parameter name Parameter description Setting range | Default
meter setting
S6.8 SOLAR PUMP KICK Special algorithm activates the solar pump to switch 0-NO
FUNCTION -on for short intervals. This way realistic temperature of 1-YES
collectors is obtained. This function is used especially with 0
vacuum (tube) collectors or with classic collectors if the
sensor is fitted outside of the collector body.
$6.9 RESPECT MIN. TEM- We define whether and how the minimum collector or 0-NO
PERATURE OF HEAT solid fuel boiler temperature is respected. 1-YES
SOURCE 2-YES, 2
SWITCH-ON
S6.10 | OPERATION MODE OF You can set the operation mode of the pump with a 0- ON/OFF
THE PUMP setting. 1-RPM
0- ON/OFF mode is used exclusively for control of classic | 2- PWM
pumps without speed control 3- PWM,
1- RPM mode is used exclusively for speed control of INVERT.
classic pumps 4-0-10V
2- PWM mode is used exclusively for speed control of 5-10-0V
high efficiency solar pumps with external PWM control
signal 1
3- PWM, INVERTED mode is used exclusively for speed
control of high efficiency heating pumps with external
PWM control signal
4-0-10 V mode is used exclusively for speed control of
high efficiency solar pumps with external analogue control
signal
5-10-0 V mode is used exclusively for speed control of
high efficiency heating pumps with external analogue
control signal
$6.11 | MINIMUM RPM FOR Minimum RPM stage for modulation of circulation pump. | 1-40 %
PUMP 1-40 % RPM 2-55%
2-55 % RPM 3-70% !
3-70 % RPM
s6.12 | FULL-RPM RUNNING When the differential condition is fulfilled, the circulation 5+300s
TIME OF THE PUMP pump runs at max. RPM for a setted time. Afterwards the
pump is running with RPM modulation (if enabled with 20
parameter S6.10=1).
$6.13 | MIN. PWM/0-10 V FOR Minimum speed rate for the pump is set. This setting 20+50%
THE PUMP is only valid for the speed control of high efficiency 20
circulation pump.
$6.14 | MAX.PWM/0-10 VFOR | Maximum rotation rate for the pump is set. This setting 60 +100 %
THE PUMP is only valid for the speed control of high efficiency 100
circulation pump.
S6.15 | SWITCH-OFF PWM/0-10 | A control signal is set, where the pump will be switch-off. | 0+ 10 %
V FOR THE PUMP This setting is only valid for high efficiency circulation 0
pumps with control line break detection.
$6.16 | LOCATION OF COLD Cold sensor (T8) place of mount, if it is being used for 1-D.H. W.
SENSOR FOR DIFF. differential thermostat. In exact we define storage device | TANK 1
THERMOSTAT which is being warmed with solar collectors or solid fuel 2- HEAT AC-
boiler. CUMULATOR
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Service settings for alternative ener

sources.

Para- | Parameter name Parameter description Setting Default

meter range setting

§741 HEAT PUMP- OPERATI- | Setting if heat pump should operate in ON/OFF or weather | 1- ON/OFF
ON MODE compenstaed mode. 2- WEATHER 2

COMPENSA-
TED

§7.2 HEAT PUMP - MAX. Setting of max. heat pump output temperature when opera- | 40 =70 °C
SUPPLY WATER TEMPE- | ting in weather compenstaed mode. 50
RATURE

§7.3 HEAT PUMP - OPERATI- | Setting of hysteresis for heat pump operation. 2+10°C 3
ON HYSTERESIS

S7.4 HEAT PUMP - MIN. OUT- | Setting of min. outdoor temperature below which the heat -30+20°C
DOOR TEMP. FOR HEAT | pump should switch off. -10
PUMP OPERATION

§7.5 HEAT PUMP - OUTDOOR | Setting of outdoor temperature for bivalent operation mode | -30 =20 °C
TEMP. FOR BIVALENT of heat pump and other heat source. Below setted tempera-

OPERATION MODE ture the controller makes switchover between heat sources
immediately when heat pump cannot supply requested
temperature. Above setted temperature the controller makes 3
switchover between heat sources on behalf of temperature
deficit i.e. with delay. This principle of switchover between
heat sources provides maximum efficiency and optimal use
of heat pump, even when it solely cannot cover complete
heating demand.

S7.6 HEAT PUMP - MIN. Setting of minimum outdoor temperature for system with -30+30°C
OUTDOOR TEMP. FOR | heat pump and other heat source, above which solely heat 7
MONOVALENT OPERA- | pump operation is allowed.

TION MODE

S71.7 HEAT PUMP - DELAY OF | With this setting, we determine the delay time after which the | 0 + 30 min

REPEATED SWITCH-ON | heat pump can be switched on again. The delay starts when 0
the heat pump is switched off and until the delay expires,
repeated switch-on of the heat pump will be disabled.

S§7.11 | Y2- OPERATING MODE | With the setup we select the operating mode of the analog | 1- 0-10V
SELECTION output Y2. SOURCE

1- 0-10V SOURCE TEMPERATURE TEMPERA-
Control voltage Y2 represents the desired temperature of TURE

the heat source. The calculation is also directly influenced 2-0-10V

by the settings of parameters S7.12, S7.13, S7.14, S7.15 HEAT PUMP
and S7.16. TEMPERA-
2- 0-10V HEAT PUMP TEMPERATURE TURE
Control voltage Y2 represents the desired temperature of 3-0-10V

the heat pump. The calculation is also directly influenced by | SOURCE
the settings of parameters S7.12, S7.13, S7.14, S7.15and | POWER 1
S7.16 and also the heat pump parameters. 4-0-10V

3- 0-10V SOURCE POWER HEAT PUMP
Control voltage Y2 represents the operating power level of | POWER

the heat source. The calculation is also directly influenced

by the settings of parameters S7.12, S7.13, S7.14, S7.17,

S7.18 and S7.19.

4- 0-10V HEAT PUMP POWER

Control voltage Y2 represents the operating power level of

the heat pump. The calculation is also directly influenced

by the settings of parameters S7.12, S7.13, S7.14, S7.17,

S7.18 and S7.19 and also the heat pump parameters.

53

Service setting manual




Para- | Parameter name Parameter description Setting Default
meter range setting
S§7.12 | Y2 - SWITCH-OFF Set up the voltage on the analog output Y2, which activates | 0.0 + 10.0V 0
LEVEL (V) the heat source switch off.
§7.13 | Y2 - MINIMUM CON- Set up the minimum voltage, which represents the starting | 0.0 + 9.0V 2
TROL LEVEL (V) level of the operating regulation zone.
S§7.14 | Y2 - MAXIMUM CON- Set up the maximum voltage, which represents the end level | 0.0 + 10.0V 10
TROL LEVEL (V) of the operating regulation zone.
§7.15 | Y2 - MINIMUM LEVEL Set up the desired temperature of the heat source at the 0+100°C 0
TEMPERATURE (°C) minimum level of the control signal Y2.
§7.16 | Y2 - MAXIMUM LEVEL Set up the desired temperature of the heat source at the 0+100°C 100
TEMPERATURE (°C) maximum level of the control signal Y2.
S7.47 |Y2-P ZONE WIDTH AT | Set up the temperature zone width which executes the heat | 2.0 +20.0°C
THE POWER REGULATI- | source power regulation. 4
ON (°C)
S§7.18 | Y2-SWITCH OFF HYS- | Set up the heat source power regulation switch off hyste- 0.0 +20.0°C
TERESIS WITH POWER | resis.
REGULATION (°C) Example: If at the minimum operating power the source 5
temperature keeps rising to the minimum set hysteresis
value, the heat source switches off.
S7.19 | Y2-P ZONE POSITION | Set up the heat source power regulation P zone position. 0.0+1.0
FOR POWER REGU- Value 0.0 means, that the source power starts to lower, (0- START...
LATION when the source temperature exceeds the desired tempe- 1-END)
rature. 0,5
Value 1.0 means, that the source power starts to lower,
when the source temperature gets close the desired tempe-
rature for the P zone width.
S§7.20 |Y2-THE LARGEST Set up the largest change of the control output Y2. This 0.0-NO
OUTPUT CHANGE (V/ prevents the instant changes of the control output Y2. LIMIT 0
SEC) 0.1+10.0v/
sec
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| F m PARAMETERS FOR FLOOR DRYING

Group F1 contains the parameters for the setting of floor drying.

The procedure for F parameters setting is the same as the procedure for
service settings.

dd

[E% F1 Table with descriptions of parameters:
Para- | Parameter name Setting range | Default
meter setting
F14 | FLOOR DRYING 0-NO

1- CIRCUIT 1

2-CIRCUIT 2 0

3- CIRCUIT 1 &2
F12 |INTERVAL 1: START TEMPERATURE 10 =60 °C 20
F1.3 | INTERVAL 1: DURATION 1+ 15 days 10
F1.4 | INTERVAL 2: START TEMPERATURE 10 +60 °C 20
F1.5 | INTERVAL 2: DURATION 1+ 15 days 5
F1.6 | INTERVAL 3: START TEMPERATURE 10 + 60 °C 50
F1.7 | INTERVAL 3: DURATION 1+ 15 days 10
F1.8 INTERVAL 4: START TEMPERATURE 10+60 °C 50
F1.9 | INTERVAL 4: DURATION 1+ 15 days 5
F1.10 |INTERVAL 4: END TEMPERATURE 10 + 60 °C 20
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Floor drying profile - default setting:
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DEFAULT SETTINGS

The menu contains the tools to help you set the controller.

RESET

RESET

RESET,

&

8|

e

LR

- [O

i

o RESET OF CONTROLLER PARAMETERS
Resets all parameter settings P1, P2, P3, P4, P5, P6, S1 (except S1.1), S2, S3, S4, S5, S6, S7
and F1 to factory set values.

RESET OF TIME PROGRAMS
Deletes the set time programs and retrieves factory set time programs.

SAVE USER SETTINGS
Saves all controller settings as a safety copy.

LOAD USER SETTINGS

RESET OF CONTROLLER AND RE-START OF THE FIRST SETTING
Restores all parameters to default values and restarts the controller initial setup.

-G | Uploads all controller settings from the safety copy. If a safety copy doesn't exist, this command
is not executed.

Before executing the commands listed above, the controller requires a confir-
mation of the selected command.
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[ BASIC OPERATION DESCRIPTIONS ]

MIXING HEATING CIRCUIT

Stand-pipe temperature calculation

The upper limit of stand-pipe temperature calculation is set with maximum stand-pipe
temperature - parameters S2.6 and S3.6, lower limit is set with minimum stand-pipe tem-
perature - parameters S2.5 and S3.5. Parameters S2.1 and S3.1 are used to set the influ-
ence of room temperature deviation on the calculation of stand-pipe temperature, and with
the parameters P2.2 and P3.2 you can adjust the parallel shift of heating curve.

Heating switch off

If the calculated stand-pipe temperature isn‘t for few °C higher than the room temperature,
the heating is automatically switched off. Heating is automatically switched off if room
temperature is not measured and when the outdoor temperature approaches the required
temperature. The temperature difference between calculated stand-pipe temperature and
room temperature at which the boiler will switch off can be increased or decreased with
parameters S2.13 and S3.13.

At automatic heating switch off, a temperature of 4 °C is set for stand-pipe temperature and
the circulation pump is switched off with delay - parameters S2.16 and S3.16. Other pump
operation modes can be selected with parameters S2.4 and S3.4.

Intensive - BOOST heating

Define time and intensity of intensive (BOOST) heating, which is activated at transition of
time program from night to day heating interval with parameters P2.3, P2.4 for the first and
P3.3 and P3.4 for the second heating circuit.

Limitation of AT or power of first heating circuit

To limit the maximum power of the heating circuit, use the T1 or T8 sensor, to measure the
return-pipe temperature. Set the parameter S1.4=3 or S1.5=6, then set the maximum dif-
ference between stand-pipe and return-pipe temperature with parameter S2.14.

Limitation of AT or power of second heating circuit

To limit the maximum power of the heating circuit, use the T8 sensor, to measure the
return-pipe temperature. Set the parameter S1.5=3, then set the maximum difference be-
tween stand-pipe and return-pipe temperature with parameter S3.14.

Limitation of return temperature into the boiler

Install T1 or T8 sensor into the return-pipe into the boiler and set parameter S1.4=9 or
S$1.5=12. If return-pipe temperature drops below the minimum temperature - parameter
S5.14, the mixing valve will gradually close. This action relieves the boiler and prevents
condensation in boiler fireplace. To assure proper operation, the hydraulic connection must
feature primary circulation of boiler water.
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DIRECT HEATING CIRCUIT

Required supply temperature for the direct heating circuit is provided directly by controlling
the boiler temperature.

Heating switch off

If the calculated stand-pipe temperature isn‘t for few °C higher than the room temperature,
the heating is automatically switched off. Heating is automatically switched off if room
temperature is not measured and when outdoor temperature approaches the required
temperature. The temperature difference at which the boiler will switch off can be increased
or decreased with parameter S3.13.

At automatic heating switch off, a temperature of 4 °C is set for stand-pipe temperature and
the circulation pump is switched off with delay - parameter S3.16. Other pump operation
modes can be selected with parameter S3.4.

LIQUID FUEL BOILER

For the required liquid boiler temperature, the highest temperature from the list below is
taken:

- calculated first stand-pipe temperature, increased for the value of parameter S5.3,

- calculated second stand-pipe temperature, increased for the value of parameter S5.4,
- requested d. h. w. temperature, increased for the value of parameter S5.5,

- calculated boiler temperature of an additional direct heating circuit,

- calculated boiler temperature from slave controllers in BUS connection.

The lower limit of the liquid boiler temperature is the minimum boiler temperature - param-
eter P5.1, and the upper limit is the maximum boiler temperature - parameter S5.1.

Burner hysteresis is set with parameter S5.2. Burner switches off when boiler
temperature exceeds the calculated boiler temperature for more than 60 % of the hyster-
esis, and switches back on when boiler temperature drops below more than 40 % of

the hysteresis.

With parameter S5.2 you can select an alternative burner operation mode:

S5.2=1, operation of burner without boiler temperature sensor. Burner output is activated
when there is no need for heating. Burner output is deactivated when there is need for
heating.

S5.2=2, operation of burner without boiler temperature sensor. Burner output is activated
when there is need for heating. Burner output is deactivated when there is no need for
heating.

When there is no need for boiler operation, the calculated boiler temperature is 4 °C.

In the following cases, the frost protection function can activate boiler:
- if outdoor temperature drops below the frost protection temp. - parameter P1.3
- if boiler temperature, stand-pipe temperature or room temperature drops below 4 °C.
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Liquid fuel boiler protection

If liquid boiler temperature drops below the minimum boiler temperature - parameter P5.1,
the mixing valve will gradually begin to close.

In case if liquid boiler temperature exceeds the maximum boiler temperature - parameter
S5.1, boiler protection is activated.

At this point, the maximum boiler temperature - parameters S2.6 and S3.6 is set for the
calculated stand-pipe temperature. The d. h. w. warming pump is also activated. The pro-
tection is deactivated, when boiler temperature drops below the maximum boiler tempera-
ture.

Control of a two-stage burner

To control the two-stage burner, set the parameter S1.11=1. The first stage of the burner is
controlled by relay R1, and the second stage is controlled by relay RO.

The second stage is switched on, when boiler temperature drops 20°C below the switch-
on temperature for the first stage, or if boiler temperature remains below the switch-on
temperature for the first stage for more than 15 minutes and there is no upward trend of the
boiler temperature.

The second stage is switched off when the temperature in the boiler is less than 4°C below
the switch-off temperature for the first stage.

SOLID FUEL BOILER

Solid fuel boiler protection

If solid boiler temperature drops below the minimum temperature - parameter P5.2, the
mixing valve will gradually begin to close. In case if solid boiler temperature exceeds the
optimal operation temperature, the controller proportionally increases the calculated stand-
pipe temperature.

In such way boiler overheating is prevented and the surplus heat is dissipated into the
building.

If solid fuel boiler temperature exceeds the maximum boiler temperature - parameter
S5.13, the mixing valve gradually opens up to the maximum stand-pipe temperature -
parameters S2.6 and S3.6. The protection is deactivated, when boiler temperature drops
below the maximum boiler temperature.

HEAT ACCUMULATOR

If temperature of heat accumulator drops below the set minimum heat accumulator tem-
perature (parameter P5.3), the mixing valve will gradually begin to close. If heat accumula-
tor temperature exceeds the maximum heat accumulator temperature (parameter S5.13),
the heat accumulator overheating protection is activated, which opens the mixing valve

up to the maximum stand-pipe temperature (parameters S2.6 and S3.6). The protection is
deactivated, when heat accumulator temperature drops below the maximum temperature.
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CONTROL OF THE HEAT PUMP

Heat pump is main (primary) heat source in schemes 419, 420, 422, 422b, 422c, 422d,
424, 424b 424c, and 424d.. Heat pump can be also activated as a primary heat sources in
schemes 401b, 404b, 404d, 404e, 409, 409b, 410, 410b, 410c, 411, 416, 416b, 416¢. 421,
423b, 423c, 423d and 423e. In doing so, it becomes the current controlled heat source, it's
an oil, gas or electric boiler, additional or secondary heating source.

By setting the service parameter S1.11 = 6 (R0O) or S1.12 = 7 (R9), you program relay out-
put RO or R9 for controlling heat pump.

Operation mode of heat pump and secondary heat source (oil boiler, electric boiler) is set
with parameters S7.4, S7.5 and S7.6.

Parameter S7.4 defines minimum outdoor temperature, below which the operation of heat
pump is blocked.

Parameter S7.5 defines outdoor temperature for bivalent operation mode of heat pump.
When outdoor temperature drops below setted temperature, auxiliary (secondary) heat
source is activated if heat pump cannot supply requested temperature.

Auxiliary heat source is activated with delay, when the outdoor temperature is lower as
temperature for monovalent operation and higher as temperature for bivalent operation.
Delay time depends on temperature deficit and setting of parameter S5.15.

Parameter S7.6 defines minimum outdoor temperature above which the operation of auxil-
iary heat source is blocked.

By schemes 424, 424b, 424c and 424d the on and off delay between the individual sources
in the cascade connection is set with S5.10 parameter, the difference between the operat-
ing hours of heat sources in cascade connection with newly established sequence is set
with parameter S5.9.

PUMP FOR RETURN-PIPE TEMPERATURE INCREASE (BYPASS PUMP)

This option is available for classic liquid fuel boilers and solid fuel boilers with no connec-
tion to heat accumulator. Output (RO or R9) can be used to control the bypass pump to
increase boiler return temperature. Such operation mode is set with parameter S1.11=4
(RO) or S1.12=5 (R9). Install the T1 or T8 sensor in the boiler return-pipe before the by-
pass connection and set parameter S1.4=9 (for sensor T1) or S1.5=12 (for sensor T8). If
return-pipe temperature drops below the temperature set by parameter S5.14, the pump is
switched on.

DOMESTIC HOT WATER

D. h. w. warming with liquid fuel boiler

Set the required d. h. w. temperature for the inactive time program interval with parameter
P1.4. If boiler temperature exceeds the maximum boiler temperature (parameter S5.1), the
d. h. w. will be warmed up to the maximum temperature set with parameter S4.3.

D. h. w. warming pump is switched off with delay. The delay time is set with parameter
S4.12.
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D. h. w. warming with solid fuel boiler

When a solid fuel boiler is in operation, the d. h. w. is warmed to the required temperature
(parameter S4.10) independent of the time program.

If solid fuel boiler temperature exceeds the maximum boiler temperature - parameter
S5.13, the maximum allowed d. h. w. temperature (parameter S4.3) is set for required d .h.
w. temperature.

D. h. w. warming in storage tank with integrated heat pump

In this case, a special operation mode of d. h. w. control is activated by setting the param-
eter. S1.4=8 (for sensor T1) or S1.5=11 (for sensor T8). Install a room sensor in the room,
where the heat pump is located, and connect it to the T1 or T8 terminals. Controller will
block the d. h. w. warming with boiler if the heat pump room temperature is higher as set
with parameter S4.11.

D. h. w. warming with solar collectors

The basic operation of the solar collectors system is determined by switch-on difference,
switch-off difference and minimum temperature of solar collectors - parameters P6.1, P6.2
and P6.3.

D. h. w. is warmed up to the requested temperature, set with parameter S4.10.

If d. h. w. is warmed and the temperature of solar collectors exceeds the maximum tem-
perature of solar collectors - parameter S6.1 and S6.2, d. h. w. warming is allowed up to
the maximum d. h. w. temperature - parameter S4.3.

D. h. w. warming is switched off unconditionally, if the d. h. w. temperature exceeds the
maximum temperature - parameter S4.3, or if solar collectors temperature exceeds the
maximum temperature - parameter S6.3.

When d. h. w. is warmed with solar collectors, you can set the liquid fuel boiler operation
mode with parameter S6.6:

S6.6= -1, simultaneous operation of both heat sources.

S6.6= 0 + 600, the boiler will be switches on with set delay after deactivation of the solar

system. Parameter value sets minutes of delay.

D. h. w. warming with an electric heater

You can reprogram the output RO or R9 to control the electric heater for d. h. w. warming
by setting the parameter S1.11=3 or S1.12=4.

D. h. w. will be warmed up to the requested temperature according to the 2nd time program
for d. h. w. warming.

To control the electric heating body, a power relay and a thermal fuse must
be connected.

Priority of d. h. w. warming over room heating
With parameters P4.2 and P4.3 you can set the priority of d. h. w. warming over room heat-
ing. By direct heating circuit is suggested to set priority to d. h. w. warming.

Return cooling of domestic hot water (Recooling)
If d. h. w. exceeds with the maximum temperature - parameter S4.3, a cooling of the d. h.
w. into the boiler or into the solar collectors can be activated - parameter S4.4.
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Pump-kick function for solar collector

Pump-kick function for solar collector pump is set with parameter S6.8=1. If collector
temperature is higher as minimum collector temperature, the pump is activated each 15
minutes for 10 seconds. This way a realistic collector temperature is acquired. This setting
is used in case if collector sensor isn’t mounted directly into the collector body.

DOMESTIC HOT WATER CIRCULATION

The d. h. w. circulation pump is operating according to the time program for the d. h. w.
circulation - parameter P4.7. The pump is operating with running and standby intervals
which are set with parameters P4.8 and P4.9.

D. h. w. circulation on output R0 or R9
With parameter setting S1.11=2 (R0) or S1.12=3 (R9) output can be programmed for the
activation of d. h. w. circulation.

D. h. w. circulation with the use of sensor

If T1 or T8 sensor is free, it can be used to activate the d. h. w. circulation with parameter
S1.4=4 (for sensor T1) or S1.5=7 (for sensor T8).

The sensor needs to be installed on the exit pipe from the d. h. w. storage tank (hot pipe).
Whenever an immediate temperature rise for at least 5 K is detected, the d. h. w. circula-
tion pump is switched on for the time set with parameter P4.8.

D. h. w. circulation with flow switch

If T1 or T8 sensor is free, it can be used to activate the d. h. w. circulation with a flow
switch - parameter S1.4=5 (for sensor T1) or S1.5=8 (for sensor T8).

The switch needs to be installed on the exit pipe from the d. h. w. storage tank (hot pipe).
If flow switch detects flow, the d. h. w. circulation pump is switched on for the time set with
parameter P4.8.

REMOTE HEATING ACTIVATION

Setting the parameter S1.6=1 enables a remote activation of room heating and d. h. w.
warming with telephone controlled switch Telewarm G1-D or any other device with a poten-
tial-free control switch. Room heating according to the requested day time temperature and
d. h. w. warming are activated if a short circuit is detected on input T1, T6 or T8.

In a BUS connection of more controllers the request for remote activation on master con-
troller is accepted also on slave controllers if defined with parameter S1.8.

OPERATION OF HEATING SYSTEMS WITH TWO HEAT SOURCES

The controllers feature fully automatic operation of heating systems with two heat sources,
for example with solid and liquid fuel boiler. Systems can operate with or without a heat ac-
cumulator. The hydraulic connection of the two heat sources can be parallel or serial.
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Operation diagram for hydraulic schemes with two heat sources:

temperature
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LEGEND:

A - liquid fuel boiler (heat source A)

B - solid fuel boiler or heat accumulator (heat source B)
PT - switchover temperature

Switch-over from liquid (A) to solid (B) fuel boiler or to heat accumulator
When the heat source B temperature exceeds the switchover temperature PT (point 1), the
heat source A is switched off.

Switchover temperature PT is the highest temperature of listed below:

- minimum temperature of heat source B, increased for 10 °C,

- highest calculated stand-pipe temperature for the mixing circuit 1 or 2 (upper limit of this
temperature is 5 K lower as set with parameter S5.12),

- measured d. h. w. temperature, increased for 10 °C (upper limit of this temperature is set
with parameter S4.8).

When the heat source B temperature aproaches to heat source A temperature, the
switchover valve turns to the heat source B (point 2).

Switch-over from solid fuel boiler or heat accumulator (B) to liquid fuel boiler (A)

If the heat source B temperature drops below switchover temperature PT (point 3) and
heating demand cannot be covered anymore, the countdown to activate heat source A is
started. Bigger difference between required temperature and actual temperature of heat
source B results in earlier activation of heat source A. Smaller difference between required
temperature and temperature of heat source B results in later activation of heat source A.

After the countdown, the heat source A is switched on again (point 4).
When the heat source A temperature exceeds the heat source B temperature for 6 °C, the
switchover valve turns to the heat source A (point 5).

63 Service setting manual



OPERATION OF SWITCHOVER VALVE BY SYSTEMS WITH TWO HEAT SOURCES

For control of switchower valve use 2-point actuator with spring return or classic 2-point
actuator with phase-return function.

Dot mark on hydraulic schemes indicates valve gate with open flow when the actuator is in
base position. It is advised to have this valve gate connected to the solid fuel boiler or heat
accumulator or to supply pipe of liquid fuel boiler by scheme 421.

With setting of parameter S5.16=1 the output R8 can operate inverted. This setting pro-
vides further options of switchover valve connection, as shown on pictures below.

SWITCHOVER BETWEEN TWO HEAT SOURCES:

Parallel connection

Recommended (default) setting Optional setting
$5.16=0 S$5.16=1

R8 = OFF R8 = ON
A

® 0)

R8 = ON R8 = OFF

ot ot

® ® 4

R8 = OFF R8 = ON

ot

® ‘@

R8 = ON R8 = OFF

o Y

® ®

R8 = OFF R8 = ON

ot o)

® % ®

R8 = ON R8 = OFF

o Y A

® »u ® su

LEGEND:
A - liquid fuel boiler
B - solid fuel boiler or heat accumulator

o - valve gate with open flow when the actuator is in base position
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Serial connection

Recommended (default) setting Optional setting
$5.16=0 $5.16=1
R8 = OFF R8 =ON
® Dhs T
R8 = ON . R8 = OFF
- S o I o
® ® &)— ® — ® &)—
LEGEND:

A - liquid fuel boiler
B - solid fuel boiler or heat accumulator
e - valve gate with open flow when the actuator is in base position

SETTING THE MINIMUM RPM FOR PUMP R9

A nominal system flow needs to be defined on behalf of installed collector surface. Nominal
system flow varies between 0.5 to 1.2 I/min for each square meter of installed collectors or
according to the manufacturer’s recommendations (example: 3 solar collectors with total
surface of 6 m? need to have nominal system flow of 5.4 I/min, if basic flow in system is 0.9
I/m for each square meter of installed collectors).

Next, manually activate circulation pump R9 on max. RPM - see chapter Manual mode on
page 29. Set pump speed switch to level where system flow is slightly higher as nominal
flow in system. Adjust the system flow with flow valve to match the nominal system flow.
Now, set (with the controller) the R9 RPM to 40 % and check on flow meter if there is flow
in system. If there is no flow in system, raise the R6 RPM to 55 %. If there is still no flow in
system, raise the R9 RPM to 70 % or raise the pump speed and repeat the whole procedu-
re again. If min. pump RPM was changed it needs to be set with parameter S6.11.
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DIFFERENTIAL CONTROLLER

The controllers feature programmable differential controller. It can be activated by schemes
with indication :'“'K7AT, by setting the parameter S1.12=1 for solar collector or S1.12=2 for
solid fuel boiler. Activation of differential controller function is possible if R9, T7 and T8
aren’t used by scheme.

APPLICATION OF DIFFERENTIAL CONTROLLER FOR SOLAR COLLECTORS
Required parameter settings for application with storage tank:

S1.12=1

S6.16 = 1

Picture 1 - D. h. w. storage tank

Required parameter settings for application with heat accumulator:
S1.12=1
S6.16 =2

Picture 2 - Heat accumulator
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The outputs R9 and Y1 are used to control the differential controller pump. The output R9
is semi conductor relay and enables RPM pump speed control, and analog output Y1 ena-
bles the regulation of high-efficiency pump speed with PWM external control signal or 0+10
V. This type of speed control is activated by setting the parameters from S6.10 to S6.15.

ENG

APPLICATION OF DIFFERENTIAL CONTROLLER FOR SOLID FUEL BOILER
Required parameter settings for application with storage tank:

S1.12=2

S6.16 = 1

T7
g .%

T5
;

Picture 1 - D. h. w. storage tank

Required parameter settings for application with heat accumulator:
S1.12=2
S6.16 =2

Picture 2 - Heat accumulator

410b, 410c, 411, 412, 413, 414, 414b, 415, 415b, 416, 416b, 416¢, 417, 418,
419, 420, 421, 422, 422b, 422¢, 422d, 423, 423b, 423c, 423d, 423, 423f,
423g, 423h and 423i.

Schemes 404, 404b, 404c, 404d, 404e, 404f, 405, 406 in 407b already include
a differential controll of the solar system.

o Differential controller can be activated in schemes 408, 408b, 409, 409b, 410,
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SOURCE CONTROL WITH ANALOG OUTPUT Y2

Controller enables controlling the source, with signal 0-10V on the analog output Y2. With

parameter S7.11 select the operation mode of the output Y2 and with parameters S7.12 to
S7.20 the operation can be additionally adjusted to the needs of the source. With control-

ling the heating pump, the parameters of the heating pump have the influence.

Diagram of dependency of the voltage output Y2 from the desired source temperature /
heating pump at setting S7.11=1 or 2:

Y2 (V) 4
(S7.14) 101
9_

8-
7_
6
54
44
34

Tkz (°C)

>

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
(S7.15) (S7.16)

Diagram of dependency of the voltage output Y2 from the desired source power / heating
pump at setting S7.11= 3 or 4:

Y2 (V) A (87.17),
- - P
(S7.14) 10 R P
of 1%, (S7.18)
T 1 (s7.49)
eT . (1,0/0,5/0,0)
4+
3+ -
(S7TA3) 2 --mmmmmm e M
(5712) 1f------oo-- 2 1keo)
Il Il Il Il Il Il Il Il 1 1 .y
0 T T T T T T 1 T T T >
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Tkz

Legend:
Tk - measured source temperature / heating pump
Tkz — desired source temperature / heating pump
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OPERATION MODES IN CASES OF SENSOR MALFUNCTION

Outdoor sensor is not connected or has a failure

In such case, the controller operates as a P-controller according to room temperature de-
viation. If room temperature sensor also has a failure or is not connected, the controller will
maintain constant stand-pipe temperature, which is:

- 25 °C higher as the set day or night temperature; for radiator heating system,

- 10 °C higher as the set day or night temperature; for floor heating system.

Stand-pipe sensor is not connected or has a failure
The controller assumes a 120 °C stand-pipe temperature and deactivates room heating.
Heating can be reactivated only by manual operation mode.

Liquid fuel boiler sensor is not connected or has a failure.
The controller assumes a 85 °C boiler temperature and activates the burner, if heating is
required. The boiler temperature can be set manually on a boiler thermostat.

Solid fuel boiler sensor is not connected or has a failure.
The controller assumes a 85 °C solid fuel boiler temperature. Switchover valve turns to
the solid fuel boiler.

Room sensor is not connected or has a failure.
Room heating operates uninterrupted, according to the outdoor temperature.

Return-pipe sensor is not connected or has a failure.
Room heating operates uninterrupted, without influence of return-pipe temperature.

The sensors of d. h. w. storage tank are not connected or have a failure

If one sensor has a failure, the controller uses only the other sensor. If both sensors have a
failure, the controller switches off the pump for d. h. w. warming.

Solar collector sensor is not connected or has a failure.
The circulation pump for d. h. w. warming with solar collectors is deactivated.

TABLE: resistance of Pt1000 temperature sensors

Temp. [°C] Resistgnce [Q] Temp. [°C] Resistance [Q TemE. “9C Resistance [Q] Temp. [°C] Resistance [Q
-20 922 35 1136 90 1347 45 1555
-15 941 40 1155 95 1366 50 1573
-10 961 45 1175 100 1385 155 1592
-5 980 50 1194 105 1404 160 1611
0 1000 55 1213 110 1423 165 1629
5 1020 60 1232 115 1442 170 1648
10 1039 65 1252 120 1461 175 1666
15 1058 70 1271 125 1480 180 1685
20 1078 75 1290 130 1498 185 1703
25 1097 80 1309 135 1515 190 1722
30 1117 85 1328 140 1536 195 1740
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INSTALLATION MANUAL

[ CONTROLLER INSTALLATION

Install controller in dry indoor area away from strong electromagnetic fields.
The controller is foreseen for wall installation or boiler panel installation with standard
cutout of 205 x 92 mm.

WALL INSTALLATION

The installation onto a wall is carried out in the following way:

1. Unscrew both screws (a) from controller (b) and remove it from the base (c).

2. Put the base on the wall, align it with the built-in level vial and mark the drilling holes.

3. Drill the holes and insert the wall sockets.

4. Fasten the base to the wall with supplied screws and carry out electrical connection. At
the end put controller (b) back to the base and fasten it with the screws (a).
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PANEL INSTALLATION

The installation into a boiler panel cutout is carried out in the following way:

1. Unscrew both screws (a) from controller (b) and remove it from the base (c).

2. Cut the opening 205 x 92 mm in the panel.

3. Knock out both cable inlet lids from the base. Left inlet is for sensors, right inlet is for
power supply cables. Put the base (c) into the panel cut out and fasten it with the inte
grated hooks (e).

4. Carry out electrical connection, put the controller (b) back to the base and fasten it with
the screws (a).
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INSTALLATION ONTO BOILER

Installation onto boiler is carried out with the mounting console on the following way:

1. Place the console on the designated place of installation and mark the holes for cable
inlets and screws.
2. Cut the openings for cable inlets and drill the holes for screws.

3. Fasten the console with supplied screws.
4. Assemble the base with console and fix it with supplied screws. Bring the sensor cables

through left opening, capillary of safety temperature limiter through the centre opening and
power supply cables through the right opening.
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5. Carry out electrical connection, close the console lid (d), put the controller (b) back to the
base and fasten it with the screws (a).
6. Adjust the console to suitable angle.

ELECTRIC CONNECTION OF THE CONTROLLER

Every heating controller project must be based on calculations and plans
that are exclusively your own and pursuant to the regulations in force. Im-
ages and texts in these manuals serve as examples and the issuer does not
assume any responsibility for them. Issuer liability for unprofessional, false
or incorrect information or consequential damage is explicitly excluded. We
reserve the right to technical errors or changes without giving prior notice.

Installation of controller devices shall be done by a qualified technician or an authorised
organisation. Prior to any intervention into the wiring, make sure that the main switch is
switched off. Low voltage installation regulations IEC 60364 and VDE 0100, statutory provi-
sions for accident prevention, statutory provisions for environmental protection and other
national rules shall be observed.

Before you open the housing, make sure that all poles of electrical supply had been dis-
connected. Failure to follow these instructions can lead to serious injuries, such as burns or
even threat to human life.

The controller must be connected via switch for all poles. Spacing at switch’s open con-
tacts shall be at least 3 mm.

All low voltage connections, such as connections of temperature sensors, must be placed
separately from power supply connections. All temperature sensor connections shall be
placed into the left field and all power supply connections shall be placed in the right field
of the controller. The relay R9 is designed as semi conductor relays for pump speed con-
trol.

D30 with STB and oil burner module
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D30 without STB and oil burner module
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CONNECTION OF TEMPERATURE SENSORS

Immersion sensor

Immersion sensor is intended to be installed into immersion tube in boiler, heat accumula-
tor, d. h. w. storage tank, solar collectors or elsewhere. Ensure proper contact between
sensor and tube. Secure the sensor with a fastener or a screw.

Surface sensor

Install the surface sensor onto the stand-pipe above the bypass pump or after the mixing
valve. Clean the selected spot on the pipe first. Place the sensor onto the cleaned spot and
secure it with the enclosed clip spring.

Outdoor temperature sensor

Install the outdoor temperature sensor onto the facade facing north or north-west, approxi-
mately 2 m above ground. Installation above the windows, vents or on the facade facing
south is not allowed.

First remove the protective cover and unscrew two screws from the cover. Use the en-
closed wall screw to fix the sensor to the selected spot. Feed the cable into the sensor
through cable inlet at the bottom side and connect it.

Room temperature sensor

Install the room temperature sensor onto an indoor wall in a living area, where is not sunlit
and enough distant from sources of heat and wind. Remove the cover and screw the base
onto the selected spot approximately 1.5 metres above ground. You can also install it onto
wall box or directly onto a wall. A 2-wire signal cable is required for electrical connection.

If there are thermostatic valves installed onto radiators in the room, where room unit is
located, the thermostatic valves have to be fully opened. If room sensor is connected to
terminal T1, the required parameter setting is S1.4=1. If room sensor is connected to termi-
nal T8, the required parameter setting is S1.5=1 or S1.5=4.
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ROOM UNIT RCD AND DD2+

The controllers enable connection of DD2+ or RCD room unit which measures room tem-
perature and enables the setting of requested day and night temperature, as well as selec-
tion of operation mode. Up to two room units can be connected to a single controller.

Influence of room unit DD2+ Influence of room unit RCD

To set the influence of room unit RCD
Required setting. the parameter S2.3 should be set for
the first heating circuit and parameter
S3.3 for the second heating circuit.

Room unit is controlling circuit 1.

Room unit is not controlling circuit
1.

Room unit is controlling circuit 2.

Room unit is not controlling circuit
2.

The first room unit.

The second room unit.

FRERENSHENEE

Scheme for connecting room units:

The first room unit The second room unit
RCD1, RCD2 DD2+ RCD1, RCD2 DD2+

2 [ B
OR %l OR O

0= o= | (o 5 0= =)
A o |l EE
L 0 @% 0 . .

13]6ND)
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BUS CONNECTION TO WXD CONTROLLERS

With BUS connection any number of WXD controllers can be connected to network with
D30. The first or the master controller physically controls heat sources, while the other
(slave) controllers control only the heating circuits.

Important: Outdoor and boiler temperature sensors need to be connected to the master
controller.

Outdoor sensor

% First controller Expanding controller Expanding controller
@) O
Heat source
o O o (e}

o offo 0 oofo°
3 [/oNoj[ 4 [jon [12]6ND ,F I

BUS CONNECTION TO WDC CONTROLLERS

With BUS connection any number of D30 with WDC controllers can be connected to
network. The first or the master controller physically controls heat sources, while the other
(slave) controllers control only the heating circuits.

Important: Outdoor and boiler temperature sensors need to be connected to the master
controller.

Outdoor sensor

I-’_VE First controller

Heat source
O

©)
o O

OC%@%OO
3 TowD][ 4 60

Expanding controller Expanding controller

I I | |

[12[on GND][ 7] [ 8][GND ,

Installation manual 76



BUS CONNECTION TO CMP25-2 CONTROLLERS

With BUS connection any number of D30 with CMP25-2 controllers can be connected to
network. The first or the master controller physically controls heat sources, while the other
(slave) controllers control only the heating circuits.

Important: Outdoor and boiler temperature sensors need to be connected to the master
controller.

Outdoor sensor

X Expanding controller Expanding controller
RE First controller Scheme [360b] Scheme [360D]
o o

Heat source

lo O o

OO%OO ——
3Jono][ 4]f6ND [12[ND 3][4][5]6

BUS CONNECTION TO D20 CONTROLLERS

With BUS connection any number of D30 with D20 controllers can be connected to net-
work. The first or the master controller physically controls heat sources, while the other
(slave) controllers control only the heating circuits.

Important: Outdoor and boiler temperature sensors need to be connected to the master
controller.

Outdoor sensor

% Expanding controller Expanding controller

First controller

Heat © O
eat source
o O

O O% O
3 ||GND] |JP2 GND

) O N L
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INSTALLATION AND CONNECTION OF VT SAFETY LIMITER

In the case of floor or wall heating, a safety limiter VT should be in-
stalled.

Use a (capillary) tube-wall, surface or an immersion thermostat with

a switching contact. Install it above the stand-pipe sensor. Set the maxi-
mum allowed stand-pipe temperature for floor heating (usually between
40 °C and 60 °C) or the temperature which is at least 5 °C higher as
the set maximum allowed stand-pipe temperature on the controller - pa-
rameters 2.6 and S3.6.

D30 D30
O O
o o ] ]
0 oBo o
31N

Example 1: Example 2:
Exceeding the safety limiter Exceeding the safety
temperature will deactivate limiter temperature will
the circulation pump. close the mixing valve.

Legend: VT - safety limiter
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INSTALLATION AND TEST OF THE SAFETY TEMPERATURE LIMITER STB*

Installation of safety temperature limiter STB

Unreel the capillary of a safety temperature limiter STB and insert it into the sleeve on
boiler or system’s heat source. It is important that the capillary has very good surface con-
tact with the sleeve wall.

Test of safety temperature limiter STB

Press and hold key rf{ﬁ for 5 seconds to activate safety temperature limiter test. Controller
activates boiler or system’s heat source and switches off all other outputs. Boiler is warm-
ing up on temperature 115 °C, i.e. to the temperature 110 + 5 °C when the safety tempera-
ture limiter STB shall activate. Safety limiter test will automatically expire if safety limiter
has activated or if heat source temperature has exceeded 115 °C or in 20 minutes after the

test has been started. To stop safety limiter test at anytime press key tffﬁ

Activated safety temperature limiter is indicated with red illuminated ring around STB.

Activated safety temperature limiter needs to be reset before continuing with the system
operation. To reset it, wait for the heat source temperature to drop below 90 °C and then
press with appropriate tool into the hole of STB.

If safety temperature limiter fails to activate at 110 °C £ 5 °C, check if
thicker part of capillary has good contact with the sleeve wall or that capil-
lary tube isn't sharp bended or damaged. In other case the safety tempera-
ture limiter STB needs to be replaced.

* Not included in the delivery by D30 without STB.
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[ CONTROLLER MALFUNCTION

SENSOR SIMULATION AND CONTROLLER OPERATION TEST

The D30 controllers have a special function installed, which enables simulations of all
sensors. With the help of this function, user can test controller operation. This function is
intended for the cases of start-up, maintenance or testing of the controller.

Sensor simulation is activated in the following way. First, by pressing 2 button select the
screen with hydraulic scheme display. Now, press the 3 button and hold it for 10 seconds.
The controller will switchover to the simulation mode.

Move between sensors by pressing the +/ button. With buttons — or 4 set the tempera-
ture value for each selected sensor. The simulated sensor mark will change from T to S.
Simulation operation mode is deactivated by pressing the ® button for 10 seconds or if no
button is pressed for more than 5 minutes.

CONTROLLER FAILURE AND SERVICING

In the event of failure or damage to the controller, only the module shall be sent to service.
The base should stay mounted without disconnecting the cables.

Demount the controller in the following way:
Loosen the screw (b) and drag the controller module (a) towards yourself.
Now replace controller module or send it to the authorized service centre.

Before you start dismounting the controller, make sure the main power sup-
ply switch is turned off.
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[ TECHNICAL DATA

Dimensions [w X h X d]: .cooeiiiiei e 211 x 96 x 52 mm

Controller weight ..........ccoooiiiiiiiiie s 7359

Body material..........ccoooiiiiiii ASA + PC - thermoplastic
Supply VOIRAGE ... 230 VAC, 50 Hz

OwWn CONSUMPLION ..o 5VA

Cable Cross SECHON ........ccoevererieieeeeeeeeeeeeaa 0.5 to 0.75 mm?

Degree of protection .........ccccceeviiiiiiieeniieeeeee IP20 according to EN 60529
Protection Class.........ccocccveiieiiiiiiie e | according to EN 60730-1
Temperature control Class..........cccooveeiiiiiiniiceininenn. Il (without room temp. sensor)

VII (with room temp. sensor)

Permissible ambient temperature ..............cccocoeeene. 5°Cto +40 °C
Permissible relative humidity max. ..........ccccocvvennee. 85 % Rh at 25 °C
Storage temperature...........cccoceeeiiieeiiieciee s -20 °C to +65 °C
Relay output
R pot. free, max. 4 (1)A~, 230V ~
RO, X0, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8............... 4(1)A~, 230V ~
Triac output
RO 1(1)A~, 230V ~
Timer
TYPE oot 7-day program timer
Min.interval.........ccccooiiiii 15 minutes
Built-in clock accuracy .........ccccvviiiiiiniiiieee + 5 min / year
Software Class........ccooiviiiiiiiiic A
Data retention ... min. 10 years

Technical characteristics - temperature sensors

Type of temperature SENSOrs .........cccceeeevevevieeeeeinnns Pt1000 or KTY10
Resistance of temperature sensors
PE1000 ..o 1078 Ohm at 20 °C
KTY 10 e 1900 Ohm at 20 °C
Temperature scope
Outdoor senSOrAF ........eeeeieiiiiieeeee e 25 +65 °C, IP32
Immersion sensor TF ............ooooieieiciiiiiiiiiens 25+ 150 °C, IP32
Surface sensor VF ........ceeeeiiiiiiiiiieeeeeeeee 0+85°C, IP32
Flue gases sensor CF ..........cooccvieveeeiiiiienennn. 20 + 350 °C, IP32
Conductor cross Section ............cooeeveeeeeeeeeeeeeeeeeiinnn, 0,14 to 0.34 mm?2
Max. cable length.........cccccceiiiiiiiii 30m
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[ DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT

Disposal of old electrical and electronic equipment (Applies to European Union Member
States and other European countries with separate collection system).

This symbol on the product or its packaging indicates that it should not be dis-

posed as household waste. Product must be submitted at the collection points

for waste electrical and electronic equipment (WEEE). With the proper disposal

of this product will prevent a negative impact on the environment and human

health which could otherwise be caused by its erroneous removal. Recycling
materials reduces consumption of new raw materials. For more information about recycling
this product, please contact the relevant departments, waste disposal service or the shop
where you bought it.
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[ NOTES
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DEU

Kesselschaltfeld
D30

( EINLEITUNG )

D30 sind moderne mikroprozessorgesteuerte Gerate, hergestellt in digitaler SMT - Techno-
logie.

D30 Kesselschaltfeld dienen der Regulierung des Direkt- und/oder Mischerheizkreises
oder zweier Mischerheizkreise und der Brauchwassererwarmung

mittels Kessel, Sonnenkollektoren und anderer Energiequellen. In die Regler ist auch ein
Sicherheitstemperatur-Begrenzer (STB) fiur die Sicherheitsabschaltung des Kessels einge-
baut.

Fiir die Erstinbetriebnahme des Reglers.
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BEDIENUNGSANLEITUNG
[ BESCHREIBUNG DES REGLERS ]

®
1 - USB-Anschluss fur PC.
2 - Graphisches Display.
3 — Taste zur Messung der Emissionen und fiir den STB-Test.

4 — Tastatur.

5 - Programierbarer taste.

6 — Thermische Ablaufsicherung STB
(nicht im Lieferumfang enthalten bei D30 Ohne STB).

7 — Schalter zum Einschalten des Reglers
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[ REGLEREINSTELLUNG BEI DER ERSTINBETRIEBNAHME ]

Der D30 Kesselschaltfeld sind mit einer innovativen Losung Easy start, die eine Erstein-
stellung des Reglers in nur drei oder vier Schritten ermoglicht, ausgestattet.

Beim ersten AnschlieRen des Reglers ans Netz, wird nach der Anzeige der Programmver-
sion und des Logos auf dem Display, der erste Schritt zur Einstellung des Reglers ange-

zeigt.

1. SCHRITT - SPRACHENAUSWAHL

GD | D | [<R>

eee
eeR

Die gewunschte Sprache wahlt man mit den Tasten — und <4 aus.
Die ausgewahlte Sprache wird mit der Taste </ bestétigt.

Mochten Sie wirklich
fortsetzen?

Der Regler verlangt eine Bestatigung der Richtigkeit der
Sprachenauswahl mit der Taste v/

Haben Sie versehentlich die falsche Sprache ausge-
wahlt, kehren Sie mit der Taste 2 zur Sprachenauswahl
zuruck.

Bedienungsanleitung
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2. SCHRITT - AUSWAHL DES HYDRAULIKSCHEMAS

Wahlen Sie das Hydraulikschema des Reglerbetriebs
aus. Zwischen den Schemen bewegt man sich mit
den Tasten — und 4. Das ausgewahlte Schema
Bestatigt man mit der Taste V.

Alle Schemen mit Mischerheizkreisen
sind fiir Heizkérper und Boden / Wand-
Heizung verfiigbar.

Der Regler verlangt eine Bestatigung der Richtigkeit
des ausgewahlten Schemas mit der Taste V.

Haben Sie versehentlich das falsche Schema
ausgewahlt,kehren Sie mit der Taste 3 zur Schema-
Auswahl zurtick.

Mochten Sie wirklich
fortsetzen?

NEIN JA

Das ausgewdhlte Hydraulikschema kann spdter mit dem Wartungsparameter
S1.1 verdndert werden.

3.SCHRITT-EINSTELLUNGDERHEIZKURVENSTEILHEITFURDEN ERSTENKREIS

Stellen Sie die Heizkurvensteilheit fir die Raumhei-
zung fur den ersten Heizkreis ein.

'E”é 2.0 Der Wert wird mit den Tasten — und 4 veréndert.
Den eingestellten Wert bestatigt man mit der Taste

Der Regler verlangt eine Bestatigung der Heizkur-
veneinstellung mit der Taste V.

Haben Sie versehentlich den falschen Heizkurven-
wert eingestellt, kehren Sie mit der Taste 2 zur
erneuten Einstellung zurtck.

Mochten Sie wirklich
fortsetzen?

NEIN JA

verdndert werden. Die Bedeutung der Heizkurvensteilheit ist im Detail auf
Detail auf Seite 116 beschrieben.

ﬂ Die eingestellte Heizkurvensteilheit kann spdter mit dem Parameter P2.1
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4. SCHRITT - EINSTELLUNG DER HEIZKURVENSTEILHEIT FUR DEN ZWEITEN

KREIS!
Stellen Sie die Heizkurvensteilheit fir die Raumhei-
zung fur den zweiten Heizkreis ein.
=] |4 20 Der Wert wird mit den Tasten — und <4 veréndert.

Den eingestellten Wert bestatigt man mit der Taste

NEIN

Der Regler verlangt eine Bestatigung der Heizkur-

Mochten Sie wirklich veneinstellung mit der Taste v/.
fortsetzen? Haben Sie versehentlich den falschen Heizkurven-

wert eingestellt, kehren Sie mit der Taste 2 zur
erneuten Einstellung zurlck.

i
i
A

Die eingestellte Heizkurvensteilheit kann spdter mit dem Parameter P3.1
verdndert werden. Die Bedeutung der Heizkurvensteilheit im Detail auf Seite
116 beschrieben.

Der erste und der zweite Heizkreis ist auf dem Hydraulikschema mit einer
Nummer gekennzeichnet.

RESET
Stromversorgung des Reglers ausschalten. Die Taste ? driicken und halten
und die Stromversorgung einschalten.

Achtung!
Der Regler wird zuriickgesetzt und es bedarf einer erneuten Einstellung. Alle
vorherigen Einstellungen werden beim Zuriicksetzen des Reglers geldscht.

" Bei Schemen mit einem Heizkreis gibt es diese Einstellung nicht.

Bedienungsanleitung 90



[ TASTATUR UND SONSTIGE TASTEN

Taste Beschreibung
- Bewegung nach links, Wertabnahme.
+ Bewegung nach rechts, Wertzunahme.
4 Meniianwahl, Anwahlbestéatigung.
? Hilfe.
o} Zuricksetzen.
% Ein-/Ausschalten des Reglers.

Messung der Emissionen, STB-Test

Driicken Sie die Taste, um die Funktion Emissionsmessung zu aktivieren.
Eine detaillierte Beschreibung der Funktion ist im Kapitel Emissionsmes-
sung auf Seite 106 beschrieben.

Driicken Sie die Taste lang (5 Sekunden), um den Test des Sicherheits-
temperatur-Begrenzers (STB) zu aktivieren. Eine genaue Beschreibung
finden Sie im Kapitel Montage und Test des STB auf Seite 157.

PAe

Programierbarer taste

Die Taste kann als Shortcut zu einer beliebigen Stelle im Regler Menu
programmiert werden. Finden sie im Menu eine Stelle, wo sie den Short-
cut programmieren méchten und driicken und halten sie 2 Sekunden lang
die Taste. Jetzt wurde die Taste programmiert. Gespeicherter Shortcut
kann jederzeit durch den Druck auf die Taste aufgerufen werden.

[ SICHERHEITSTEMPERATUR-BEGRENZER (STB)*

Der Sicherheitstemperatur-Begrenzer ist eine Sicherheitsmallnahme fir die Warmequelle
und schaltet die Stromversorgung aus, wenn die Temperatur 110 °C Uberschreitet. Die
aktivierte Sicherung wird durch eine rote Leuchte an STB signalisiert.

Wenn wdihrend der normalen Funktion der STB aktiviert wird, muss unver-
ziiglich ein ausgebildeter Fachmann gerufen werden, der die Funktionssto-
rung des Heizsystems priift und repariert.

* Nicht im Lieferumfang enthalten bei D30 ohne STB.
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[ GRAPHISCHES LCD-DISPLAY ]

Alle wichtigen Daten sind auf dem LCD Display ersichtlich.

BESCHREIBUNG UND AUSSEHEN DER HAUPTANZEIGE

Heizkreis. Status der Steuerausgange des Reglers.

Betriebsart.
Benutzerfunktlonen Anzeige gemessener
Temperaturen.
Raume|nhe|t |

T1=20 T3=55 T5=45 T7=--- °C

]]II]‘I 'E-'i'i. ‘? .1 To=5  T4=45 T6=53 T8=— °C

— ]| R g2 401
5 20.5%
12129 MON .D, T”E

25.05. 2020

Anzeige der
Temperaturen,
Schutzfunktio-

nen und anderer
Angaben. Zeit und Meldungen und

Datum. Warnungen.

Anzeige der Angaben auf dem Display:

Die Betriebsart und Benutzerfunktionen werden getrennt fir jeden Heizkreis, in dem
oberen Drittel des Displays, angezeigt. Fir das Umschalten zwischen den Heizkreisen und
dem Display mit der Anzeige des Hydraulikschemas verwendet man die Taste .

Um die Temperatur und andere Daten zu Uberpriifen, benutzt man die Tasten — und
<. Die Anzahl der Fiihler und anderer Daten, die auf dem Display zu sehen sind, hangt
vom ausgewahlten Hydraulikschema und den Reglereinstellungen ab.

Wenn Sie wiinschen, dass nach dem Gebrauch der Tastatur eine beliebige
Angabe erneut auf dem Display erscheint, suchen Sie die Angabe mit der
Taste — und 4+ bestitigen Sie sie, indem Sie die Taste ~/ 2 Sekunden ge-
driickt halten.

Wenn die Taste D fiir 2 Sekunden gedriickt bleibt, wird die Temperaturanzei-
ge von einzeilig auf zweizeilig oder umgekehrt verdndert. Bei einer zweizeili-
gen Temperaturanzeige ist in der ersten Zeile die gemessene Temperatur, und
in der zweiten die gewiinschte oder die errechnete Temperatur, angegeben.

Bedienungsanleitung 92



[ BESCHREIBUNG DER ANGEZEIGTEN SYMBOLE AM DISPLAY ]

SYMBOLE DER HEIZKREISE

Symbol Beschreibung
T+ Erster - Mischerheizkreis.
= Zweiter - Direkt- oder Mischerheizkreis.
= Brauchwassererwarmung.

SYMBOLE FUR DARSTELLUNG DER BETRIEBSART

Symbol Beschreibung
b)) Raumheizung.
-&é Raumkuhlung.
®°1 Betrieb nach Zeitprogramm - Tagesintervall. *
%1 Betrieb nach Zeitprogramm - Nachtintervall. *
20t Betrieb nach Soll-Tagestemperatur.
G Betrieb nach Soll-Nachttemperatur.
(ODJ Brauchwassererwarmung nach Zeitprogramm - Einschaltintervall. *
g; Brauchwassererwarmung nach Zeitprogramm - Ausschaltintervall. *
(!) Abschaltung.
ON Dauerbetrieb der Brauchwassererwarmung.
@ Manueller Betrieb
r,’fﬁ Messung der Emissionen.
;\S;I's? Funktionstest der thermischen Sicherung.

SYMBOLE DER BENUTZERFUNKTIONEN

Symbol Beschreibung
% PARTY-Modus.
£00 ECO-Modus.
|]]:'[[| Urlaubsmodus.
% Einmalige Brauchwassererwarmung.
LEG Legionellenschutzfunktion.

*Nummer zeigt an, ob es sich um das erste oder das zweite Zeitprogramm handelt.
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Symbol Beschreibung

s Flissigbrennstoffkessel blockiert - Ausgeschaltet.
&%{ Festbrennstoffkessel Einschaltung.

1:, Automatisches Umschalten auf den Sommer-Modus.
|§?:I Estrichtrocknung ist eingeschaltet.

mﬁ'ﬁ Betrieb mit konstanter Vorlauftemperatur.

@-il Ferneinschaltung.

E['ll Boost-Heizung ist eingeschaltet.

SYMBOLE ZUR DARSTELLUNG DER TEMPERATUREN UND ANDERER DATEN

Symbol Beschreibung
JIE Ist-Temperatur.
ﬂ.fi Ausgerechnete Temperatur oder Soll-Temperatur.

Raumtemperatur.”

Auflentemperatur.

Temperatur des Flussigbrennstoffkessels.

Temperatur des Gaskessels.

Temperatur der Warmequelle, gewonnen Uber die Bus-Verbindung.

Temperatur des Kombikessels
(Flassigbrennstoff und Festbrennstoff).

M

N

&
Temperatur des Festbrennstoffkessels.
(%]

8

B

5

Temperatur der Warmequelle - Fihler in der Ruickleitung.

lllll§} Vorlauftemperatur.*

+MH Riicklauftemperatur.*

Brauchwassertemperatur.

Warmespeichertemperatur.

(¢

*Die Nummer neben dem Symbol oder im Symbol zeigt, ob es sich um den ersten oder den zweiten Heizkreis handelt.
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Symbol Beschreibung

?’1 Solarkollektortemperatur.
’g"l Estrichtemperatur. *
IEL‘_ Ruicklauftemperatur in den Kessel.
gﬁ:) Rauchgastemperatur.
Temperatur des Raums, wo sich die Warmepumpe befindet.
'-';I-* Brauchwassertemperatur in der Zirkulationsleitung.
ot Temperatur der Kollektoren - Programmierter Differenzthermostat-
f"’l funktion.
+ Temperatur des Festbrennstoffkessels - Programmierter Differenz-
E thermostatfunktion.
E.,. Temperatur des Speichers - Programmierter Differenzthermostatfunk-
tion.
:@ + Temperatur des Brauchwassererwarmers -
Programmierter Differenzthermostatfunktion.
+ Temperatur der Umwalzpumpe - Programmierter Differenzthermostat-
& funktion.
A Brenner.
o Brenner - zweite Stufe.
& Umwalzpumpe des Heizkreises.
R0123456789 | Status der Steuerausgange des Reglers - Relais sind eingeschaltet.
R Status der Steuerausgange des Reglers - Relais sind ausgeschaltet.
T SchlieRen des Mischventils.
E."' Offnen des Mischventils.
M Umschaltventil - Direktheizkreis.
m"’ Umschaltventil - Brauchwasser.
= Die Umwalzpumpe fiir die Brauchwassererwarmung.
[} Brauchwasser-Zirkulationspumpe.
H Sonnenkollektoren-Umwalzpumpe.
g.“ Bypass-Kesselpumpe.
@: Fihrende Kesselpumpe.
= Warmepumpe.
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Symbol Beschreibung
5 Elektroheizkdrper.
""{ Elektroheizkorper fir die Brauchwassererwarmung.
i) Kessel Umschaltung; Brauchwasserwarmung.
X Betrieb des Ausgangs nach dem Zeitprogramm.
T1,T2, T3, .. T8 | Temperatur, gemessen mit den Fihlern T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7,T8.
TR1, TR2 Temperatur, gemessen mit Raumfuhler oder der Raumeinheit DD2+.
TA AuBentemperatur, gewonnen Uber die Bus-Verbindung.
TQ Temperatur der Warmequelle, gewonnen Uber die Bus-Verbindung.
TD Berechnete Temperatur des direkten Kreises.
3 8 Ausschalten der Erwarmung von Brauchwasser zugunsten des direk-
ten Heizkreislaufs.
33 Ausschalten oder begrenzen der Temperatur des Heizkreislaufs
zugunsten der Erwarmung des Brauchwassers.
3B Ausschalten der Umlaufpumpe des direkten Kreislaufs im Rahmen
fn der ED-Regulation.
= Begrenzung der Vorlauftemperatur aufgrund der Uberschreitung der
Hoéchsttemperatur des Estrichs.
Begrenzung der Vorlauftemperatur aufgrund der Uberschreitung der
4 4 maximalen Differenz zwischen der Vorlauf- und der Riickleitung bzw.
Uberschreitung der maximalen Kraft des Heizkreislaufs.
3@ Begrenzung der Vorlauftemperatur, weil die Warmequelle die Mini-
maltemperatur nicht erreicht.
4@ Erhohte Vorlauftemperatur, da die Temperatur der Warmequelle die
Sicherheitstemperatur Uberschreitet.
! Begrenzung der Vorlauftemperatur, weil die Temperatur der Ricklei-
* tung in der Warmequelle die gewlinschte Temperatur nicht erreicht.
&Y Betriebsstunden und Verbrauch der Ersten Stufe des Brenners.
oy Betriebsstunden und Verbrauch der zweiten Stufe des Brenners.

SYMBOLE DER SCHUTZFUNKTIONEN

Symbol

Beschreibung

B

Schutz des Fliissigbrennstoffkessels vor Uberhitzung.

1-“55@

Schutz des Festbrennstoffkessels vor Uberhitzung.

b
!

Schutz des Sonnenkollektoren vor Uberhitzung.

‘E-‘i-‘n

Schutz der Speichers vor Uberhitzung.
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Symbol Beschreibung
WE Schutz des Brauchwassererwarmers vor Uberhitzung.
+ .. .
o] Kuhlung in den Kessel.
+ . L
ﬂa Kuhlung in die Kollektoren.
E[% Raumfrostschutz.
ﬁq& Frostschutz - Einschalten des Kessels auf Minimaltemperatur.

Symbole der Kommunikation zwischen angeschlossenen Geraten

Symbol | Beschreibung
COM
ﬁﬁ Angeschlossene Geridte an das Kommunikations- Port COM.
Raumeinheit DD2 + ist angeschlossen. Die Zahl neben der Raumein-
heit zeigt, ob dies die erste oder die zweite Raumeinheit ist.
2 Es ist eine Schnittstelle fiir den Brenner bzw. eine Schnittstelle fiir den
b Gaskessel Junkers /Vaillant angeschlossen.
1l
b Regler BUS Status.
Einzel Regler - nicht im BUS Netz.
M | 4+ | Der erste (master) Regler im BUS Netz.
-+ =+ -+ | Mittlere (untergeordnete) Regler im BUS Netz.
-+ El Der letzte (untergeordnete) Regler im BUS Netz.
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SYMBOLE FUR WARNUNGEN UND MELDUNGEN

Symbol

Beschreibung

Meldung
Im Falle einer Uberschreitung der Maximaltemperatur oder des
Einschaltens der Schutzfunktion, teilt der Regler mit dem Blinken des

@ Symbols am Display dies mit. Wenn die Maximaltemperatur nicht

mehr Uberschritten ist oder sich die Schutzfunktion schon ausge-
schaltet hat, zeigt das leuchtende Symbol den kirzlich ereigneten
Vorfall an. Mit dem Driicken der Taste ? wird der Bildschirm zur
Kontrolle der Meldungen aufgerufen.

Warnhinweis
Im Falle eines Fuhlerdefekts, Fehlers einer Bus-Verbindung oder

: einer Com-Verbindung meldet der Regler einen Fehler mit einem

blinkenden Symbol am Display. Wenn der Fehler behoben bzw. nicht
mehr vorhanden ist, weist das leuchtende Symbol auf den kirzlich
ereigneten Fehler hin. Mit dem Driicken der Taste ? wird der
Bildschirm zur Kontrolle der Warnhinweise aufgerufen.

[ BILDSCHIRM FUR HILFE, MELDUNGEN UND WARNUNGEN

)

Mit dem Driicken der Taste ? wird der Bildschirm fir Hilfe, Meldungen und Warnungen auf-
gerufen. Ein neues Fenster wird gedffnet, in dem folgende lkonen zur Verfligung stehen.

Uer.

il

P

B

Kurzanleitung
Kurzanleitung fiir die Bedienung des Reglers.

Reglerversion
Anzeige des Typs und des Geratesoftwarestands des Reglers.

Meldungen

Die Liste der Uberschreitungen der Maximaltempetatur und die Liste der Akti-
vierungen der Schutzfunktionen.

Mit dem Driicken der Taste — und 4 bewegt man sich in der Liste mit den
Meldungen hin und her. Mit der Taste 2 verlasst man die Liste.

Warnungen

Fehlerliste fur Fuhler und andere Baugruppen.

Mit dem Driicken der Taste — und 4 bewegt man sich in der Liste mit den
Warnungen hin und her. Mit der Taste 2 verlasst man die Liste.

Léschen der Warnungen

Mit dem Driicken der Taste werden die Fuhler, die nicht angeschlossen sind,
geldscht.

Achtung: Fuhler, die fir den Betrieb des Reglers notwendig sind, kdnnen nicht
geldéscht werden.
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[ EINSTIEG UND NAVIGATION IM MENU ]

ms%y 8 , E
TR1 — -
0

% 20.5C
ram oA < |8

Um das Menii zu 6ffnen, driickt man die Taste V/.

Innerhalb des Meniis bewegt man sich mit den Tasten — und 4, mit der Taste v/ bestatigt
man die Auswahl.

Um zur vorigen Anzeige zuriickzukehren, die Taste 3 driicken.

Wenn einige Zeit keine Taste gedriickt wird, schaltet sich die Displaybeleuch-
tung aus bzw. wird gemdf der Einstellung verringert.

[ MENUSTRUKTUR UND -BESCHREIBUNG ]

1: ITEMPERATUREINSTELLUNG
Tagestemperatur fur Kreis 1.
— Nachttemperatur fir Kreis 1.
m Tagestemperatur fir Kreis 2. *

(4 ]]]I]ZI Nachttemperatur fiir Kreis 2. *
— Brauchwassertemperatur .
¥Y... 6D I BENUTZERFUNKTIONEN

— I | BENUTZERFUNKTIONEN FUR DEN ERSTEN HEIZKREIS

¥ | PARTY-Modus.

* Funktionen stehen nur bei Schemen mit zwei Heizkreisen zur Verfligung.
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£C0 ECO-Modus.
[EH] Urlaubsmodus.

)4 Funktion abschalten.

Tm- BENUTZERFUNKTIONEN FUR DEN ZWEITEN HEIZKREIS *

.

Y PARTY-Modus.
£C0 ECO-Modus.
[EH] Urlaubsmodus.

X Funktion abschalten.

:

BENUTZERFUNKTIONEN FUR DAS BRAUCHWASSER

1%3 Einmaliges Einschalten der Brauchwassererwérmung.

X Funktion abschalten.

A BENUTZERFUNKTIONEN FUR ENERGIEQUELLEN **

£

CAx Einmaliges Einschalten des Flissigbrennstoffkessels.

;2_:’3 Blockierung / Abschaltung des Fliissigbrennstoffkessels.

&J6—| Festbrennstoffkessel Einschaltung.

X Funktion abschalten.

O I BETRIEBSARTENWAHL

—| T+ | BETRIEBSART FUR DEN ERSTEN HEIZKREIS
_| IC)

Betrieb nach dem ausgewahlten Zeitprogramm.
| 3 | Soll- Raumtemperatur Einstellung am Regler oder an der
Raumeinheit, wenn die angeschlossen ist.

Betrieb nach der Tagestemperatur.
Soll- Raumtemperatur wird am Regler eingestellt.

Betrieb nach der Nachttemperatur.
Soll- Raumtemperatur wird am Regler eingestellt.

o

Aus.

* Funktionen stehen nur bei Schemen mit zwei Heizkreisen zur Verfligung.
** Funktionen stehen nur bei Schemen mit Umschaltung von Warmequellen zur Verfligung.
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_| Tm- | BETRIEBSART FUR DEN ZWEITEN HEIZKREIS*

Betrieb nach dem ausgewahlten Zeitprogramm. Soll-

—‘ O | ’ 3 | Raumtemperatur wird am Regler oder an der Raumeiheit
eingestellt.

Betrieb nach der Tagestemperatur.

Soll- Raumtemperatur wird am Regler eingestellt.

_‘II Betrieb nach der Nachttemperatur.
Soll- Raumtemperatur wird am Regler eingestellt.

Brauchwassererwérmung nach dem ausgewahlten Zeitprogramm.
Dauerbetrieb der Brauchwassererwarmung.

Aus.

%4 | AUSWAHL DES HEIZ- ODER KUHLBETRIEBS

o MANUELLER BETRIEB DER AUSGANGE

'ﬁ*ﬁ MESSUNGEN DER EMISSIONEN

(® | ZEITPROGRAMME

GD

]]]]]1 ZEITPROGRAMM FUR DEN ERSTEN HEIZKREIS
®1 | Erstes Zeitprogramm.

(2 | 2zweites Zeitprogramm.

2 | ZEITPROGRAMM FUR DEN ZWEITEN HEIZKREIS*

.

®1 Erstes Zeitprogramm.

®2 | zweites Zeitprogramm.

ZEITPROGRAMM FUR DAS BRAUCHWASSER
Erstes Zeitprogramm.

Zweites Zeitprogramm.

* Einstellung steht nur bei Schemen mit zwei Heizkreisen zur Verfligung.
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iy | GRUNDEINSTELLUNGEN

Sprachenauswanhl.
Zeit und Datum.

£: @ | DISPLAYEINSTELLUNG
£

g

Dauer der aktiven Beleuchtung des Displays und des automatischen
Verlassens des Mends.

‘ Intensitat der aktiven Displaybeleuchtung.

& Intensitét der inaktiven Displaybeleuchtung.

Kontrast.

g

1 | DATENKONTROLLE

dlli,, & | Grafische Darstellung der Betriebsstunden der erste und zweite Brennerstufe.

n

lie

[20] | Graphische Darstellung der Temperaturen nach Tagen fiir die letzte Woche.

Detaillierte graphische Darstellung der Temperaturen fiir den laufenden Tag.

&5 | Betriebsstundenzahler der Steuerausgange.

%5 | Spezielle Wartungsdaten.

]

P I} | BENUTZERPARAMETER

H
,J

1| Algemeine Einstellungen.

1P 2| Einstellungen fiir den ersten Heizkreis.
TM2 P3| Einstellungen fiir den zweiten Heizkreis.
=22 P4| Brauchwassereinstellungen.

Kesseleinstellungen.

A PB6| Einstellungen firr alternative Energiequellen.

o
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s il | WARTUNGSPARAMETER

40 S1| Allgemeine Wartungseinstellungen.

1

Imis2 Wartungseinstellungen fir den ersten Heizkreis.
IM2 S3| Wartungseinstellungen fiir den zweiten Heizkreis.
4| wartungseinstellungen fiir das Brauchwasser.

Wartungseinstellungen fiir die Kessel.

Bl

A S6| Wartungseinstellungen fiir alternative Energiequellen.

FUNKTIONSPARAMETER

[E% F 1| Parameter fiir Estrichtrocknung.

;

a

e WERKSEINSTELLUNGEN
ReseT § | Reset der Reglerparameter.

RESET O | Reset der Zeitprogramme.

e

RESET[™ ]| Reset aller Einstellungen und Neu start des Reglers.

G- Benutzereinstellungen speichern.

= -G Benutzereinstellungen laden.
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TEMPERATUREINSTELLUNG

Im Menu sind nur die Temperaturen angezeigt, bei denen man beim ausgewahltem Hyd-
raulikschema die Soll-Temperatur einstellen kann.

Mit den Tasten —, 4 und v/ wahlen wir die gewulnschte Temperatur aus.
Die Anzeige zur Einstellung der Soll-Temperatur erscheint:

- ala o Aktueller Wert der Soll-Tempe-
:_‘-r\usgewathlte _I ',?: 3 5_ 0 c Ii ratur - numerische Darstellung
emperatur

— Zuletzt bestatigter
I e Einstellwert
Graphische !
Darstellung der 0 100 Werkseinstellungswert
Einstellung Einstellungsbereich

Aktueller Wert der Soll-Temperatur

Mit den Tasten — und < wird die Soll-Temperatur eingestellt und mit der Taste V wird sie
bestatigt.

Die Einstellung verlasst man mit dem Driicken der Taste .

Bedienungsanleitung 104



.

Y. 0 BENUTZERFUNKTIONEN

Die Benutzerfunktionen ermdglichen einen zusatzlichen Komfort und Funktionalitat beim
Gebrauch des Reglers. Im Men( stehen lhnen folgende Benutzerfunktionen zur Verfligung:

J1111ig Erster Heizkreis
M2 | zweiter Heizkreis *

Brauchwasser

o]l

Energiequellen **

BENUTZERFUNKTIONEN FUR DEN ERSTEN UND ZWEITEN HEIZKREIS:

i

PARTY-Modus

Die PARTY-Funktion ermoglicht das Einschalten des Betriebs gemaf der Soll-Komforttem-
peratur. Mit den Tasten — und <4 wahlt man die Party-Funktion aus und mit der Taste v
schaltet man sie ein. Flr das Einstellen der Uhr flir den Ablauf der Funktion und der Soll-
Temperatur wahlt man erneut die lkone aus.

Jetzt wahlt man mit den Tasten — und 4 die Einstellung aus, die verandert werden soll
und driickt auf die Taste v/. Der Wert fangt an zu blinken. Mit den Tasten — und <4 wird
der Wert verandert und mit der Taste v/ bestétigt.

Die Einstellung verlasst man mit dem Driicken der Taste .

£C0 ECO-Funktion
Die ECO-Funktion ermdglicht das Einschalten des Betriebs gemaf der Soll-Spartempe-
ratur. Mit den Tasten — und 4 wahlt man die ECO-Funktion aus und mit der Taste v
schaltet man sie ein. Fir das Einstellen der Uhr fiir den Ablauf der Funktion und der Soll-
Temperatur wahlt man erneut die Ikone aus.

Jetzt wahlt man mit den Tasten — und -+ die Einstellung aus, die verandert werden soll
und driickt auf die Taste /. Der Wert fangt an zu blinken. Mit den Tasten — und < wird
der Wert verandert und mit der Taste v/ bestatigt.

Die Einstellung verlasst man mit dem Driicken der Taste .

* Einstellung steht nur bei Schemen mit zwei Heizkreisen zur Verfligung.
** Funktionen stehen nur bei Schemen mit Umschaltung von Warmequellen zur Verfliigung.
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Urlaubsmodus

Die URLAUB-Funktion schaltet die Regulierung des Heizkreises gemaf der gewlinschten
Spartemperatur bis zum festgelegten Datum ein.

Mit den Tasten — und =4 wahlt man die Urlaub-Funktion aus und mit der Taste v/ schaltet
man sie ein. Fir das Einstellen des Ablaufdatums, der Funktion und Temperatur wahlt man

erneut die lkone aus.

Jetzt wahlt man mit den Tasten — und 4 die Einstellung aus, die verandert werden soll
und driickt auf die Taste /. Der Wert fangt an zu blinken. Mit den Tasten — und = wird
der Wert verandert und mit der Taste v/ bestatigt.

Die Einstellung verldsst man mit dem Driicken der Taste D.
BENUTZERFUNKTIONEN FUR BRAUCHWASSER:

Einmaliges Einschalten der Brauchwassererwarmun

Die Funktion aktiviert die unverzugliche Brauchwassererwarmung auf die Soll-Temperatur.
Wenn die Soll-Temperatur des Brauchwassers erreicht ist, schaltet sich die Funktion auto-
matisch aus. Mit den Tasten — und < wahlt man die Funktion einmaliges Einschalten der
Brauchwassererwdrmung aus und aktiviert sie mit der Taste V.

Die Einstellung verlasst man mit dem Drlicken der Taste .

BENUTZERFUNKTIONEN FUR ENERGIEQUELLEN:

Einmali Einschalten des Fliissigbrennstoffkessels

Diese Funktion aktiviert die unverzigliche Umschaltung der Heizung vom Festbrennstoff-
kessel oder Speicher auf Flussigbrennstoffkessel. Das einmalige Einschalten des Flissig-
brennstoffkessels wird nur dann aktiviert, wenn im Festbrennstoffkessel oder Warmespei-
cher eine zu geringe Heizwassertemperatur vorhanden ist. Mit den Tasten — und <4 wahlt
man die Funktion einmaliges Einschalten des Flussigbrennstoffkessels aus und aktiviert
sie mit der Taste V/.

Die Einstellung verlasst man mit dem Driicken der Taste 3.

Blockieren / Abschalten des Fliissigbrennstoffkessels

Diese Funktion wird dann verwendet, wenn man die Heizung mittels Flissigbrennstoffkes-
sel ausschalten mdchte und nur mit dem Festbrennstoffkessel heizen will. Die Funktion hat
keine automatische Unterbrechung und muss daher manuell ausgeschaltet werden. Mit
den Tasten — und 4 wahit man die Funktion Abschalten des FlUssigbrennstoffkessels aus
und schaltet sie mit der Taste v/ ein oder aus.

Die Einstellung verlasst man mit dem Drlicken der Taste .
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Inbetriebnahme des Festbrennstoffkessels

Diese Funktion schaltet den Flussigbrennstoffkessel aus und kann dann verwendet wer-
den, wenn der Festbrennstoffkessel eingeheizt werden soll. Wenn der Festbrennstoffkes-
sel die erforderliche Heiztemperatur in einem bestimmten Zeitraum nicht erreicht, schaltet
sich erneut der Flissigbrennstoffkessel ein. Mit den Tasten — und 4 wahit man die Funkti-
on Inbetriebnahme des Festbrennstoffkessels aus und aktiviert sie mit der Taste v/.

Die Einstellung verlasst man mit dem Driicken der Taste 3.

Alle Benutzerfunktionen kénnen jederzeit unterbrochen werden, indem die
Tkone ausgewdhlt wird.
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BETRIEBSARTENWAHL

Im Menu wahlt man die gewlinschte Reglerbetriebsart separat fiir jeden Heizkreis und die
Brauchwassererwarmung aus. Im Menu kann die Betriebsart fir folgendes ausgewahlt

werden:

1

e e

2

s
herd

B4

E

Erster Heizkreis
Zweiter Heizkreis *
Brauchwasser
Manueller Betrieb

Umschaltung zwischen Heizung und Kuhlung

Messungen der Emmisionen

o)
m
-
2
m
[+ ]
(74
>
A
o]
M
[=
A
(=]
m
4
m
A
(7]
-
m
4
c
Z
(=]
N
2
m
]
m
4
I
m
N
A
A
m
(7]

P

[

o I

Betrieb nach ausgewaéhltem Zeitprogramm
Betrieb lauft nach dem ausgewahlten Zeitprogramm auf die gewtinschte Tages-

und Nacht- Temperatur, eingestellt auf dem Regler.

Betrieb lauft nach dem ausgewahlten Zeitprogramm auf die gewtinschte Tages-
und Nacht- Temperatur eingestellt auf der DD2+.

Betrieb nach Tagestemperatur
Der Regler arbeitet nach Soll-Tagestemperatur, eingestellt auf dem Regler.

Betrieb nach Nachttemperatur
Der Regler arbeitet nach Soll-Nachttemperatur, eingestellt auf dem Regler.

Aus

Der Regler ist ausgeschaltet. Wenn Heizbetrieb ausgewahilt ist bleibt der Frost-
schutz aktiv. Wenn Kiihlbetrieb ausgewahlt ist bleibt der Uberhitzungsschutz
aktiv.

BETRIEBSART FUR DAS BRAUCHWASSER:

o [¢] 1

Brauchwassererwdrmung nach ausgewahltem Zeitprogramm
Das Brauchwasser wird nach dem ausgewahlten Zeitprogramm erwarmt.

Dauerbetrieb der Brauchwassererwarmun
Die Brauchwassererwarmung arbeitet ununterbrochen.

Aus
Das Brauchwasser wird nicht erwarmt.

* Das Mend steht nur bei Schemen mit zwei Heizkreisen zur Verfigung.
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MANUELLER BETRIEB:

Diese Betriebsart wird zur Prifung des Heizsystems oder im Falle eines Defekts verwen-
det. Jeder Steuerausgang kann manuell eingeschaltet, ausgeschaltet oder auf Automatik-
betrieb eingestellt werden.

R1= AUTO T1 = 55°C Zwischen den einzelnen Ausgéngen R1 bis R9 bewegt

R2= AUTO T2 = -2°C . .

R3= AUTO T3 = ERR= man sich mit den Tasten — und <. Der Ausgang, dessen

Re= AUTO Te I % Status verandert werden soll, wird mit Driicken der Taste

Re- Auto Te- ¢ +/ ausgewahlt, ON, OFF oder AUTO fangt zu blinken

e AuTe oI ORR an. Jetzt kann der Status des Ausgangs mit den Tasten

Xo= AUTO Ti0= ERRY — und 4 verandert werden. Die Einstellung bestatigt
T12= 123°C man mit der Taste V.

RPM= 1750 PS =1

[=
P

AUSWAHL DER HEIZUNG ODER KUHL- BETRIEBS

Die Einstellung verlasst man mit dem Driicken der Taste D.

4 Heizung

P> @l

e

i Kiihlung

Die Regulierung der Kiihlung lduft iiber ein Thermostat in Abhdngigkeit von
der Soll-Raumtemperatur und funktioniert mit einer konstanten Zufuhrtem-
peratur. Die Temperatur wird mit dem Parameter S2.12 und S3.12 einge-
stellt.

Damit die Kiihlung lduft, muss unbedingt der Raumfiihler oder die Raumein-
heit angeschlossen und das System zur Kiihlwasserzufuhr eingeschaltet sein.

Bei der Umschaltung zwischen Heizung und Kiihlung wird die gewiinschte
Tages- und Nachttemperatur verdndert.

EmMISSIONS MESSUNG:

Diese Betriebsart ist flir die Emissionsmessung bestimmt. Der Regler aktiviert den Bren-
ner und halt die Kesseltemperatur zwischen 60 ° C und 70 ° C mit geeigneter Ansteue-
rung von Lasten (Heizkreise, Brauchwasser). Dadurch ist der Betrieb des Kessels ohne
Brenner-Auschaltungen ermdglicht.

Die Funktion ist automatisch nach 20 Minuten ausgeschaltet. Indem Sie das Symbol ein
weiteres Mal betatigen beenden Sie die Funktion friher.

Die Messung der Emissionen kann auch mit der Taste %H aktiviert werden.
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Zeitprogramme einstellen

Wochentliche Zeitprogramme ermdglichen ein automatisches Umschalten zwischen der
Tages und Nacht Temperatur und Ein- und Aus- schalten der Brauchwasserbereitung.

TM1 | Erster Heizkreis

2 Zweiter Heizkreis

%Zl Brauchwasser

Fir jeden Heizkreis stehen zwei Zeitprogramme zur Verfligung:

G) 1 | Erstes Zeitprogramm

G) 2 | Zweites Zeitprogramm

Anderungen im Zeitprogramm

Mit den Tasten =, <+ und v wahlt man den gewiinschten Heizkreis und anschlieRend das
gewunschte Zeitprogramm aus. Eine neue Anzeige erscheint:

Nummer des Zeitprogramms und des Heizkreises

Der gewahlte Tag

o3 Ho Y
m, 1\

3 12 16 20 o< I— Ze|t||n_|e (Das Ze_ltprogramm fur den jeweiligen
Tag wird angezeigt).

0 4
Ef E-’E ..............

Zeitprogramm kopieren

Zeitprogramm einstellen

Mit den Tasten —, 4 und v/ wird der Tag, an dem die Veranderung im Zeitprogramm
stattfinden soll, ausgewahlt oder der Tag in andere Wochentage kopiert. Jetzt mit den Tas-
ten —, 4 und  die Ikone fiir das Einstellen oder die lkone fiir das Kopieren

des Zeitprogramms auswahlen.
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Zeitprogramm einstellen

©1HO
1m

8 12 16 20 24

0 <4
Nt

Z 1

7 T Y

Eine neue Anzeige mit dem Zeitprogramm und drei lkonen
fir die Anderung des Programms erscheint:

|—|r_. - Kursor bewegt sich frei

- Zeichnen des Ausschaltintervalls oder

Nachttemperatur
- Zeichnen des Einschaltintervalls oder
Tagestemperatur

Mit den Tasten — und < wird die gewlinschte Befehlsikone ausgewahlt und mit der Taste
wird sie bestatigt. Auf der Zeitlinie erscheint ein Kursor. Jetzt zeichnet man mit den Tasten
— und 4 den gewiinschten Zeitintervallverlauf. Das Zeichnen des Intervalls wird mit dem
erneuten Driicken der Taste v/ beendet.

Das Einstellen des Zeitprogramms verlasst man mit Driicken der Taste D.

> . .
Zeitprogramm kopieren

©1 N =30T-
m /7 1\

0 4 & 12 1¢ 20 24

Eine neue Anzeige mit dem Zeitprogramm fir den
jeweiligen Tag wird gedffnet. In der oberen Displayhalfte
befindet sich das Feld fur die Wahl des Wochentages
oder Gruppe der Tage, in die das Zeitprogramm kopiert
werden soll.

Den Wochentag oder die Gruppe der Tage wahlt man
mit den Tasten — und <4 aus. Fiir das Kopieren wird die
Taste v/ gedriickt.

Das Kopieren verlasst man mit dem Driicken der Taste
5.

Werkseinstellungen der Zeitprogramme

Erstes Zeitprogramm fiir - -
Raumheizung und Brauch- Tag Einschaltintervall
wassererwirmung (91 MO-FR 05:00 - 07:30
13:30 - 22:00
SA-SO 7:00 - 22:00

Zweites Zeitprogramm fiir - -
Raumheizung und Brauch- Tag Einschaltintervall
wassererwidrmung (D2 MO-FR 06:00 - 22:00
SA-SO 7:00 - 23:00
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GRUNDEINSTELLUNGEN

Das Menu dient zur Einstellung der Sprache, der Zeit, des Datums und des Displays.

Sprachenauswahl

Die gewlinschte Benutzersprache wahilt man mit den Tasten — , 4 aus und bestatigt sie

mit der Taste V.

Die Einstellung verlasst man mit dem Driicken der Taste 3.

|

&
>

8

el
90
8es

(5

Zeit und Datum

¢T3 FTk00 SA
22.01.2011

Die genaue Zeit und Datum werden wie folgt eingestellt:

Zwischen den einzelnen Angaben bewegt man sich mit
den Tasten — und 4. Mit der Taste  wahlt man die
Angabe, die verandert werden soll, aus. Wenn die An-
gabe blinkt, verandert man sie mit den Tasten —, 4 und
bestéatigt sie mit dem Driicken der Taste v

Die Einstellung verlasst man mit dem Dricken der Taste
.
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Displayeinstellung

Es stehen folgende Einstellungen zur Verfigung:

Dauer der aktiven Beleuchtung des Displays und des automatischen Verlas-
sens des Ments

Intensitat der aktiven Displaybeleuchtung
Intensitat der inaktiven Displaybeleuchtung

Kontrast

Mit den Tasten — , 4 und v/ wird die gewtnschte Einstellung ausgewahlt und bestatigt.
Eine neue Anzeige erscheint:

Graphisches 4I O 35 Ii Aktueller Einstellwert
Symbol

(Numerisch)

Zuletzt bestatigter Einstellwert

(Graphisch) 100 Werkseinstellung

Einstellbereich

. . i 3
Aktueller Einstellwert 0 T

Aktueller Einstellwert

Die Einstellung wird mit den Tasten — und < verandert und mit der Taste V wird sie
bestatigt.
Die Einstellung verlasst man mit dem Driicken der Taste D.

Die Anderung der Einstellung wird erst nach der Bestitigung mit der Taste
v wirksam.
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DATEN KONTROLLE

Im Menu befinden sich Ikonen, die Ihnen den Zugang zu folgenden Betriebsangaben des
Reglers ermdglichen:

T, =

E

'Cy T1

Y| |7
% e

GRAFISCHE DARSTELLUNG DER BETRIEBSSTUNDEN DER ERSTE UND ZWEITE BREN-
NERSTUFE.

DARSTELLUNG DER TEMPERATUREN NACH TAGEN FUR DIE LETZTE WOCHE.
Die graphische Darstellung des Temperaturverlaufs nach Tagen, fir jeden Fiihler. Es werden
die Temperaturen fir die letzte Betriebswoche aufgezeichnet.

DETAILLIERTE DARSTELLUNG DER TEMPERATUREN FUR DEN LAUFENDEN TAG.

Die detaillierte graphische Darstellung des Temperaturverlaufes fiir den laufenden Tag, fir jeden
Fihler. Die Haufigkeit der Temperaturaufzeichnung wird mit dem Parameter P1.7 in Benutzer-
parameter auf Seite 113 eingestellt.

BETRIEBSSTUNDENZAHLER DER STEUERAUSGANGE.
Betriebsstundenzahler fiir den Betrieb der Regler Steuerausgange.

SPEZIELLE WARTUNGSDATEN
Sie dienen dem technischen Dienst zur Diagnostik.

Um sich die Fiihler-Graphe anzusehen, bewegt man sich mit den Tasten —
und 4 zwischen den Fiihlern. Mit dem driicken der Taste ~/ fiingt das Datum

der angezeigten Temperatur an zu blinken.
Zwischen den Tagen bewegt man sich jetzt mit dem Tasten — und 4. Mit der
Taste / springen wir zuriick in die Temperatur Auswahl.

Mit der Taste ? kann die Reichweite der Temperaturanzeige auf dem Graph
gedndert werden.

Die Graphiibersicht verlisst man mit der Taste .

Bedienungsanleitung 114



WARTUNGSANLEITUNGEN

| REGLERPARAMETER ]

Alle zusatzlichen Einstellungen und Anpassungen des Reglerbetriebs werden mit Hilfe der
Parameter ausgefihrt. Benutzer-, Wartungs- und Funktionsparameter befinden sich auf
dem zweiten Menubildschirm.

iF 7o P il | s il
Y TololXIFul a
|

Alle zusdtzlichen Einstellungen und Anpassungen des Reglerbetriebs werden
mit Hilfe der Parameter ausgefiihrt. Benutzer-, Wartungs- und Funktionspa-
rameter befinden sich auf dem zweiten Mentibildschirm.

BENUTZERPARAMETER

Die Benutzerparameter sind in die Gruppen P1 - allgemeine Einstellungen, P2 - Ein-
stellungen fur den ersten Heizkreis, P3 - Einstellungen fir den zweiten Heizkreis, P4 -
Brauchwassereinstellungen, P5 - Kesseleinstellungen und P6 - Einstellungen fir alternati-
ve Energiequellen, eingeteilt.

Wenn im Menu die gewlinschte Parametergruppe ausgewahlt wird, erscheint eine neue
Anzeige:

Bezeichnung —I L P 1 I— Aktueller Parameterwert
des Parameters I §——— Zuletzt bestatigter Einstellwert
Graphische \ /'J
SarsEtfallL:nlgl; I 0 1 Werkseinstellungswert

er Einsteflung. AUTOMATISCHE SOMMER/MINTER

. UMSCHALTUNG

Beschreibung 0- NEIN . .
des Parameters 1-JA Einstellbereich.

Aktueller Parameterwert

Die Einstellung wird mit dem Driicken der Taste V/ verandert.

Der Einstellwert fangt an zu blinken und kann mit den Tasten — und - verandert werden.
Die Einstellung bestatigt man mit der Taste V.

Jetzt kann man sich mit den Tasten — und <4 zum anderen Parameter bewegen und das
Verfahren wiederholen.

Die Parametereinstellungen verldsst man mit dem Driicken der Taste .
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Allgemeine Einstellungen:

besonders anféllig fiir Frost sind.

Tier 2 wird gewahlt, wenn eine Mdglichkeit des Einfrier-
ens der Anlage besteht. Bei ausgeschalteter Heizung
werden Teile der Heizungsanlage geschiitzt, die
besonders anféllig fiir Frost sind.

Stufe 3 wird gewahlt, wenn es eine grole Mdglichkeit
des Einfrierens der Anlage gibt und die Teile der Hei-
zungsanlage besonders dem Frost ausgesetzt sind.

Para- | Parameterbezeichnung | Beschreibung des Parameters Einstellungsbe- | Ubernomme-
meter reich ner Wert
P1.1 | AUTOMATISCHE SOM- Der Regler schaltet Heizung automatisch aus, wenn 0-NEIN
MER/WINTER UMSCHAL- | die durchschnittliche Eintagestemperatur hoher ist, als | 1- JA 1
TUNG die eingestellte Umschalttemperatur.
P1.2 | DURCHSCHNITTSAUS- Einstellung bedeutet durchschnittliche Ein-Tages- 10+30°C
SENTEMPERATUR FUR | auBen-Temperatur, bei der die Heizung automatisch
AUT. SOMMER-WINTER | abgeschaltet wird. 18
UMSCHALTUNG
P1.3 | AUSSEN TEMPERATUR | Einstellung des AuRentemperaturwerts bei dem sich -30+10°C
FUR EINSCHALTEN DES | der Frostschutz einschaltet und der Kessel sich min- 2
FROSTSCHUTZES destens auf die Minimaltemperatur erwarmt.
P1.4 | GEWUNSCHTE RAUM- Anwahl der gewtlinschten Raumtemperatur, wenn die |2+ 12 °C
TEMPERATUR BEI HEI- Heizung ausgeschaltet ist. 6
ZUNGSABSCHALTUNG
P1.5 | DARSTELL. DER TEMPE- | Bestimmung der Darstellung der Temperaturrundung | "0- 0.1 °C
RATURRUNDUNG der gemessenen Temperatur. 1-0.2°C
o 2
2-05°C
3-1°C"
P1.6 | AUTOMATISCHER UBER- [ Mit Hilfe des Kalenders, schaltet der Regler automa- 0- NEIN
GANG DER UHR AUF tisch auf die Sommer- und Winterzeit um. 1-JA 1
SOMMER-/WINTERZEIT
P1.7 | AUFZEICHNUNGSPERI- | Mit der Einstellung wird der Speicherzeitintervall der 1+30min
ODE DER GEMESSENEN | gemessenen Temperaturen bestimmt. 5
TEMPERATUR
P1.8 | SIGNALTON Mit der Einstellung wird festgelegt, ob bei Tastendruck | 0- NEIN
der Signalton aktiviert wird oder nicht. 1- TASTATUR
2-FEHLER 1
3- TASTATUR &
FEHLER
P1.9 | FORTGESCHRITTENE Fortgeschrittene Darstellung bedeutet, dass beim 0- NEIN
DARSTELLUNG DER Durchblattern der Temperaturwerte die Ist- und 1-JA 1
TEMPERATUREN Soll-Temperatur oder die ausgerechnete Temperatur
angezeigt wird.
P1.10 | SCHUTZGRAD DES "Mit der Einstellung stellen wir den Schutzgrad des 0-NICHT
FROSTSCHUTZES Frostschutzes ein, basierend auf einer Einschatzung GESCHUTZT
der mdglichen Anlagenerfrierung. 1-STUFE 1
Stufe 0 wird gewahlt, wenn es keine Moglichkeit des | 2 - STUFE 2
Einfrierens der Anlage gibt. 3-STUFE 3
Stufe 1 wird gewahlt, wenn eine Mglichkeit des (MAXIMALER
Einfrierens der Anlage besteht. Wenn kein Raumfiihler | SCHUTZ)
angeschlossen ist, werden bei ausgeschalteter
Heizung, Teile der Heizungsanlage geschitzt, die 1
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Einstellungen fiir den ersten Heizkreis:

Para- | Parameterbezeichnung | Beschreibung des Parameters Einstellungsbe- [ Ubernom-
meter reich mener Wert
P21 HEIZKURVESTEILHEIT | Die Steilheit der Heizkurve bestimmt, wie hoch an 02+26 0,5- Fubo-
Hand der AuRentemperatur die Temperatur der Heiz- den
kérper sein soll. Siehe Kapitel Heizkurvesteilheit. 1,0- Radia-
toren
P2.2 PARALLELVERSCHIE- Einstellen der Parallelverschiebung der Heizkurve -15+15°C
BUNG DER HEIZKURVE | beziehungsweise der errechneten Vorlauftemperatur. 0
Das Einstellen dient der Aufhebung der Differenz
zwischen gewiinschter und Ist-Raumtemperatur.
P2.3 DAUER DER BOOST- Die Zeiteinstellung fir die gewlinschte Dauer der 0+ 200 min
HEIZUNG Raumtemperaturerhéhung beim Ubergang vom 0
Nachttemperatur-Intervall auf das Tagestemperatur-
Intervall.
P2.4 RAUMTEMPERATURER- | Das Einstellen der Temperaturhdhe fiir die héhere 0+8°C
HOHUNG BEI BOOST- gewiinschte Raumtemperatur beim Ubergang vom 3
HEIZUNG Nachttemperatur-Intervall auf das Tagestemperatur-
Intervall.
instellungen fiir den zweiten Heizkreis:
Para- | Parameterbezeichnung | Beschreibung des Parameters Einstellungsbe- | Ubernom-
meter reich mener Wert
P3.1 HEIZKURVESTEILHEIT Die Steilheit der Heizkurve bestimmt, wie hoch an 0,1+26 0,5- FuBbo-
Hand der AuRentemperatur die Temperatur der Heiz- den
kérper sein soll. Siehe Kapitel Heizkurvesteilheit. 1,0- Radiato-
ren"
P3.2 PARALLELVERSCHIE- | Einstellen der Parallelverschiebung der Heizkurve -15+15°C
BUNG DER HEIZKURVE | beziehungsweise der errechneten Vorlauftemperatur. 0
Das Einstellen dient der Aufhebung der Differenz
zwischen gewiinschter und Ist-Raumtemperatur.
P3.3 DAUER DER BOOST- Die Zeiteinstellung fiir die gewiinschte Dauer der 0+ 200 min
HEIZUNG Raumtemperaturerhéhung beim Ubergang vom 0
Nachttemperatur-Intervall auf das Tagestemperatur-
Intervall.
P3.4 RAUMTEMPERATURER- | Das Einstellen der Temperaturhthe fiir die héhere 0+8°C
HOHUNG BEI BOOST- gewiinschte Raumtemperatur beim Ubergang vom 3
HEIZUNG Nachttemperatur-Intervall auf den Tagestemperatur-
Intervall.
P3.5 HEIZKURVESTEILHEIT | Einstellen der Steilheit der Heizkurve fiir zusétzliche | 0,1+ 2,6
FUR ZUSATZLICHE direkten Heizkreis. 1,2
DIREKTE HEIZKREISE
P3.6 PARALLELVERSCHIE- Die Einstellung bedeutet parallele Verschiebung der -15+15°C
BUNG DER HEIZKURVE | Heizkurve fiir zusétzlichen direkten Heizkreis. Der 16+90 °C
FUR ZUSATZLICHE Wert zwischen 16 und 90 bedeutet die gewiinschte 6
DIREKTE HEIZKREISE Kesseltemperatur, wenn der zusatzliche direkte
Heizkreis aktiviert ist.
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Einstellungen fiir das Brauchwasser:

Para- | Parameterbezeichnung | Beschreibung des Parameters Einstellungsbe- | Ubernom-
meter reich mener Wert
P4.1 GEWUNSCHTE Einstellung der gewiinschten Brauchwassertempera- |4 +70 °C
TEMPERATUR DER tur, wenn das Zeitprogramm fiir die Brauchwasserwar-
BRAUCHWASSER BEI mung ausgeschaltet ist (OFF). 4
AUSSCHALTEN DES
ZEITPROGRAMMS
P4.2 VORRANG DER Festlegung ob die Brauchwassererwarmung Vorrang | 0- NEIN
BRAUCHWASSE- vor der Erhitzung des Heizkreises 1 hat. 1-JA 0
RERWARMUNG VOR
KREIS 1
P4.3 VORRANG DER Festlegung ob die Brauchwassererwdrmung Vorrang | 0- NEIN
BRAUCHWASSE- vor der Erhitzung des Heizkreises 2 hat. 1-JA 0
RERWARMUNG VOR
KREIS 2
P4.7 ZEITPROG. ZUR Festlegung des Zeitprograms zur Steuerung der 1-PROG. 1
BRAUCHWASSERZIR- Brauchwasserzirkulation. 2-PROG. 2
KULATION Einstellung 1 bedeutet die Funktion nach dem ersten | 3- AUSGEW.
Zeitprogram zur Brauchwassererwarmung. PROG.
Einstellung 2 bedeutet die Funktion nach dem zweiten 3
Zeitprogram zur Brauchwassererwarmung.
Einstellung 3 bedeutet die Funktion nach Zeitprogram
zur Brauchwassererwarmung, welches zur Zeit
ausgewahlt ist.
P4.8 FUNKTIONSZEIT DER Einstellung des Intervalls zur Funktion der Zirkulati- 0+ 600 Sek
ZIRKULATIONSPUMPE | onspumpe. Dem Funktionsintervall folgt immer ein 300
Ruheintervall.
P4.9 RUHEZEIT DER ZIRKU- | Einstellung des Ruheintervalls der Zirkulationspumpe. | 0 + 60 min
LATIONSPUMPE Dem Ruheintervall folgt immer ein Funktionsintervall. 10
Einstellungen fiir die Kessel:
Para- | Parameterbezeichnung | Beschreibung des Parameters Einstellungsbe- | Ubernom-
meter reich mener Wert
P5.1 MINIMALE TEMPERA- Einstellung der minimal Temperatur des Flissigbrenn- | 1+ 90 °C
TUR DES FLUSSIG- stoffkessels. 35
BRENNSTOFFKESSELS
P5.2 MINIMALE TEMPERA- Einstellung der minimal Temperatur des Flissigbrenn- | 10 + 90 °C
TUR DES FESTBRENN- | stoffkessels. 55
STOFFKESSELS
P5.3 MINIMALE TEMPERA- Einstellung der Temperatur, bis zu welcher Warme 10+90 °C
TUR DES WARMESPEI- | vom Speicher entzogen werden kann. 30
CHERS
P5.5 VERBRAUCH DES Einstellung des Verbrauchs beim Fliissigbrennstoff- 0.0+10.0
FLUSSIGBRENNSTOFF- | kessel -1. Stufe (L/h) oder Sm3/h) 3.0
KESSELS - 1. STUFE
P5.6 VERBRAUCH DES Einstellung des Verbrauchs beim Fliissigbrennstoff-  10.0 + 10.0
FLUSSIGBRENNSTOFF- | kessel -2. Stufe (L/h) oder Sm3/h) 3.0

KESSELS- 2. STUFE
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Para- | Parameterbezeichnung | Beschreibung des Parameters Einstellungsbe- | Ubernom-
meter reich mener Wert
P57 |ENERGIETRAGER FUR | Auswahl des Energietrégers fiir den Fliissigbrenn- 1- HEIZOL
FLUSSIGBRENNSTOFF- | stoffkessel 2- ERDGAS 1
KESSEL
Einstellungen fiir alternative Energiequellen:
Para- | Parameterbezeichnung | Beschreibung des Parameters Einstellungsbe- [ Ubernom-
meter reich mener Wert
P6.1 EINSCHALTDIFFERENZ | Einstellung der Differenz zwischen der Kollektor bzw [ 5+ 30 °C
DER QUELLE Festbrennstoffkessel Temperatur und Brauchwasser- 12
temperatur bzw Pufferspeichertemperatur bei der sich
die Solarpumpe einschaltet.
P6.2 AUSSCHALTDIFFERENZ | Einstellung der Differenz zwischen der Kollektor bzw | 1+25°C
DER QUELLE Festbrennstoffkessel-Temperatur und Brauchwasser- 4
temperatur bzw Pufferspeichertemperatur, bei der sich
die Solarpumpe ausschaltet.
P6.3 MINIMALE TEMP. DER Einstellung der minimal geforderten Temperatur der 10+60°C
QUELLE Sonnenkollektoren bzw Festbrennstoffkessel, bei der 35
sich die Solarpumpe einschalten kann.
P6.10 | DIE KOMPENSATION Durch die Einstellung kompensieren wir den Einfluss -5.0+00°C
DES OBJEKTES BEEIN- | des Warmedurchgangs durch die Aussenwand des
FLUSST DIE TEMPERA- | beheizten Objektes auf die Temperatur des Aussen- -2,0
TUR DES AUSSENTEM- | temperaturfiihlers.
PERTURFUHLER

HEIZKURVENSTEILHEIT

Mit der Einstellung der Heizkurve, passen wir den Regler an das Objekt, das wir regein
an. Die richtige Einstellung der Heizkurve ist sehr wichtig flir den optimalen Betrieb des
Reglers. Die Steilheit der Heizkurve bestimmt, wie hoch an Hand der Aulentemperatur
die Temperatur der Heizkorper sein soll. Der Steilheitswert hangt vor allem von der Art des
Heizsystems (FuRboden-, Wand-, Radiator- und Konvenktorheizung) und der Warmedam-

mung des Objekts ab.

Bestimmung der Heizkurvensteilheit
Wenn genligend Daten zur Verfiigung stehen, kann die Heizkurvensteilheit rechnerisch

bestimmt werden, ansonsten auf der Grundlage von Erfahrungen im Bezug auf die Bemes-
sungen des Heizsystems und der Warmedammung des Objekts.

Die Heizkurvensteilheit ist richtig eingestellt, wenn die Zimmertemperatur auch bei starken
Schwankungen der AuRentemperatur unverandert bleibt.

Solange die Aufentemperatur Gber +5 °C bleibt, wird die Zimmertemperatur mit der Veran-
derung der Einstellung der Tages- bzw. Nachttemperatur bzw. mit einer Parallelverschie-
bung der Heizkurve (Parameter P2.2 und P3.2) geregelt.

Wenn es im Gebaude, bei niedrigeren AuRentemperaturen, kalter wird, ist die Steilheit zu
niedrig und muss héher gesetzt werden.

Wenn es im Gebaude, bei niedrigeren AuRentemperaturen, warmer wird, ist die Steilheit
zu hoch und muss niedriger gesetzt werden.

Die Schwankungen (hoch und niedrig) der Steilheit, bei der Einstellung, sollten nicht gro-
Rer als 0,1 bis 0,2 Einheiten bei einer Beobachtung sein. Der Zeitabstand zwischen zwei
Beobachtungen sollte mindestens 24 Stunden oder mehr betragen.
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Wert der Steilheit der Heizkurve im Normalfall:

Heizsystem: Einstellungsbereich:
FuRboden 0,2-0,8
Wand 0,4-1,0
Radiator 0,8-1,4

Mit der Einstellung der Heizkurve wird der Regler dem zu regulierenden
Objekt angepasst. Die richtige Einstellung der Heizkurvensteilheit ist fiir den
optimalen Reglerbetrieb duferst wichtig.

Heizkurvendiagramm

Tv (°C) me
=2,
100 // -
/ §=2.2
95
L/ $=20
90
o /,/ S=1.8
. /f/// S=186
o XA
§ 0] /'/// // // ’
e // A A 512
g A,,/ 4 N A 3=1.0
B e I 77
/ /;// '/S=0,8
,/ 4;4 /S=0,6
///
//,/ i S=0!4
"]
— ———s-022
E—
5 0 5 A0 15 »  Ta(°C)
Auflentemperatur
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S 1! | wARTUNGSPARAMETER

Die Wartungsparameter sind in die Gruppen S1 - allgemeine Einstellungen, S2 - Ein-
stellungen fiir den ersten Heizkreis, 83 - Einstellungen fir den zweiten Heizkreis, S4 -
Brauchwassereinstellungen, S5 - Kesseleinstellungen und S6 und S7- Einstellungen fiir
alternative Energiequellen, eingeteilt.

Mit den Wartungsparametern kann man zwischen zahlreichen Zusatzfunktionen und
Anpassungen im Reglerbetrieb wahlen. Wenn im Menu die gewlnschte Parametergruppe
ausgewahlt wird, erscheint eine neue Anzeige:

r ) - Parameter ist gesperrt
Bezeichnung des

Parameters —— 9 | SKEES 401 [Am]  |———— Parameterwert

M MAX = 424d |—— Einstellungsbereich
Werkseinstellung des ——J[ DEF =401

Parameters HYDRAULIKSCHEMA

Beschreibung
des Parameters

Die Einstellung wird mit dem Driicken auf die Taste / verandert. Weil die Parameter
werkseitig gesperrt sind, erscheint eine neue Anzeige. Hier muss man den Entsperrcode
eintragen.

Mit den Tasten — und < stellt man sich auf die Ziffer, die
verandert werden soll, und driickt die Taste V. Wenn die

m 0 U 0 Ziffer blinkt, kann man sie mit den Tasten — und <4 veran-

dern und mit der Taste v/ bestatigen. Wenn der richtige

code eingetragen ist, entsperrt der Regler die Parameter
ﬁ*d‘ und Sie werden zurlick zur ausgewahlten Parametergrup-
pe geleitet.

Das Eintragen des Entsperrcodes kann man mit der Taste
D verlassen.

Die Werkseinstellung fiir den Code ist 0001.

Der Parameterwert wird mit den Tasten — und <4 verandert. Die Einstellung bestéatigt man
mit der Taste v/. Jetzt kann man sich mit den Tasten — und <+ zum anderen Parameter
bewegen und das Verfahren wiederholen.

Die Parametereinstellungen verlasst man mit dem Driicken der Taste .

Die Anderung der Wartungs- und Funktionsparameter soll nur von Fachper-
sonal ausgefiihrt werden.
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Allgemeine Wartungseinstellungen:

Zuheizen der Brauchwasser erst dann einschaltet, wenn der
Fhler BF2 es wahrnimmt.

7- AGF, Rauchgasfiihler. Ermdglicht das Messen der Rauch-
gastemperatur. Steigt die Temperatur Uber den Wert S5.18
wird auf dem Bildschirm eine Meldung angezeigt.

8- RFHP, Zusatz Raumfiihler im Raum, wo die Heitzpumpe
der Brauchwasser steht. Solange der Raum warmer ist, als
die Einstellung S4.11 wird das Heizen der Brauchwasser aus
anderen Quellen nicht ermdglicht.

9- RLKF, Taste der Riickleitung zum Kessel. Der Regler
begrenzt die niedrigste erlaubte Temperatur der Riickleitung
in den Kessel, die mit Parameter S5.14 bestimmt ist. Fir die
Funktion ist die hydraulische Verbindung mit der fiihrenden
Umlaufpumpe des Kessels oder mit der Mischpumpe (bypass)
notwendig. Im Fall der Mischpumpe (bypass) ist auch die
Einstellung von Parameter S1.11=4 (auf R0) oder $1.12=5
(auf R9) notwendig.

10- AGFTK, Rauchgastemperaturfiihler des Festbrennstoff-
kessels. Der Regler blockiert die Funktion des Fliissigbrenn-
stoffkessels, wenn der Rauchgas die mit dem Parameter
S5.19 eingestellte Temperatur tiberschreitet.

Para- | Parameterbe- Beschreibung des Parameters Einstellungs- | Ubernom-
meter | zeichnung bereich mener Wert
$1.1 HYDRAULIKSCHE- | Auswahl des gewiinschten Hydraulikschemas. Vom Regler- /
MA Typ abhéngig
$1.2 ENTSPERRKODE | Die Einstellung ermdglicht eine Veranderung des Kodes, 0000 - 9999
FUR AUFSCHLIES- | notwendig fiir die AufschlieRung der Wartungseinstellungen.
SUNG DER (S und F Parameter) 0001
WARTUNGSEIN- ACHTUNG! Den neuen Kode sorgfaltig aufbewahren, da
STELLUNGEN ohne den Kode keine Veranderung der Wartungseinstellun-
gen moglich ist.
$1.3 TEMPERATURFUH- | Den Temperaturfiihlertyp Pt1000 oder KTY10 anwéhlen. 0- PT1000 0
LERTYP 1-KTY10
S1.4 T1 FUHLERFUNK- | Mit der Funktion wahit man die Betriebsart des Fiihlers T1: 0- KEIN SEN-
TION 0- Kein Sensor. SOR.
1- RF1, Raumtemperaturfiihler fiir den ersten Kreis 1-RF1
2- EF1, Fuhler zum Schutz der héchsten zuldssigen Tempera- | 2- EF1
tur des Estrichs fiir den ersten Kreis. Die hochste Temperatur | 3- RLF1
des Estrichs wird mit Parameter S2.11. eingestellt. 4-BF3
3- RLF1, Ricklauffihler des Mischkreises 1. Aktiviert wird 5-SVS
die Begrenzung der hdchsten erlaubten Differenz zwischen 6- BF2
Vorlauf und Riicklauf und somit das Hochstleistungslimit des | 7- AGF
Heizkreises. Die Differenz wird mit Parameter S2.14 eingest | 8- RFHP
ellt. 9- RLKF
4- BF3, Flhler der Brauchwasserzirkulation. Der Fiihler wird | 10- AGFTK
am Austrittsrohr des Brauchwassers eingerichtet. Erkennt der
Regler einen plétzlichen Temperaturanstieg, wird die Umwalz-
pumpe zur Brauchwasserzirkulation eingeschaltet. Laufzeit
der Pumpe wird mit Parameter P4.8 eingestellt.
5- SVS, an Eingang T1 wird der Durchflussschalter des
Brauchwassers angeschlossen. Schlieft der Schalter, schaltet
der Regler die Umwalzpumpe zur Brauchwassserrzirkulation
ein. Laufzeit der Pumpe wird mit Parameter P4.8 eingestellt.
6- BF2, Zusatzfiihler im Erhitzer der Brauchwasser. Einge-
baut im oberem Drittel des Erhitzers erméglicht er, dass das 1
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Para- | Parameterbe- Beschreibung des Parameters Einstellungs- | Ubernom-

meter | zeichnung bereich mener Wert
$1.5 T8 FUHLERFUNK- | Die Einstellung ermdglicht die Funktionsweise des Fiihlers T8: | 0 - KEIN
TION 0- Kein Sensor. SENSOR.
1- RF2, Fihler der Raumtemperatur fir den zweiten Kreis. 1-RF2

2- EF2, Fuhler zum Schutz der héchsten zuldssigen Tempera- | 2 - EF2
tur des Estrichs fiir den zweiten Kreis. Die hochste Tempera- | 3 - RLF2
tur des Estrichs wird mit Parameter S3.11. eingestellt. 4 -RF1
3- RLF2, Riicklauffiinler des Mischkreises 2. Aktiviert wird 5-EF1
die Begrenzung der hdchsten erlaubten Differenz zwischen 6 - RLF1

Vorlauf und Riicklauf und somit das Hochstleistungslimit 7-BF3
des Heizkreises. Die Differenz wird mit Parameter S3.14 8-SVS
eingestellt. 9-BF2
4 - RF1, Raumtemperaturfiihler fiir den ersten Heizkreiss. 10 -AGF

5 - EF1, Sensor fiir den Schutz der maximalen Temperatur 11 - RFHP
des Estrichs fiir den ersten Heizkreis. Maximale erlaubte Tem- | 12 - RLKF
peratur des Estrichs wird mit dem Parameter S2.11 gesetzt. | 13 - AGFTK
6 - RLF1, Riicklauffiihler vom ersten MischheizkreiR. Aktiviert
wird die Begrenzung der maximalen erlaubten Differenz
zwischen den Vor-und Ruicklauf, und dadurch die Begrenzung
der maximalen Leistung des Heizkreises. Die Differenz setzt
man mit dem Parameter S2.14.

7 - BF3, Fiihler der Brauchwasserzirkulation. Der Fiihler wird
am Austrittsrohr des Brauchwassers eingerichtet. Erkennt
der Regler einen plétzlichen Temperaturanstieg, wird die
Umwalzpumpe zur Brauchwasserzirkulation eingeschaltet.
Laufzeit der Pumpe wird mit Parameter P4.8 eingestellt.

8 - SVS, An den T8 Eingang schlieBen wir den Brauchwas-
serdurchflussschalter. Wenn der Schalter Schlie3t, schaltet 1
der Regler die Pumpe fiir die Brauchwasserzirkulation ein.
Laufzeit der Pumpe wird mit Parameter P4.8 eingestellt.

9 - BF2, Zusatzfiihler im Brauchwasserspeicher. Eingebaut
wird er in das obere Drittel des Speichers und erlaubt, das
Zusatzheizen des Brauchwassers erst, wenn der Fiihler BF2
das erkant hat.

10 - AGF, Abgas Fiihler. Erméglicht das Messen der Rauch-
gastemperatur. Steigt die Temperatur Giber den Wert S5.18
wird auf dem Bildschirm eine Meldung angezeigt.

11 - RFHP, ein zusétzlicher Raumfiihler im Raum, wo wir
eine Warmepumpe fiir die Warmwasserbereitung haben.
Solange der Raum warmer ist als die Einstellung S4.11,

wird das Brauchwasser warmen aus anderen Warmequellen
verhindert.

12 - RLKF, Taste der Riickleitung zum Kessel. Der Regler
begrenzt die niedrigste erlaubte Temperatur der Riickleitung
in den Kessel, die mit Parameter S5.14 bestimmt ist. Fir die
Funktion ist die hydraulische Verbindung mit der fiihrenden
Umlaufpumpe des Kessels oder mit der Mischpumpe (bypass)
notwendig. Im Fall der Mischpumpe (bypass) ist auch die
Einstellung von Parameter $1.11=4 (auf R0) oder $1.12=5
(auf R9) notwendig.

13- AGFTK, Rauchgastemperaturfiihler des Festbrennst-
offkessels. Der Regler blockiert die Funktion des Flis-
sigbrennstoffkessels, wenn der Rauchgas die mit dem
Parameter S5.19 eingestellte Temperatur iiberschreitet.
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Para- | Parameterbe- Beschreibung des Parameters Einstellungs- | Ubernom-
meter | zeichnung bereich mener Wert
$1.6 DIGITALEINGANG | Die Einstellung bestimmt die Funktionsweise des Reglers, 0- KEINE
T1,T6, T8 wenn es im Eingang T1,T6 oder T8 zum Kurzschluss kommt. | FUNKTION
0 - Digitaleingang hat keine Funktion. 1- FERNEIN-
1 - Ferneinschaltung bedeutet, Betriebsart mit der gewiinsch- | SCHALTUNG
ten Tagestemperatur unabhangig von der momentan ausge- | 2- DIR. KREIS,
wahlten Art der Regler-Funktion. Siehe auch $1.9. VERZOG.
2 - Zusatzlicher Direkt-Heizkreis bedeutet, dass zur Errech- 3-DIR. KREIS
nung der erforderlichen Kesseltemperatur die Férderung des | 4- KUHLUNG
zusétzlichen Direktkreises, wie im Parameter P3.5 und P3.6 | 5- BOOST
eingestellt, beriicksichtigt wird. Bei Schemen mit zwei Heiz- | 6- KESSEL-
quellen wird die Umschaltung auf die Kontrollierte Heizquelle | BLOCKADE
mit Verzégerung hinsichtlich der Parametereinstellungen von | 7 — BRENNER-
S5.15 vorgenommen. BETRIBS- 1
3 - Gleich wie 2, wobei der Kessel sofort aktiviert wird, onne | STUNDENZAH-
Verzoégerung. LUNG
4 - Regulationsfunktionsweise schaltet auf Kiihlung um. 8- ZEITPRO-
5 - Aktiviert die Heizung Boost-Funktion. Wobei diese nicht GRAMM
Aktiviert wird bei der Umschaltung von Nacht- auf Tagtem- 9-TAGESTEMP.
peratur. IAUS
6 — Fliissigbrennstoffkessel wird ausgeschaltet und auf
Festbrenstoff Kessel Heizen gewartet.
7 — Brennerbetriebsstundenzahlung
8- Betrieb gemafk dem ausgewahlten Zeitprogramm.
9- Fernaktivierung bedeutet Betrieb mit Tagestemperatur und
die Steuerung wird sonst ausgeschaltet (T8 fiir Stromkreis 1,
T1 fiir Stromkreis 2).
S1.7 ANTIBLOCKIER- Wenn (ber die Woche keiner der Relaisausgénge eingeschal- | 0- NEIN
FUNKTION tet wurde, schalten die sich am Freitag zwischen 20.00 und 1-JA
20:15 Uhr selbststandig ein. Umwalzpumpen laufen fir die 0
Dauer von 60 s, Mischventile und Umschaltventile drehen
sich 30 s in eine und 30s in die andere Richtung.
$1.8 FERNSCHALTUNG | Hier wahit man an, ob bei der Fernschaltung nur die lokale 1- LOKAL
BEI BUS-VERBIN- | Fernschaltung beriicksichtigt wird oder ob auch die Fernschal- | 2- LOKAL UND 2
DUNGEN tung des Hauptreglers berticksichtigt wird. MIT BUS
$1.9 AUSWAHL DER Festgelegt wird auf welchen Kreis die Fernschaltung Einfluss | 1- KREIS 1
KREISE ZUR FERN- | hat. 2-KREIS 2 3
SCHALTUNG 3-KREIS 1
UND 2
$1.10 | HEIZOBJEKTTYP | Festgelegt wird der Typ (zeitliche Konstante) des beheizten 0-12h
(ZEIT KONSTANTE) | Objekts. Fiir massive und gut isolierte Objekte wird ein 0
héherer Wert eingestellt. Fiir Objekte von leichtem Bau und
schlechter Isolation wird ein niedrigerer Wert eingestellt.
$1.11 | FUNKTION DES Mit der Einstellung kann eine der Funktionsarten des Relais- | 0- KEINE
AUSGANGS R0 ausgangs RO gewahlt werden. FUNKTION
0- Keine Funktion. 1-1I. STUF.
1- Zweite Stufe des Zweistufenbrenners. BRENNER
2- Zirkulation der Brauchwasser. 2- ZIRKULA-
3- Elektroheizkérper zur Erwérmung der Brauchwasser. TION
4- Pumpe zur Mischung und Erh6hung der Riickleitung in den | 3- EL. HEIZ- 0
Kessel (Bypasspumpe), erfordert ist auch die Einstellung von | KORPER
$1.4=9 (fir T1) oder $1.5=12 (fiir T8). 4- BYPASS
5- Haupt Kessel-Pumpe PUMPE
6- Regelung der Warmepumpe 5- HAUPT
PUMPE
6- WARME-
PUMPE
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Para- | Parameterbe- Beschreibung des Parameters Einstellungs- | Ubernom-
meter | zeichnung bereich mener Wert
§$1.12 | FUNKTION DES Mit der Einstellung kann eine der Funktionsarten des Relais- | 0- KEINE
AUSGANGS R9 ausgangs R9 gewahlt werden. FUNKTION
0- Keine Funktion. 1-KTF
1- Solardifferenz-Thermostat. 2-KF2
2- Kesseldifferenz-Thermostat. 3- ZIRKULA-
3- Zirkulation der Brauchwasser. TION
4- Elektroheizkorper zur Erwarmung der Brauchwasser. 4- EL. HEIZ- 0
5- Pumpe zur Mischung und Erhéhung der Riickleitung in den | KORPER
Kessel (Bypasspumpe), erfordert ist auch die Einstellung von | 5- BYPASS
S1.4=9 (fiir T1) oder S1.5=12 (fiir T8). PUMPE
6- Haupt Kessel-Pumpe 6- HAUPT
7- Regelung der Warmepumpe PUMPE
7- WARME-
PUMPE
$1.13 | FUHLERABGLEICH | Abweichung bei dem angezeigten, gemessenen Temperatur- | -5+ 5 °C 0
T1 wert des Fhlers T1, kann hier nachkorrigiert werden.
$1.14 | FUHLERABGLEICH | Abweichung bei dem angezeigten, gemessenen Temperatur- | -5+ 5 °C 0
T2 wert des Flhlers T2, kann hier nachkorrigiert werden.
$1.15 | FUHLERABGLEICH | Abweichung bei dem angezeigten, gemessenen Temperatur- | -5+ 5 °C 0
T3 wert des Fhlers T3, kann hier nachkorrigiert werden.
$1.16 | FUHLERABGLEICH | Abweichung bei dem angezeigten, gemessenen Temperatur- | -5+ 5 °C 0
T4 wert des Flhlers T4, kann hier nachkorrigiert werden.
$1.17 | FUHLERABGLEICH | Abweichung bei dem angezeigten, gemessenen Temperatur- | -5+ 5 °C 0
T5 wert des Flihlers T5, kann hier nachkorrigiert werden.
$1.18 | FUHLERABGLEICH | Abweichung bei dem angezeigten, gemessenen Temperatur- | -5+ 5 °C 0
T6 wert des Fihlers T6, kann hier nachkorrigiert werden.
$1.19 | FUHLERABGLEICH | Abweichung bei dem angezeigten, gemessenen Temperatur- | -5+ 5 °C 0
T7 wert des Flhlers T7, kann hier nachkorrigiert werden.
$1.20 | FUHLERABGLEICH | Abweichung bei dem angezeigten, gemessenen Temperatur- | -5+ 5 °C 0
T8 wert des Fhlers T8, kann hier nachkorrigiert werden.
Wartungseinstellungen fiir den ersten Heizkreis:
Para- | Parameterbezeich- | Beschreibung des Parameters Einstellungs- | Ubernom-
meter | nung bereich mener Wert
S2.1 AUSWIRKUNG DER | Einstellen der Auswirkung der Raumtemperaturabweichung | 0,0 + 3,0
ABWEICHUNG DER | auf die errechnete Vorlauftemperatur. 1
RAUMTEMPERATUR | Niedrige Werte bedeuten eine Kleinere Auswirkungen und
hohere Werte starkere Auswirkungen auf den Regler.
S2.2 T1 ODER T8 RAUM- | Mit der Einstellung bestimmen wir, ob der Raumfiihler T1 1-AUTO
FUHLEREINFLUSS | oder T8 auf die Funktionsweise des ersten Heizkreiss hat. | 2- JA
1 Automatik betrieb bedeutet das: 3-NEIN
- der Raumfihler Einfluss hat, wenn die Raumeinheit nicht
angeschlossen ist.
- Der Raumfiihler keinen Einfluss hat, wenn die Raumeinheit 1
angeschlossen ist.
2- der Raumfuhler hat Einfluss.
3- der Raumfiihler hat keinen Einfluss.
Diese Funktion hat nur Bedeutung wenn der Parameter
S1.4=1 (Fuhler T1) oder S1.5=4 (Fuhler T8) ausgewahlt ist.
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Para- | Parameterbezeich- | Beschreibung des Parameters Einstellungs- | Ubernom-
meter | nung bereich mener Wert
S2.3 RAUMEINHEIT RCD | Mit der Funktion stellen wir den Einfluss Raueinheiten RCD | 0- NEIN
EINFLUSS auf dem Betrieb des ersten Heizkreises 1-RE.1
0- Kein Einfluss. 2-RE.2 1
1- Einfluss hat die erste Raumeinheit. 3-RE.1&2
2- Einfluss hat die zweite Raumeinheit.
3- Einfluss haben beide Raumeinheiten.
S2.4 BETRIEBSART DER | Einstellung der Betriebsart der Umwalzpumpe. Einstellungen | 1- STANDARD
UMWALZPUMPE haben folgende Bedeutung: 2-AUS
1- Standardbetriebsart der Umwalzpumpe 3- PROG. P1
2- Ausschalten der Pumpe, wenn die Raumtemperatur 4- PROG. P2 1
erreicht ist (nur Direktheizkreiss) 5- AUSGEW.
3- Arbeitet nach Zeitprogramm P1 PR.
4- Arbeitet nach Zeitprogramm P2
6- Arbeitet nach dem Ausgewahlten Zeitprogramm
§2.5 MINIMALE VOR- Einstellung der minimalen Vorlauftemperatur, wenn die 10+90°C 2
LAUFTEMPERATUR | Heizung funktioniert.
S2.6 MAXIMALE VOR- Das Einstellen der Begrenzung der maximalen Vorlauftem- | 20 + 150 °C 45- Fubo-
LAUFTEMPERATUR | peratur. den
85- Radia-
toren
S2.7 STILLSTAND DER Das Einstellen des Abweichungsbereichs der Vorlauftempe- 10,2 + 3,0 °C
MISCHVENTILREGE- | ratur, bei der die Mischventilregelung noch nicht reagiert. 0,6
LUNG
S2.8 P -KONSTANTE DER | Die Einstellung legt fest, wie Intensiv der Regler die Stellung | 0,5 + 2,0
MISCHVENTILREGE- | des Mischers korrigiert. Ein Niedriger Wert bedeutet kiirzere 1
LUNG Verschiebungen, ein groerer Wert bedeutet Langere
Verschiebungen
S2.9 | -KONSTANTE DER | Die Einstellung legt fest, wie oft der Regler die Stellung 04+25
MISCHVENTILREGE- | des Mischers korrigiert. Ein niedrigerer Wert bedeutet eine 1
LUNG seltenere und ein hdherer Wert eine haufigere Korrektur der
Lage des Mischers.
$2.10 | D-KONSTANTE DER | Das Einstellen der Auswirkungsintensitat der Vorlauftempe- | 0,0 +2,5
MISCHVENTILREGE- | raturdnderung auf die Funktion des Mischventilreglers. 1
LUNG
S$2.11 | MAXIMALE Mit der Einstellung wird die maximal erlaubte Temperatur 10+50°C
TEMPERATUR DES | des Estrichs bei Bodenheizung festgelegt.
ESTRICHS Die Einstellung wird nur dann angewendet, wenn im Boden
: ot . . e 25
ein zusatzlicher Fihler eingebaut wird. Hierbei muss
noch die Einstellung S1.4=2 (fiir T1) oder $1.5=5 (fiir T8)
ausgefiihrt werden.
$2.12 | MINIMALE VOR- Das Einstellen der minimalen Vorlauftemperatur fiir die 10+20°C
LAUFTEMPERATUR | Kiihlung. 15
BEI KUHLBETRIEB | ACHTUNG! Eine zu niedrige Temperatur kann Kondensbil-
dung an Heizkérpern und Rohrleitungen verursachen.
$2.13 | EINSCHALTPUNKT- | Mit dieser Einstellung korrigieren wir die minimal erforder- -10+10°C
VERSCHIEBUNG liche Vorlauftemperatur, um die Mischventil Regulierung
DER VORLAUFTEM- | einzuschalten. Negative Werte bedeuten das ein-schalten 0
PERATURREGE- des Reglers bei niedrigeren Ausgerechneten Vorlauftempe-
LUNG raturen, und positiven Werte die Regler ein-Schaltung bei
Hoheren ausgerechneten Vorlauftemperaturen.
S$2.14 | DIFFERENZBE- Das Einstellen der maximalen erlaubten Differenz zwischen |3 +30 °C
SCHRANK. ZWI- Vorlauf und Riicklauf. Auf diese Weise wird die maximale
SCHEN VORLAUF Leistung des Heizkreises begrenzt. 10
UND RUCKLAUF Differenzbeschrankung wird mit dem Parameter S1.4=3 (fiir

T1) oder S1.5=6 (fiir T8) aktiviert.
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Para- | Parameterbezeich- | Beschreibung des Parameters Einstellungs- | Ubernom-
meter | nung bereich mener Wert
S$2.15 | KONSTANTE VOR- | Die Auswahl, ob der Regler mit Konstanter Vorlauftempe- 0- NEIN
LAUFTEMPERATUR | ratur arbeiten soll. Der Einstellungsbereich der Konstanten | 1- JA
Temperaturist 10 + 140 °C. 0
VORSICHT: Durch diese Funktion wird die Regelung in
Abhangigkeit von der AuRentemperatur aufgehoben.
$2.16 | AUSSCHALTVER- Mit der Einstellung bestimmen wir die Ausschaltverzégerung | 0 = 10 Min
ZGGE"RUNG DER der Umwalzpumpe ein, wenn es keine Heizungsanforderung 5
UMWALZPUMPE gibt.
(MINUTEN)
IM=S3 . " . e
Wartungseinstellungen fiir den zweiten Heizkreis:
Para- | Parameterbezeich- | Beschreibung des Parameters Einstellungs- | Ubernom-
meter | nung bereich mener Wert
831 AUSWIRKUNG DER | Einstellen der Auswirkung der Raumtemperaturabweichung | 0,0 = 3,0
RAUMTEMPERA- auf die errechnete Vorlauftemperatur. 1
TURABWEICHUNG | Niedrige Werte bedeuten kleinere Auswirkungen und héhe-
re Werte stérkere Auswirkungen auf den Regler.
S3.2 T8 RAUMFUHLER- Mit der Einstellung bestimmen wir, ob der Raumfiihler T8 auf | 1- AUTO
EINFLUSS die Funktionsweise vom zweiten Heizkreiss Einfluss hat. 2-JA
1 - Automatik betrieb bedeutet das: 3-NEIN
- Der Raumfiihler Einfluss hat, wenn die Raumeinheit nicht
angeschlossen ist
- Der Raumfiihler keinen Einfluss hat, wenn die Raumein- 1
heit angeschlossen ist
2- der Raumfiihler hat Einfluss
3- der Raumfiihler hat keinen Einfluss
Diese Funktion hat nur Bedeutung wenn der Parameter
S1.5=1 ausgewahlt ist
S3.3 RAUMEINHEIT RCD | Mit der Funktion stellen wir den Einfluss Raueinheiten RCD | 0- NEIN
EINFLUSS auf dem Betrieb des zweiten Heizkreises 1-RE.1
0- Kein Einfluss. 2-RE.2 1
1- Einfluss hat die erste Raumeinheit. 3-RE.1&2
2- Einfluss hat die zweite Raumeinheit.
3- Einfluss haben beide Fihler der Raumeinheiten
S3.4 BETRIEBSART DER | Einstellung der Betriebsart der Umwélzpumpe. Einstellungen | 1- STAND.
UMWALZPUMPE haben folgende Bedeutung: 2-AUS
1- Standard Einstellung der Mischkreis-Umwalzpumpe 3- ZEITPR. P1
2- Ausschalten der Pumpe, wenn die Raumtemperatur 4- ZEITPR. P2
erreicht ist (nur bei direktem Heitzkreis) 5- GEW. PR. 1
3- Arbeitet nach Zeitprogramm P1
4- Arbeitet nach Zeitprogramm P2
5-Arbeitet nach dem Ausgewahlten Zeitprogramm
S3.5 MINIMALE VOR- Das Einstellen der minimalen Vorlauftemperatur wenn die 10+90°C
LAUFTEMPERATUR | Heizung in Betrieb ist. 2
$3.6 MAXIMALE VOR- Das Einstellen der Begrenzung der maximalen Vorlauftem- | 20 = 150 °C 45- Fubo-
LAUFTEMPERATUR | peratur. den
85- Radia-
toren
83.7 STILLSTAND DER Das Einstellen des Abweichungsbereichs der Vorlauftempe- | 0,2 + 3,0 °C
MISCHVENTILREGE- | ratur, bei der die Mischventilregelung noch nicht reagiert. 0,6
LUNG
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mung der Brauchwasser.

3- Steuerung der Pumpe fiir die Brauchwasser ohne Be-
riicksichtigung der Differenzbedingung (z.B. bei beheizen
der B. W. mit Warmepumpe).

Para- | Parameterbezeich- | Beschreibung des Parameters Einstellungs- | Ubernom-
meter | nung bereich mener Wert
S3.8 P -KONSTANTE DER | Die Einstellung legt fest, wie Intensiv der Regler die Stellung | 0,5 + 2,0
MISCHVENTILREGE- | des Mischers korrigiert. Ein Niedriger Wert bedeutet kiirzere 1
LUNG Verschiebungen, ein groerer Wert bedeutet Langere
Verschiebungen des Mischventils.
S3.9 | -KONSTANTE DER | Die Einstellung legt fest, wie oft der Regler die Stellung 04+25
MISCHVENTILREGE- | des Mischers korrigiert. Ein niedrigerer Wert bedeutet eine 1
LUNG seltenere und ein hoherer Wert eine haufigere Korrektur der
Lage des Mischers.
S$3.10 | D -KONSTANTE DER | Das Einstellen der Auswirkungsintensitat der Vorlauftempe- | 0,0 +2,5
MISCHVENTILREGE- | ratur&nderung auf die Funktion des Mischventilreglers. 1
LUNG
S§3.11 | MAXIMALE Mit der Einstellung wird die maximal erlaubte Temperatur 10+50°C
TEMPERATUR DES | des Estrichs bei Bodenheizung festgelegt.
ESTRICHS Die Einstellung wird nur dann angewendet, wenn im Boden 25
ein zusatzlicher Flhler eingebaut wird. Hierbei muss noch
die Einstellung S1.5=2 ausgefiihrt werden.
§3.12 | MINIMALE VOR- Das Einstellen der minimalen Vorlauftemperatur fiir die 10+20°C
LAUFTEMPERATUR | Kiihlung. 15
BEI KUHLBETRIEB | ACHTUNG! Eine zu niedrige Temperatur kann Kondensbil-
dung an Heizkérpern und Rohrleitungen verursachen.
§3.13 | ANSCHALTPUNKT- | Mit der Einstellung wird die minimale Vorlauftemperaturan- | -10 + 10 °C
VERSCHIEBUNG foderung korrigiert, um die Regulierung des Mischventils
DER VORLAUFTEM- | zu aktivieren. Geringere Werte bedeuten Aktivierung der 0
PERATURREGE- Regulierung bereits bei niedriger Errechnungen der Vorlauf-
LUNG temperatur, hohere Werte aktivieren die Regelung erst bei
hoheren Errechnungen der Vorlauftemperatur.
S$3.14 | DIFFERENZBE- Das Einstellen der maximalen erlaubten Differenz zwischen |3 +30 °C
SCHRANK. ZWI- Vorlauf und Riicklauf. Auf diese Weise wird die maximale
SCHEN VORLAUF Leistung des Heizkreises begrenzt. 10
UND RUCKLAUF Differenzbeschrankung aktivieren wir mit dem Parameter
$1.5=3.
§3.15 | KONSTANTE VOR- | Die Auswahl, ob der Regler mit Konstanter Vorlauftempera- | 0- NEIN
LAUFTEMPERATUR | tur arbeiten soll. Der Einstellungsbereich der konstanten 1-JA
Temperatur ist 10 + 140 °C. 0
VORSICHT: Durch diese Funktion wird die Regelung in
Abhangigkeit von der AuRentemperatur aufgehoben.
§3.16 | AUSSCHALTVER- Mit der Einstellung bestimmen wir die Ausschaltverzégerung | 0 + 10 Min
ZOGERUNG DER der Umwalzpumpe ein, wenn es keine Heizungsanforderung 5
UMWALZPUMPE gibt.
Wartungsei .. .
artungseinstellungen fiir das Brauchwasser:
Para- | Parameterbezeich- Beschreibung des Parameters Einstellungs- | Ubernom-
meter | nung bereich mener Wert
S4.1 FUNKTION DES AUS- | Mit der Einstellung kann eines der zusétzlichen Funktions- | 1- LAUT
GANGS R5 arten des Relaisausgangs R5 gewahlt werden. SCHEMA
1- Funktioniert gemaR des ausgewahlten Hydrauliksche- | 2- ZEITPRO-
matas. GAMM
2- Arbeitet nach ausgewahltem Zeitprogramm fiir Erwér- | 3- OHNE DIFF. 1
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Para- | Parameterbezeich- Beschreibung des Parameters Einstellungs- | Ubernom-
meter | nung bereich mener Wert
S4.2 HYSTERESE FUR Eingestellt wird die Temperaturdifferenz zwischen 2+20°C
BRAUCHWASSER- Einschalt- und Ausschaltpunkt zur Erwarmung der 4
WARMUNG Brauchwasser.
$4.3 MAXIMALE TEMPERA- | Mit der Einstellung wird die maximale erlaubte Temperatur | 50 + 90 °C
TUR DES BRAUCH- der Brauchwasser bestimmt. Wird diese tiberschritten 80
WASSERS wird die Beheizung bedingungslos ausgeschalten.
S4.4 UBERHITZUNGS- Mit der Einstellung wird die gewiinschte Funktionsart des | 0- NEIN
SCHUTZ DES Uberhitzungsschutzes des Brauchwassers aktiviert. Wenn | 1- IN KOLLEK-
BRAUCHWASSERS die Temperatur im Brauchwassererwarmer die gewiinsch- | TOREN
te erhdhte Temperatur (iberschreitet (S4.10), wird, wenn | 2- IM KESSEL 0
es moglich ist, die Rickkihlung eingeschaltet: 3-KOLL. UND
1 - in Kollektoren KESSEL
2 -im Kessel
3 - in Kollektoren und in Kessel
S$4.5 LEGIONELLEN- Mit der Funktion wird die Schutzfunktion gegen Legionel- | 0- NEIN 1
SCHUTZ len aktiviert. 1- JA
$4.6 LEGIONELLEN- Eingestellt wird der Einschalttag des Legionellenschutzes. | 1- MO
SCHUTZ - EINSCHALT- 2-DI
TAG 3-MI
4-DO 5
5-FR
6- SA
7- SO
S4.7 LEGIONELLEN- Eingestellt wird die Einschaltuhrzeit des Legionellen- 0+23h
SCHUTZ - EINSCHALT- | schutzes. 5
UHRZEIT
$4.8 MIN. BRAUCHWAS- Wenn es méglich ist mit Festbrennstoffkessel oder 1-45°C
SERTEMP. BEIM HEI- | Pufferspeicher das Brauchwasser bis zur min. Temperatur | 2- 50 °C
ZEN MIT FESTBRENN- | zu erhitzten, wird sich fiir dem Bedarf der Brauchwas- 3-55°C
STOFFKESSEL ODER | sererwarmung die zusatzliche Quelle nicht einschalten 4-60 °C
WARMESPEICHER (Fltissigbrennstoffkessel, Wéarmepumpe, Elektrik). 5-65°C
Wird die Einstellung 6 oder 7 ausgewahlt, muss das 6- KEINE 3
Brauchwasser immer bis zur gewlinschten Temperatur EINSCHR.
erhitzt werden: 7- KEINE
6- mit Heizquellen-Umschaltverzdgerung EINSCHR., IST
7- ohne Heizquellen- Umschaltverzégerung VERZOGERT
Die Einstellung ist nur Wirksam bei Schemata mit zwei
Warmequellen.
S4.10 | GEWUNSCHTE Mit der Einstellung wird die gewiinschte Temperatur der | 50 = 90 °C
BRAUCHWASSERTEM- | Brauchwasser bei Erwarmung mit Sonnenkollektoren oder
PERATUR BEI HEIZEN | Festnbrennstoffkessel bestimmt. 70
MIT KOLLEKTOREN
ODER FESTBRENN-
STOFFKESSEL
S4.41 | MIN. RAUMTEMP. MIT | Solange die Raumtemperatur hoher als der eingestell- 5+30°C
WARMEPUMPE FUR | te Wert st, blockiert der Regler die Erwérmung der
BRAUCHWASSER Brauchwasser aus dem System der Zentralbeheitzung.
Das Wasser wird nur durch die eingebaute Warmepumpe 16
erhitzt.
Fir die richtige Funktionsweise ist die Einstellung von
S1.4= 10 (fiir T1) und S1.5=11(fiir T8) nétig.
S$4.12 | AUSSCHALTVER- Mit der Einstellung bestimmen wir die Ausschaltver- 0+ 10 Min
ZOGERUNG DER zOgerung der Umwalzpumpe, wenn die gewlinschte 5
UMWALZPUMPE Temperatur der Brauchwasser erreicht ist.
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Wartungseinstellungen fiir Kessel:

Para- | Parameterbezeich- Beschreibung des Parameters Einstellungs- | Ubernom-
meter | nung bereich mener Wert
S5.1 MAXIMALE KESSEL- | Das Einstellen der maximalen Kesseltemperatur fir 60 + 160 °C 90
TEMPERATUR Fliissigbrennstoffkessel.
§5.2 HYSTERESE UND ART | Mit der Einstellung wird die Art der Brennersteuerung und | -1- AUS
DER BRENNERFUNK- | Hysterese bestimmt: 0-EIN
TION -1 - Das schalt Relais R1 schaltet ab wenn Heizung erfor- | 1+20 °C -
derlich ist, unabhangig von der Temperatur der Heizquel- | HYSTERESE
le. Hiermit blockieren wir den Betrieb der Selbststandigen
Heizanlage (zum Beispiel Rotex Kessel) 8
0 - Das schalt Relais R1 schaltet ab wenn Heizung erfor-
derlich ist, unabhangig von der Temperatur der Heizquel-
le. Hiermit blockieren wir den Betrieb der Selbststandigen
Heizanlage (zum Beispiel Gastherme oder Warmepumpe)
1 bis 20 - Hysterese zur Brennersteuerung.
§5.3 KESSELTEMPERA- Das Einstellen des Wertes, um den die Kesseltemperatur | 0 + 25 °C
TURERHOHUNG hoher sein soll als die errechnete Vorlauftemperatur fiir 5
WEGEN MISCHHEIZ- | Heizkreis 1.
KREIS 1
S5.4 ERHOHUNG DER KES- | Das Einstellen des Wertes, um den die Kesseltemperatur | 0 + 25 °C
SELTEMP. WEGEN hoher sein soll als die errechnete Vorlauftemperatur fiir 5
MISCHHEIZKREIS 2 Heizkreis 2.
§5.5 ERHOHUNG DER KES- | Mit der Einstellung wird festgelegt um wie viel die 0+25°C
SELTEMP. WEGEN Temperatur des Kessels erhoht sein soll, als es fiir die 10
BRAUCHWASSERER- | Temperatur der Brauchwasser gewtinscht ist.
WARMUNG
S5.6 KESSELFUNKTION Mit der Einstellung wird festgelegt, wann sich der Kessel | 0- IMMER
MIT MINIMALER mindestens auf die eingestellte Minimaltemperatur 1-NUR TAGS- 2
TEMPERATUR Erwérmt. UBER
Funktion hat nur Einfluss bei Aktivem Heizen 2-NIE
§5.7 AUSSCHALTEN DES Mit der Einstellung wird die Selbstausschaltung des 0- NEIN
BRENNERS BEI TEMP. | Brenners aktiviert, wenn der Festbrennstoffkessel einge- |1 +5°C
ERHOHUNG DES heizt wird. Der Einstellungswert bedeutet die erforderte 4
FESTBRENNSTOFF- Erhdhung der Temperatur des Festbrenstoffkessels, der
KESSELS das Ausschalten des Brenners auslost. Observationsinter-
vall fir die Kesseltemperaturerhdhung ist 2 min.
S5.8 ZEITVERZOGERUNG | Mit dieser Einstellung wird die Dauer der Verzégerung 0+ 30 min
FUR DIE WIEDERIN- bestimmt, nach welcher der Kessel wieder in Betrieb
BETRIEBNAHME DES | genommen werden kann.
KESSELS Die Verzégerung beginnt nach dem Ausschalten des 0
Kessels zu laufen an und der Kessel kann bis zum Aus-
lauf der Verzogerung nicht wieder in Betrieb genommen
werden.
S5.9 WARMEQUELLEN Wen der Unterschied der Betriebsstunden zwischen der | 10 + 400
KASKADE - BE- ersten und zweiten bzw. zwischen der zweiten und dritten | stunden
TRIEBSSTUNDEN Warmequelle den eingestellten Wert iiberschreitet, wird
FUR AUTOMATISCHE | erneut die Warmequellen Reihenfolge bestimmt.
ANDERUNG DER Die Warmequelle mit der hachsten Anzahl von Betriebs- 168
WARMEQUELLEN stunden wird auf die letzte Position gesetzt, und die
REIHENFOLGE Warmequelle mit der niedrigsten Anzahl der Betriebsstun-
(STUNDEN) den an die erste Stelle.
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Para- | Parameterbezeich- Beschreibung des Parameters Einstellungs- | Ubernom-
meter | nung bereich mener Wert
S50 | WARMEQUELLEN Einstellung der Einschalt- und Ausschalt- Verzégerung 0 + 120 minuten
KASKADE - EIN- / zwischen den einzelnen Warmequellen in Kaskadenver-
AUS- SCHALT bindung.
VERZOGERUNG DER 10
WARMEQUELLEN
(MINUTEN)
s5.11 | AUSSCHALTVER- Einstellung der Ausschaltverzogerung der Kesselkreis- 0+ 10 min
ZOGERUNG DER pumpe.
KESSELKREISPUMPE 5
(MINUTEN)
85.12 | SCHUTZTEMPERATUR | Eingestellt wird die obere Arbeitstemperatur des Festbren- | 70 + 90 °C
DES FESTBRENN- stoffkessel. Uberschreitet der Kessel diesen Wert, beginnt 77
STOFFKESSELS der Regler selbsténdig die errechnete Temperatur fiir den
Mischheizkreis 1 und 2 zu erhéhen.
$5.13 | MAXIMALE TEMP. DES | Eingestellt wird die maximal zuléssige Temperatur des 60 =160 °C
FESTBRENNSTOFF- Festbrenstoffkessels oder Warmespeicher. Wird die
KESSELS ODER Temperatur iberschritten aktiviert sich eine Zwangsent- %0
WARMESPEICHER nahme der Warme im Brauchwassererwérmer und des
Heitzsystems. Dabei hat noch immer der Schutz der
maximalen Temperaturzufuhr fiir Mischheizkreise Einfluss.
§5.14 | MINIMALE TEMP. DER | Mit der Einstellung bestimmen wir die minimal zulassige | 10 + 90 °C
RUCKLAUF IN DEN Riicklauftemperatur in den Kessel bei klassischen oder
KESSEL Hochtemperatur -Kesseln.
Die Einstellung gilt nur bei Hydraulik Schemata, die die 50
Begrenzung der Riicklauftemperatur ermdglichen. Erfor-
derlich ist die Ausfiihrung der Einstellung S1.4=11 (fir T1)
oder $1.5=12 (fiir T8).
S§5.15 | UMSCHALTVER- Bei Systemen mit zwei Warmequellen wird die Umschal- | 0,1 + 3,0
ZOGERUNG AUF tung auf kontrollierte Warmequellen ausgefiihrt, wenn ein
KONTROLIERTE bestimmtes Niveau des Warmeverlusts fiir die Heizung
WARMEQUELLE erreicht ist. Ein geringerer Wert bedeutet schnellere 1
Umschaltung und damit héheren Komfort, und ein héherer
Wert der Einstellung spétere Umschaltung und damit
groRere Ersparnisse.
$5.16 | INVERTIERTER Bei Schemata mit zwei Wéarmequellen wird mit der 0- NORMAL
AUSGANG FUR Einstellung invertierte Funktion des Steuerausgangs fiir | 1- INVERTIERT 0
UMSCHALTUNG VON | das Umschaltventil eingestellt.
WARMEQUELLEN
$5.17 | TEMP. DER RAUCH- Bei Schemen #417 und #418 mit Kombi-Kesseln kann ein | 70 + 350 °C
GASE FUR UMSCHAL- | Fiihler fir Rauchgase fiir Festbrennstoffkessel benutzt
TUNG AUF FESST- werden (S1.4=9). In diesem Fall erfolgt die Umschaltung
BRENNSTOFFKESSEL | auf Festbrennstoffkessel auch, wenn die Temperatur der 130
Rauchgase den eingestellten Wert (iberschreitet. Hierbei
muss man noch die Parameter S$1.4=9 (fiir T1) oder
S1.5=10 (fiir T8) einstellen.
§5.18 | MAXIMALE RAUCH- | Eingestellt wird die maximale Temperatur der Rauchgase. | 70 + 350 °C
GASTEMPERATUR Wird der eingestellte Temperaturwert der Rauchgase
Uberschritten, warnt uns der Regler. Fiir die Funktion ist 200

ein Rauchgasfiihler und die Einstellung S1.4=9 (fir T1)
oder $1.5=10 (fiir T8) notwendig.
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Para- | Parameterbezeich- Beschreibung des Parameters Einstellungs- | Ubernom-
meter | nung bereich mener Wert
$5.19 | MINIMALE RAUCH- Einstellung der minimalen Rauchgastemperatur des Fest- | 50 = 150 °C
GASTEMPERAT. DES | brennstoffkessels. Beim Uberschreiten dieser Temperatur
FESTBRENNSTOFF- ist der Flussigbrennstoffkessel auer Betrieb . Diese
KESSELS Maglichkeit wird angewandt wenn der Fliissigbrennstoff-
kessel und der Festbrennstoffkessel an den gleichen 100
Schornstein angeschlossen sind und nicht gleichzeitig
betrieben werden diirfen.
Hierbei miissen die Parameter S1.4=12 (fiir T1) oder
S1.5=13 (fir T8) eingestellt werden.
S$5.20 | AUSSCHALTDIF- Einstellung der Ausschaltdifferenz zwischen der Kessel- | 1+20 °C
FERENZ BEI DER temperatur und der Riicklauftemperatur in den Kessel, bei
REGULATION DES der die Pumpe des Riicklaufs des Kessels ausgeschaltet 4
RUCKLAUFS INDEN | wird.
KESSEL
Wartungsei -- jve Enargieauallen;
artungseinstellungen fiir alternative Energiequellen:
Para- | Parameterbezeich- Beschreibung des Parameters Einstellungs- | Ubernom-
meter | nung bereich mener Wert
$6.1 SCHUTZ DER MAXI- Mit dieser Einstellung schalten wir die maximale 0- NEIN
MALEN TEMPERATUR | Schutztemperatur der Sonnenkollektoren oder Fest- 1-JA
DER WARMEQUELLE | brennstoffkessel ein. Wenn die Sonnenkollektoren oder
der Festbrennstoffkessel die eingestellte Temperatur 1
Uberschreitet, kann die Brauchwasserpumpe erneut ein-
geschaltet werden, obwohl die gew(inschte Brauchwas-
sertemperatur schon erreicht ist.
$6.2 MAXIMALE TEMPERA- | Einstellung der Maximalen Kollektortemperatur 90 =290 °C
TUR DER WARME- 120
QUELLE
$6.3 SICHERHEITSAB- Wenn die Sonnenkollektoren oder der Festbrennstoffkes- | 120 + 350 °C
SCHALTUNGSTEM- sel die eingestellte Temperatur Uberschreiten, schaltet 160
PERATUR FUR DIE sich die Umwalzpumpe bedingungslos ab.
WARMEQUELLE
S6.4 FROSTSCHUTZ FUR | Wenn die Temperatur unter den eingestellten Wert (36.5) | 0- NEIN
DIE WARMEQUELLE | fallt, wird die Solarpumpe eingeschaltet um das Zufrieren | 1- JA
der Sonnenkollektoren und Rohrleitungen zu verhindern. 0
BEMERKUNG: Diese Einstellung ist nur fiir die Gebiete,
an denen die Temperatur nur zeitweise unter den Gefrier-
punk fallt, geeignet.
$6.5 TEMPERATUR DER Einstellung der Temperatur, bei welcher sich der -20+10°C
WARMEQUELLE FUR | Kollektoren-Frostschutz aktivieren soll. 4
DEN FROSTSCHUTZ
S6.6 ARBEITSWEISE DES | Mit der Einstellung wird festgelegt, ob das heizen mi -1- GLEICH-
FLUSSIGBRENN- dem Flissigbrennstoffkessel mit den Kollektoren oder ZEITIG
STOFFKESSELS Festbrennstoffkessel gleichzeitig arbeitet oder nur mit 0+ 600 MIN
Verzégerung wenn das heizen mit Kollektoren oder VERZOG. 120
Festbrenstoff pausiert EINSCH. DES
FLUSSIG-
BRENNSTOFF-
KESSELS
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Para- | Parameterbezeich- Beschreibung des Parameters Einstellungs- | Ubernom-
meter | nung bereich mener Wert
$6.7 HEIZKREISSE MIT Mit der Einstellung legen wir fest, welche Heizkreilte 1- BRAUCH-
VERZOGERTEM schalten den Kessel mit Verzégerung nach dem Betrieb | WASSER
EINSCHALTEN DES des Solarsystems. 2- HEIZKREIS 1
FLUSSIGBRENN- 1 - Brauchwasser 3- BEIDES
STOFFKESSEL 2 - HeizkreiRe
3 - Brauchwasser und Heizkreile
$6.8 IMPULZ-EINSCHAL- Mit der Einstellung wird das kurzzeitige Einschalten der | 0- NEIN
TUNG DER PUMPE- Solarpumpe ermdglicht. So erfahrt man die aktuelle 1-JA
ROHRENKOLLEK- Temperatur der Kollektoren. Diese Méglichkeit wird 0
TOREN angewendet wenn der Temperaturfiihler nicht direkt im
Kollektor platziert ist.
$6.9 BERUCKSICHTIGUNG | Mit der Einstellung wird bestimmt, ob und wie die Begren- | 0- NEIN
DER MINIMALEN zung der minimalen Kollektortemperatur und Festbrenn- | 1- JA
TEMPERATUR DER stoffkesseltemperatur beriicksichtigt wird. 2- JA, NUR 2
KOLLEKTOREN ODER EINSCH.
FESTBRENNSTOFF-
KESSEL
$6.10 | BETRIEBSART DER Mit dieser Einstellung wird die Betriebsart der Pumpe 0- ON/OFF
UMVALZPUMPE ausgewahlt. 1-RPM
0- Die ON/OFF-Betriebsart bedeutet, dass die Pumpe mit | 2- PWM
der maximalen Drehzahl arbeitet 3- PWM,
1- Die Betriebsart RPM wird ausschlieBlich zur Regulie- | INVERT.
rung der Drehzahl klassischer Umwélzpumpen verwendet | 4- 0-10 V
2- Die Betriebsart PWM wird ausschlieRlich zur Regulie- | 5- 10-0 V
rung der Drehzahl sparsamer Solar-Umwalzpumpen mit
PWM-Steuersignal verwendet 0
3- PWM, INVERTIERT wird ausschlieBlich zur Regulie-
rung der Drehzahl sparsamer Heiz-Umwalzpumpen mit
PWM-Steuersignal verwendet
4- Die Betriebsart 0-10 VV wird ausschlieRlich zur Regulie-
rung der Drehzahl sparsamer Solar-Umwalzpumpen mit
analogem Steuersignal verwendet
5- Die Betriebsart 10-0 V wird ausschlieBlich zur Regulie-
rung der Drehzahl sparsamer Heiz-Umwalzpumpen mit
analogem Steuersignal verwendet
$6.11 | MINIMALER BE- Eingestellt wird die minimale Stufe der RPM Modulation | 1- 40 %
TRIEBSGRAD DER fir die Pumpe. 2-55%
RPM REGELUNG 1- 40 % der Drehzahl 3-70% 1
2- 55 % der Drehzahl
3- 70 % der Drehzahl
$6.12 | ZEIT DER MAXIMA- Wenn die Differenzbedingung erfilllt ist, schaltet sich, ge- | 5+300s
LEN DREHZAHL DER | m&R der Zeiteinstellung, die Solarpumpe mit maximalem 2
PUMPE Pumpenbetrieb ein. Nach Ablauf dieser Zeit beginnt die
RPM Modulation, wenn diese eingeschaltet ist (S6.10=1).
$6.13 | MIN. PWM/0-10 V DER | Einstellung der minimalen Drehzahl fiir die Pumpe. Die 20 +50 %
PUMPE Einstellung gilt nur fiir die Regulierung der Geschwindig- 20
keit der sparsamen Umwalzpumpe.
$6.14 | MAX.PWM/0-10V Einstellung der maximalen Drehzahl fiir die Pumpe. Die | 60 +100 %
DER PUMPE Einstellung gilt nur fiir die Regulierung der Geschwindig- 100
keit der sparsamen Umwalzpumpe.
$6.15 | AUSSCHALT-PWM / Einstellung des Steuersignals, bei dem die Pumpe 0+10%
0-10 V DER PUMPE ausgeschaltet wird. Diese Einstellung wird bei sparsamen 0

Pumpen mit Unterbrechungserkennung der Steuerlinien
verwendet.
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Para- | Parameterbezeich- Beschreibung des Parameters Einstellungs- | Ubernom-
meter | nung bereich mener Wert
$6.16 | EINBAUORT DES Mit der Einstellung wird festgelegt, "was" mit der Solar- 1- BRAUCH-

KALTFUHLERS BEIM | pumpe beheizt wird beziehungsweise "wo" der Kaltfiinler | WASSERER-

DIFFERENZTHERMO- | T8 des Differenzthermostats angebracht wird. WARMER 1

STATEN 2- WARME-

SPEICHER

Wartungseinstellungen fiir alternative Energiequellen:

Para- | Parameterbezeich- Beschreibung des Parameters Einstellungs- | Ubernom-

meter | nung bereich mener Wert

S7.41 WARMEPUMPE - Eingestellt wird ob die Warmepumpe durch sténdige 1- ON/OFF
BETRIEBSART Einschaltung oder Wetterbedingt gesteuert wird. 2-WITTE- 2

RUNGSGE-
FUHRT

§7.2 WARMEPUMPE - Eingestellt wird die maximale Arbeitstemperatur der 40+70°C
MAXIMALTEMP. DER | Warmepumpe bei witterungsgefiihrte Steuerung. 50
ZULEITUNG

§7.3 WARMEPUMPE - HYS- | Eingestellt wird die Hysterese der Warmepumpenfunktion. | 2 + 10 °C 4
TERESE-FUNKTION

S7.4 WARMEPUMPE - MIN. Eingestellt wird die GrenzauRentemperatur, unter welcher | -30 + 20 °C
AURENTEMP. FUR die Tatigkeit der Pumpe bedingungslos abgeschalten 0
ABSCHALTUNG wird.

§7.5 WARMEPUMPE Einstellung der AuRentemperatur der Warmepumpe in -30+20°C
- AURENTEMP. bivalenter Betriebsart und der alternativen Energiequelle.

DER BIVALENTEN Wenn die Temperatur unter den eingestellten Wert fallt,

BETRIEBSART schaltet der Regler auf die alternative Energiequelle um,
sobald die Warmepumpe die geforderte Wassertempera-
tur nicht mehr erreicht. Wenn die Temperatur hoher als
der eingestellte Wert ist, schaltet der Regler entsprechend -3
dem Temperaturdefizit bzw. mit Verzégerung auf die alter-
native Energiequelle um. Diese Umschaltung ermdglicht
die maximale Energienutzung der Warmepumpe bzw.
Nutzung der Warmpumpenenergie auch dann, wenn
sie die geforderte Energie nicht komplett zur Verfiigung
stellen kann.

87.6 | WARMEPUMPE - MIN. | Einstellung der minimalen AuRentemperatur im System -30+20°C
AUSRENTEMP. DER mit Warmepumpe und alternativer Wéarmequelle. Beim 7
MONOVALENTEN Uberschreiten der Temperatur wird ausschlieRlich mit der
BETRIEBSART Warmepumpe geheizt.

87.7 | WARMEPUMPE - Mit dieser Einstellung wird die Zeit fiir das verzogerte 0+ 30 min
ZEITVERZOGERUNG | Einschalten bestimmt, nach welcher die Warmepumpe
FUR DIE WIEDERINBE- | wieder in Betrieb genommen werden kann.

TRIEBNAHME Die Verzégerung beginnt nach dem Ausschalten der 0
Wéarmepumpe zu laufen und die Warmepumpe kann bis
zum Auslauf der Verzégerung nicht wieder in Betrieb
genommen werden.
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Para- | Parameterbezeich- Beschreibung des Parameters Einstellungs- | Ubernom-
meter | nung bereich mener Wert
S7.11 | Y2- AUSWAHL DER Diese Einstellung bestimmt die Funktionsweise des 1-0-10V
BETRIEBSART Analogausgangs Y2. TEMP. QUELLE
1-0-10V TEMP. QUELLE 2-0-10V
Die Steuerspannung Y2 steht fiir die Soll-Temperatur der | TEMP. WARME-
Warmequelle. Die Parametereinstellungen S7.12, S7.13, | PUMPE
S7.14, S7.15 und S7.16 haben direkte Auswirkungen auf | 3 -0-10V
die Berechnung. LEISTUNG DER
2 - 0-10V TEMP. WARMEPUMPE QUELLE
Die Steuerspannung Y2 steht fiir die Sollt-Temperatur der | 4 - 0-10V
Warmepumpe. Dariiber hinaus haben die Parameterein- | LEISTUNG DER
stellungen S7.12, S7.13, S7.14, $7.15 und S7.16 sowie | WARMEPUMPE
die Parametereinstellungen der Warmepumpe ebenso 1
eine direkte Auswirkungen auf die Berechnung.
3-0-10V LEISTUNG DER QUELLE
Die Steuerspannung Y2 steht fiir das Leistungsniveau der
Wérmequelle. Dartiber hinaus haben die Parameterein-
stellungen S7.12, S7.13, S7.14, S7.17, S7.18 und S7.19
ebenso eine direkte Auswirkungen auf die Berechnung.
4 - 0-10V LEISTUNG DER WARMEPUMPE
Die Steuerspannung Y2 steht fiir das Leistungsniveau der
Warmepumpe. Dariiber hinaus haben die Parameterein-
stellungen S7.12, §7.13, S7.14, S7.17, S7.18 und S7.19
sowie die Parametereinstellungen der Warmepumpe
ebenso eine direkte Auswirkungen auf die Berechnung.
§7.12 | Y2 - ABSCHALTUNGS- | Diese Einstellung bestimmt die minimale Spannung, 0,0 = 10,0V
NIVEAU (V) welche die Ausgangsebene der Regelzone fiir den Betrieb 0
darstellt.
S§7.13 | Y2 - MINIMALES KON- | Diese Einstellung bestimmt die minimale Spannung, 0,0 =10,0v
TROLLNIVEAU (V) welche die Ausgangsebene der Regelzone fiir den Betrieb 2
darstellt.
S§7.14 | Y2 - MAXIMALES Diese Einstellung bestimmt die maximale Spannung, 0,0 = 10,0V
KONTROLLNIVEAU (V) | welche das Endniveau der Regelzone fiir den Betrieb 10
darstellt.
§7.15 |Y2-TEMPERATUR Diese Einstellung bestimmt die Soll-Temperatur der War- | 0 + 100 °C
FUR DAS MINIMALE | mequelle bei minimalem Niveau des Steuersignals Y2. 0
NIVEAU (°C)
§7.16 | Y2 -TEMPERATUR Diese Einstellung bestimmt die Breite des Temperatur- 0+100°C
FUR DAS MAXIMALE | bereichs, in dem die Leistung der Warmequelle geregelt 100
NIVEAU (°C) wird.
S7.17 |Y2-P-ZONENBREITE | Diese Einstellung bestimmt die Breite des Temperatur- 2,0+20,0°C
FUR DIE LEISTUNGS- | bereichs, in dem die Leistung der Warmequelle geregelt 4
REGELUNG (°C) wird.
S7.18 | Y2-HYSTERESE DER | Diese Einstellung bestimmt die Hysterese des Ausschal- | 0,0 +20,0 (°C)
ABSCHALTUNG BEI tens der Leistungsregelung der Warmequelle.
DER LEISTUNGSRE- | Beispiel: Wenn die Temperatur der Quelle bei minimaler 5
GELUNG (°C) Leistung weiterhin um den am niedrigsten eingestellten

Hysteresewert ansteigt, wird die Warmequelle ausge-
schaltet.

135

Wartungsanleitung




verhindert Y2.

0,1+ 10,0V/sek

Para- | Parameterbezeich- Beschreibung des Parameters Einstellungs- | Ubernom-
meter | nung bereich mener Wert
S7.19 |Y2-POSITION DER Diese Einstellung bestimmt die Position der P-Zone bei 0,0+1,0
P-ZONE ZUR LEIS- der Leistungsregelung der Wéarmequelle. (0—ANFANG...
TUNGSREGELUNG Der Wert von 0,0 bedeutet, dass, sobald die Quellentem- | 1 — ENDE)
peratur die gewiinschte Temperatur iberschreitet, die
Leistung der Quelle abzufallen beginnt. 0,5
Der Wert von 1,0 bedeutet, dass, sobald die Quellentem-
peratur der Zone der gewiinschten Temperatur um die
Breite P nahekommt, die Leistung der Quelle abzufallen
beginnt.
S§7.20 |Y2-MAXIMALE Diese Einstellung bestimmt die die maximale einmali- 0,0 - KEINE
ANDERUNG DES ge Anderung des Steuerausgangs Y2. Somit werden EINSCHRAN- 0
AUSGANGS (V/SEK) | augenblickliche Veranderungen in der Kontrollausgabe KUNG
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PARAMETER FUR ESTRICHTROCKNUNG

In der Gruppe F1 befinden sich die Parameter zur Einstellung der Estrichtrocknung.

Das Verfahren fiir die Einstellung der F-Parameter ist der gleiche wie fiir
die Wartungseinstellungen (Seite 118).

B F1 Parameter fiir Estrichtrocknung
Para- | Parameterbezeichnung Einstellungsbereich | Ubernomme-
meter ner Wert
0- NEIN
F11  |ESTRICHTROCKNUNG e 0
3-KREIS 18& 2
F1.2 INTERVALL 1: START-TEMPERATUR 10+60°C 20
F1.3 INTERVALL 1: DAUER 1+15Tage 10
F1.4 INTERVALL 2: START-TEMPERATUR 10+60°C 20
F1.5 INTERVALL 2: DAUER 1+15Tage 5
F1.6 INTERVALL 3: START-TEMPERATUR 10+60°C 50
F1.7 INTERVALL 3: DAUER 1+15Tage 10
F1.8 INTERVALL 4: START-TEMPERATUR 10+60 °C 50
F1.9 INTERVALL 4: DAUER 1+15Tage 5
F1.10 |INTERVALL 4: END-TEMPERATUR 10+60 °C 20

Estrichtrocknungsprofil - Werkseinstellungen:

°C

F1.5 F1.7 F1.9
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WERKSEINSTELLUNGEN

Im Menii befinden sich Softwarewerkzeuge fiir ein leichteres Einstellen des Reglers. Das
Zurucksetzen auf die gewlinschten Reglereinstellungen erfolgt mit der Auswahl von:

RESET € RESET DER REGLERPARAMETER
Setzt alle Parametereinstellungen P1, P2, P3, P4, P5, P6, S1 (auBer S1.1), S2, S3, S4, S5, S6
und F auf die Werkseinstellungen zurlick.

RESET DER ZEITPROGRAMME
Loscht die eingestellten Zeitschaltprogramme und stellt die werkseingestellten
Zeitschaltprogramme wieder her.

RESET (©

RESET[™ | RESET DES REGLERS UND NEUSTART DER ERSTEN EINSTELLUNG
Zetzt alle Parameter auf die Werkseinstellungen zurtick und startet die Reglereinstellung wie bei
der Erstinbetriebnahme.

- BENUTZEREINSTELLUNGEN SPEICHERN
Speichert alle Reglereinstellungen als Sicherheitskopie

g+ 6 BENUTZEREINSTELLUNGEN LADEN
- | Alle Reglereinstellungen aus der Sicherheitskopie werden geladen. Wenn keine Sicherheitskopie
vorhanden ist, wird der Befehl nicht ausgefiihrt.

Vor der Durchfiihrung der einzelnen oben angefiihrten Befehle verlangt der
Regler eine Bestdtigung des ausgewdhlten Befehls.

e
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[ GRUNDFUNKTIONBESCHREIBUNGEN ]

MISCHERHEIZKREISE

Berechnung der Vorlauftemperatur

Die Berechnung der Vorlauftemperatur ist nach oben mit der eingestellten Maximaltem-
peratur des Vorlaufs - Parameter S2.6 und S3.6 - und nach unten mit der eingestellten
Minimaltemperatur des Vorlaufs - Parameter S2.5 und S3.5 - begrenzt. Mit dem Parameter
S2.1 und S3.1 wird die Intensitat der Wirkung der Raumtemperaturabweichung auf die
Vorlauf-Berechnung eingestellt. Mit den Parametern P2.2 und P3.2 wird die Parallelver-
schiebung der Heizkurve eingestellt.

Heizung ausschalten

Wenn die ausgerechnete Vorlauftemperatur nicht leicht héher ist als die Raumtemperatur,
schaltet sich die Heizung automatisch aus. Wird die Raumtemperatur nicht gemessen,
schaltet sich die Heizung automatisch aus, wenn die Aulentemperatur fast gleich der Soll-
Raumtemperatur ist. Mit dem Parameter S2.13 und S3.13 wird der Temperaturunterschied,
bei dem sich der Kessel ausschaltet, vergroRert oder verringert.

Beim Ausschalten der Heizung wird 4 °C als angenommener Wert fiir die ausgerechnete
Vorlauftemperatur tbernommen und die Umwalzpumpe wird mit Verzégerung - Parameter
S2.16 und S3.16 - ausgeschaltet. Mit dem Parameter S2.4 und S3.4 kdnnen andere Funk-
tionsmoglichkeiten der Pumpe ausgewahlt werden.

Intensive BOOST-Heizung

Mit den Parametern P2.3 und P2.4 sowie P3.3 und P3.4 fiir den zweiten Kreis wird die
Dauer und die Starke der intensiven (BOOST) Heizung bestimmt, die beim Ubergang des
Zeitprogramms vom Nacht- zum Tagesintervall aktiviert wird. Mit der Einstellung der Boost
Funktion verkilrzen wir die bendtigte Zeit furs erreichen der Soll-Raumtemperatur beim
Umschalten Vom Nacht- auf das Tag- Temperaturintervall.

Begrenzung AT beziehungsweise der Heizkreisleistung vom ersten Heizkreis

Wenn Sie die héchste Heizkreisleistung begrenzen wollen, benutzen sie den Fihler T1
oder T8 zur Messung der Rucklauftemperatur. Die Parameter S1.4=3 oder S1.5=6 miissen
eingestellt werden. Mit dem Parameter S2.14 stellt man die hochste zugelassene Differenz
zwischen der Vorlauf- und Rucklauftemperatur ein.

Begrenzung AT beziehungsweise der Heizkreisleistung vom zweiten Heizkreis
Wenn Sie die héchste Heizkreisleistung begrenzen wollen, benutzen sie den Fihler T8
zur Messung der Rucklauftemperatur. Der Parameter S1.5=3 muss eingestellt werden. Mit
dem Parameter S3.14 stellt man die hdchste zugelassene Differenz zwischen der Vorlauf-
und Rucklauftemperatur ein.

Begrenzung der Riicklauftemperatur in den Kessel

Auf den Ricklauf in den Kessel wird der Fiihler T1 oder T8 montiert und die Parameter
S$1.4=9 und S1.5=12 eingestellt. Wenn die Rucklauftemperatur unter die Minimaltempe-
ratur - Parameter S5.14 sinkt, wird das Mischventil stufenweise geschlossen. So wird der
Kessel entlastet und die Kondensierung in der Feuerungsstelle des Kessels verhindert. Fur
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den ordnungsgemaRen Betrieb muss die Hydraulikverbindung die primare Kesselwasser-
zirkulation sicherstellen.

Regulierung des Mischerheizkreises mit konstanter Temperaturr

Wenn die Regulierung der konstanten Vorlauftemperatur bendétigt wird, erreicht man dies
mit der der Einstellung des Parameters S2.15 fur den ersten Kreis und S3.15 fur den zwei-
ten Kreis.

DIREKTHEIZKREIS

Mit der Kesselsteuerung wird die notwendige Temperatur der Direktheizkreis-Zuleitung
sichergestellt.

Heizung ausschalten

Wenn die ausgerechnete Vorlauftemperatur nicht leicht hoher ist als die Raumtemperatur,
schaltet sich die Heizung automatisch aus. Wird die Raumtemperatur nicht gemessen,
schaltet sich die Heizung automatisch aus, wenn die Aulentemperatur fast gleich der Soll-
Raumtemperatur ist. Mit dem Parameter S3.13 wird der Temperaturunterschied, bei dem
sich die Heizung ausschaltet, vergréRert oder verringert.

Beim Ausschalten der Heizung wird 4 °C als Wert fir die ausgerechnete Vorlauftemperatur
Ubernommen und die Umwalzpumpe wird mit Verzégerung - Parameter S3.16 - ausge-
schaltet. Mit dem Parameter S3.4 konnen andere Funktionsmdglichkeiten der Pumpe
ausgewahlt werden.

FLUSSIGBRENNSTOFFKESSEL

Fir die Soll-Temperatur des Flissigbrennstoffkessels wird die hdchste unter den folgenden

Temperaturen berlcksichtigt:

- um den Parameterwert S5.3 erhéhte ausgerechnete Temperatur des ersten Vorlaufs,

- um den Parameterwert S5.4 erhéhte ausgerechnete Temperatur des zweiten Vorlaufs,

- um den Parameterwert S5.5 erhéhte Soll-Temperatur des Brauchwassers,

- ausgerechnete Kesseltemperatur von den Reglern in der Bus-Verbindung,

- ausgerechnete Kesseltemperatur aufgrund der Einschaltung eines zusatzlichen
Direktheizkreises.

Die Temperatur des Flissigbrennstoffkessels ist nach unten hin mit einer Minimaltempe-
ratur des Kessels - Parameter P5.1 - und nach oben hin mit einer Maximaltemperatur des
Kessels - Parameter S5.1 - begrenzt.

Die Hysterese fiur die Brennersteuerung ist mit dem Parameter S5.2 bestimmt.

Mit dem Parameter S5.2 kann man andere Brennersteuerungsarten auswahlen, und zwar:
S5.2=1, Fur den Brennerausgangsbetrieb wird der Kesselfuhler nicht berlicksichtigt. Der
Brennerausgang schaltet AUS bei Kesselanforderung und umgekehrt.

S5.2=2, Fur den Brennerausgangsbetrieb wird der Kesselfuhler nicht berlicksichtigt. Der
Brennerausgang schaltet EIN bei Kesselanforderung und umgekehrt.
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Wenn kein Kesselbetrieb bendtigt wird, betragt die ausgerechnete Kesseltemperatur 4 °C.

Der Befehl fiir das Einschalten des Kessels mindestens auf Minimaltemperatur wird auch

vom Frostschutz aktiviert, und zwar:

- wenn die AufRentemperatur unter den eingestellten Wert des Frostschutzes - Parameter
P1.3 - fallt.

- wenn die Kessel-, Vorlauf- oder Raumtemperatur unter 4 °C fallt.

Schutz des Fliissigbrennstoffkessels

Wenn die Temperatur des Flussigbrennstoffkessels unter die Minimaltemperatur des Kes-
sels - Parameter P5.1 - sinkt, fangt das Mischventil an sich stufenweise zu schliel3en.

Im Falle, dass die Temperatur des Flissigbrennstoffkessels die Maximaltemperatur des
Kessels - Parameter S5.1 - (iberschreitet, aktiviert sich der Kesselschutz. Dann wird die
Maximaltemperatur des Vorlaufs als Wert fur die ausgerechnete Vorlauftemperatur - Pa-
rameter S2.6 und S3.6 - angenommen. Auch die Brauchwasserpumpe wird eingeschaltet.
Der Schutz schaltet sich aus, wenn die Kesseltemperatur unter die Maximaltemperatur
sinkt.

Steuerung des Zweistufenbrenners

Wenn der Zweistufenbrenner gesteuert werden soll, muss der folgende Parameter S1.11=1
durchgeflhrt werden.

Die erste Stufe des Brenners wird mit dem R1-Relais gesteuert, die zweite Stufe mit dem
RO-Relais.

Die zweite Stufe schaltet sich ein, wenn die Kesseltemperatur um 20 °C unter die Ein-
schalttemperatur fir die erste Stufe fallt, oder wenn die Kesseltemperatur mehr als 15
Minuten Uber der Einschalttemperatur fiir die erste Stufe liegt und es gibt keine steigende
Tendenz der Kesseltemperatur. Die zweite Stufe schaltet sich aus, wenn die Kesseltempe-
ratur weniger als 4 °C unter der Ausschalttemperatur fir die erste Stufe liegt.

FESTBRENNSTOFFKESSEL

Schutz des Festbrennstoffkessels

Wenn die Temperatur des Festbrennstoffkessels unter die Minimaltemperatur - Parameter
P5.2 - sinkt, fangt das Mischventil an sich stufenweise zu schlieRen.

Im Falle, dass die Kesseltemperatur die optimale Arbeitstemperatur Gberschreitet, wird die
ausgerechnete Vorlauftemperatur vom Regler verhaltnismaRig angehoben.

Auf diese Weise wird verhindert, dass der Kessel sich tberhitzt, und der Warmetuber-
schuss wird in das Objekt abgeleitet.

Wenn die Temperatur des Festbrennstoffkessels trotzdem die Maximaltemperatur des
Kessels - Parameter S5.13 - (iberschreitet, 6ffnet sich das Mischventil stufenweise bis zur
Vorlauf-Maximaltemperatur - Parameter S2.6 und S3.6. Auch die Brauchwasserpumpe
wird eingeschaltet. Der Schutz schaltet sich aus, wenn die Kesseltemperatur unter die
Maximaltemperatur sinkt.
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WARMESPEICHER

Schutz des Warmespeichers

Wenn die Warmespeicher-Temperatur unter die eingestellte Minimaltemperatur des Spei-
chers - Parameter P5.3 - sinkt, wird das Mischventil stufenweise geschlossen.

Im Falle, dass die Warmespeicher-Temperatur die Maximaltemperatur des Speichers -
Parameter S5.13 - (berschreitet, aktiviert sich der Speicherschutz, der das Mischventil
hdéchstens bis zur hochsten Vorlauftemperatur - Parameter S2.6 und S3.6 - 6ffnet. Auch die
Brauchwasserpumpe wird eingeschaltet. Der Schutz schaltet sich aus, wenn die Tempera-
tur des Speichers unter die Maximaltemperatur sinkt.

WARMEPUMPE

Die Warmepumpe ist die Hauptquelle bzw. primare Warmeenergiequelle bei den Schemas
419, 420, 422, 422b, 422c, 422d, 424, 424b, 424c und 424d. Auf dieselbe Art kann die
Warmepumpe als primare Warmequelle auch zu den folgenden Hydraulikschemas hinzu-
gefligt werden: 401b, 404b, 404d, 404e, 409, 409b, 410, 410b, 410c, 411, 416, 416b, 416¢C
und 421. Dabei wird die vorhandene kontrollierte Warmequelle, d. h. der Ol -, Gas- oder
Elektrokessel, als alternative bzw. sekundare Warmequelle genutzt.

Durch die Einstellung der Service-Parameter S1.11 = 6 (R0) oder S1.12 =7 (R9), program-
mieren Sie Relaisausgang RO oder R9 zur Steuerung Warmepumpe.

Die Funktion der Warmepumpe und der kontrollierten bzw. alternativen Warmequelle, das
heil’t des Flussigbrennstoffkessels oder des Elektrokessels, wird durch die Einstellung der
Parameters S6.17, 18 in 19 definiert.

Mit dem Parameter S6.17 wird die minimale Au3entemperatur, unter welcher der Betrieb
der Warmepumpe nicht erlaubt ist, bestimmt.

Mit dem Parameter S6.18 wird die AuRentemperatur der bivalenten Betriebsart der War-
mepumpe bestimmt. Das heil}t, die alternative Warmequelle bzw. die kontrollierte Warme-
quelle kann erst aktiviert werden, nachdem die Au3entemperatur unter den angegebenen
Wert fallt.

Wenn die AuRentemperatur niedriger als der Punkt der monovalenten Betriebsart und ho-
her als der Punkt der bivalenten Betriebsart ist, ist die eingeschrankte bivalente Betriebsart
eingeschaltet.

Das wiederum bedeutet, dass die alternative Quelle mit Verzégerung eingeschaltet werden
kann.

Die Verzdgerungszeit hangt vom Temperaturdefizit und der Parametereinstellung S5.15 ab.
Mit dem Parameter S6.19 wird die AuRentemperatur der monovalenten Betriebsart be-
stimmt. Das heilt, die alternative Warmequelle kann nicht eingeschaltet werden, wenn die
Auflentemperatur hoher als der eingestellte Wert ist.

Bei Schemen 424, 424b, 424c und 424d wird durch den Parameter S5.10 die Verzogerung
vom Ein- und Aus- Schalten der einzelnen Warmequellen in Kaskadenschaltung einge-
stellt. Mit dem Parameter S5.9 stellt man die Differenz der Betriebsstunden

zwischen den Warmequellen in Kaskadenverbindung ein, bei welcher eine neu Reihenfol-
ge der Warmequellen bestimmt wird.
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KESSELBEIMISCHPUMPE (BYPASS)

Diese Méglichkeit steht zu Verfiigung bei klassischen Ol und Festbrennstoff -Kesseln die
nicht an einen Speicher angeschlossen sind. Der Ausgang der RO oder R9 kann fiir die
Steuerung der Bypass-Pumpe zur Anhebung der Ricklauftemperatur des Kessels verwen-
det werden. Diese Betriebsart wird mit der Einstellung des Parameters S1.11=4 (fir RO)
oder S1.12=5 (fir R9) ausgewahlt. Der T1 oder T8 Flihler wird am Ruicklauf in den Kessel
vor dem Beimischpunkt eingebaut und der Parameter S1.4=9 (fir T1) oder S1.5=12 (fur
T8) muss eingegeben sein. Wenn die Ricklauftemperatur niedriger ist als eingestellt mit
dem Parameter S5.14, schaltet sich die Pumpe ein.

BRAUCHWASSER

Brauchwassererwarmung mit Fliissigbrennstoffkessel

Mit dem Parameter P4.1 kann die Soll-Temperatur des Brauchwassers fiir das Zeitintervall,
in dem die Brauchwassererwarmung ausgeschaltet ist, eingestellt werden.

Wenn die Kesseltemperatur die hochste zugelassene Kesseltemperatur - Parameter S5.1

- Uberschreitet, wird das Brauchwasser bis zur Maximaltemperatur, die mit dem Parameter
S4.3 eingestellt ist, erwarmt.

Wenn das Brauchwasser erwarmt ist, schaltet sich die Umwalzpumpe mit Verzégerung
aus. Der Verzdgerungswert ist mit dem Parameter S4.12 festgelegt.

Brauchwassererwdarmung mit Festbrennstoffkessel

Wenn der Festbrennstoffkessel in Betrieb ist, wird Brauchwasser auf die Soll-Temperatur -
eingestellt im Parameter S4.10 - ohne Riicksicht auf das Zeitprogramm fiir die Brauchwas-
sererwarmung erwarmt.

Im Falle, dass der Kessel die hdchste Kesseltemperatur - Parameter S5.13 - Uiberschreitet,
kann das Brauchwasser bis zur hochsten zugelassenen Brauchwassertemperatur - Para-
meter S4.3 - erwarmt werden.

Brauchwassererwarmung mittels Heizquelle mit eingebauter Warmepumpe

In diesem Fall kann eine besondere Betriebsart der Brauchwasserregulierung, die mit der
Einstellung des Parameters S1.4=8 (fiir T1) oder S1.5=11 (fur T8) aktiviert wird, verwendet
werden. Im Raum wo sich die Warmepumpe befindet muss der Raumfihler T1 oder T8
angeschlossen werden. Der Regler funktioniert so, dass er die Brauchwassererwarmung
aus dem Kessel der Zentralheizung blockiert, solange der Raum, in dem die Warmepumpe
angebracht ist, warmer ist als eingestellt mit dem Parameter S4.11.

Brauchwassererwarmung mit Sonnenkollektoren

Die Grundfunktion des Solarsystems wird durch die Einstellungen der Einschaltdifferenz,
Ausschaltdifferenz und Minimaltemperatur der Sonnenkollektoren - Parameter P6.1, P6.2
und P6.3 - bestimmt.

Das Brauchwasser wird bis zur Soll-Temperatur, die mit dem Parameter S4.10 eingestellt
ist, erwarmt.
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Wenn das Brauchwasser erwarmt ist und die Kollektorentemperatur die Schutztemperatur
der Sonnenkollektoren - Parameter S6.1 - Uberschreitet, wird die Brauchwassererwarmung
bis zur Maximaltemperatur des Brauchwassers - Parameter S4.3 - erlaubt. Die Brauch-
wassererwarmung wird zwingend ausgeschaltet, wenn die Brauchwassertemperatur die
Maximaltemperatur - Parameter S4.3 - Uiberschreitet, oder wenn die Kollektorentemperatur
Maximaltemperatur - Parameter S6.2 - Uberschreitet.

Wenn das Brauchwasser mit den Sonnenkollektoren erwarmt wird, kann man mit dem
Parameter S6.3 die Betriebsart des Kessels auf Flussigbrennstoff einstellen, und zwar:
S6.6= -1, der gleichzeitige Betrieb beider Heizquellen ist ermdglicht.

S6.3= 0 + 600, der Kessel schaltet sich mit der eingestellten Verzdgerung seit der Abschal-
tung des Solarsystems ein. Der Einstellwert ist die Verzdgerungszeit in Minuten.

Brauchwassererwarmung mit Elektroheizkorper

Der Ausgang RO oder R9 kann mit der Einstellung des Parameters S1.11=3 oder S1.12=4
fur die Steuerung des Elektroheizkorpers fur die Brauchwassererwarmung programmiert
werden.

Das Brauchwasser wird bis zur eingestellten Soll-Temperatur erwarmt und arbeitet nach
dem Zeitprogramm Nr.2 fiir die Brauchwassererwarmung.

Fiir die Steuerung des Elektroheizkérpers miissen unbedingt ein Leistungsre-
lais und eine Thermosicherung eingebaut sein.

Vorrang der Brauchwassererwarmung vor der Raumbeheizung

Mit dem Parameter P4.2 und P4.3 kann bestimmt werden, dass die Brauchwassererwar-
mung Vorrang vor der Raumbeheizung hat. Bei dem Direktheizkreis hat das Brauchwasser
in der Regel den Vorrang.

Riickkiihlung des Brauchwassers (Recooling)

Wenn sich das Brauchwasser auf eine hdhere Temperatur, als mit Parameter S4.3 einge-
stellt, erwarmt, kdnnen wir mit dem Parameter S4.4 die Riickkihlung des Brauchwassers
in die Kollektoren, den Kessel oder beides aktivieren.

Impuls-Modus der Kollektorpumpe

Die Einstellung wird dann verwendet, wenn der Fihler nicht direkt im Kérper der Kollek-
toren angebracht ist. Einschaltung erfolgt mit Parameter S6.8=1. Wenn die Temperatur der
Sonnenkollektoren die eingestellte Minimaltemperatur Uberschreitet, schaltet sich alle 15
Minuten die Kollektorpumpe fiir 10 Sekunden ein und stellt somit eine reell ausgerechnete
Temperatur der Sonnenkollektoren sicher.

BRAUCHWASSERZIRKULATION

Brauchwasserzirkulation

Die Brauchwasser-Zirkulationspumpe arbeitet nach dem ausgewahliten Zeitprogramm fiir
die Brauchwassererwarmung - Parameter P4.7.

Die Pumpe lauft in Intervallen und das zeitliche Verhaltnis zwischen Betrieb und Pause ist
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mit den Parametern P4.8 und P4.9 bestimmt.

Brauchwasserzirkulation auf dem Ausgang R0 oder R9
Der Ausgang RO oder R9 kann fur die Brauchwasserzirkulation mit der Einstellung des
Parameters S1.11=2 (fiir RO) oder S1.12=3 (fiir R9) programmiert werden.

Brauchwasserzirkulation mit Verwendung eines Fiihlers

Wenn der T1 oder T8 - Fuhler frei zur Verfigung steht, kann er mit der Einstellung des
Parameters S1.4=5 (fiir T1) oder S1.5=8 (fur T2), fur die Aktivierung der Brauchwasserzir-
kulation mit Temperaturfuhler programmiert werden.

Der Fihler wird an das Austrittsrohr (Warmleitung) aus dem Brauchwassererwarmer mon-
tiert. Wenn der Fihler einen plotzlichen Temperaturanstieg um mindestens 5 K wahrnimmt,
wird fiir 5 Minuten die Zirkulationspumpe fiir das Brauchwasser eingeschaltet.

Brauchwasserzirkulation mit Durchflussschalter

Wenn der T1 oder T8 - Fiihler frei zur Verfligung steht, kann er mit der Einstellung des
Parameters S1.4=5 (fiir T1) oder S1.5=7 (fur T8), fur die Aktivierung der Brauchwasserzir-
kulation mit Durchflussschalter programmiert werden.

Der Fihler wird in das Austrittsrohr (Warmleitung) aus dem Brauchwassererwarmer mon-
tiert. Wenn der Durchflussschalter sich schlief3t, wird flir 5 Minuten die Zirkulationspumpe
fir das Brauchwasser eingeschaltet.

FERNEINSCHALTUNG DER HEIZUNG

Die Einstellung des Parameters S1.6=1 ermdglicht eine Ferneinschaltung der Raumhei-
zung und Brauchwassererwarmung mit Hilfe des telefongesteuerten Schalters fiir die
Ferneinschaltung Telewarm G1-D oder eines anderen Gerats mit einem potentiell freien
Steuerschalter. Wenn am Eingang T1, T6 oder T8 ein Kurzschluss festgestellt wird, schal-
tet der Regler die Raumheizung auf Soll-Tagestemperatur und Brauchwassererwamung
ein.

Bei einer BUS-Verbindung von mehreren Reglern kann mit dem Parameter S1.8 bestimmt
werden, ob die Ferneinschaltung fir den ersten Regler auch fir die anderen Regler be-
ricksichtigt werden soll.

FUNKTION DER HEIZSYSTEME BEI ZWEI WARMEQUELLEN

Der D30 Regler ermdglichen eine vollautomatisierte Funktion der Heizsysteme mit zwei
Warmequellen, zum Beispiel mit Festbrennstoffkessel und Flussigbrennstoffkessel. Die
Systeme kdnnen mit einem Warmespeicher ausgestattet sein oder nicht. Der Hydraulikan-
schluss zweier Warmequellen kann parallel oder hintereinander geschaltet sein. Bei einer
Parallelschaltung wird die eine oder die andere Warmequelle benutzt, wahrend bei einer
Hintereinanderschaltung beide Quellen gleichzeitig benutzt werden kénnen.
Umschaltdiagramm zwischen zwei Warmequellen
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LEGENDE:
A - Flissigbrennstoffkessel (Warmequelle A)
B - Festbrennstoffkessel oder Warmespeicher (Warmequelle B)

PT - Umschalttemperatur

Umschaltung von Fliissigbrennstoffkessel (A) auf Festbrennstoffkessel oder
Warmespeicher (B)

Wenn die Temperatur der Warmequelle B die Umschalttemperatur PT (Punkt 1) Giber-
schreitet, schaltet sich die Warmequelle A aus.

Die Umschalttemperatur PT ist die hdchste unter den folgenden Temperaturen:

- Minimaltemperatur der Warmequelle B, gesteigert um 10 °C,

- die hochste ausgerechnete Temperatur der Mischheizkreise (Aufwarts ist die Temperatur
begrenzt mit Parametereinstellung S5.12 minus 5K).

- die ausgerechnete Brauchwassertemperatur, gesteigert um 10 °C. (Aufwarts ist die Tem-
peratur begrenzt mit Parametereinstellung S4.8)

Wenn die Temperatur der Warmequelle B sich der Temperatur der Warmequelle A nahert,
dreht das Umschaltventil auf die Warmequelle B (Punkt 2).

Umschaltung von Festbrennstoffkessel oder Warmespeicher (B) auf
Fliissigbrennstoffkessel (A)

Wenn die Temperatur der Warmequelle B unter die Umschalttemperatur PT (Punkt 3)
sinkt, und den Heizbedirfnissen nicht mehr genligt, fangt die Zeit der Verzégerung, fiirs
einschalten der Heizquelle A, zu laufen an. Eine grofiere Differenz zwischen der bendtigten
Temperatur firs Heizen und der Ist-Temperatur der Heizquelle B, bedeutet eine kirzere
Verzégerung des einschalten der Heizquelle A und umgekehrt. Die Umschalt-Verzoge-
rungszeit beeinflusst auch der Parameter S5.15 (Seite 128).

Nach dem Ablauf der Verzégerung Schaltet erneut die Warmequelle A ein (Punkt 4).

Wenn die Temperatur der Warmequelle A um 6 °C die Temperatur der Warmequelle B
Uberschreitet, dreht sich das Umschaltventil auf die Warmequelle A (Punkt 5).
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BETRIEB DES UMSCHALTVENTILS BEI ZWEI WARMEQUELLEN

Zur Steuerung des Umschaltventils benutzen wir einen Stellmotor mit Zwei-Punkt-Steue-
rung. Ruckkehr in die Ausgangsposition, kann durch kontinuierliche Netzstromversorgung
durchgeflhrt werden.

Der Punkt auf den hydraulischen Schemen zeigt den Anschluss an, der gedffnet ist, wenn
der Stellmotor in seiner Ausgangsposition liegt. Erwiinscht ist, dass dies der Anschluss ist,
der an den Festbrennstoffkessel, den Speicher oder an die Zufuhrleitung von Flissigbrenn-
stoffkessel beim Schema 421, angeschlossen ist.

Mit Hilfe der Parameter-Einstellung S5.16 = 1 kdnnen wir die Funktionsweise des Steuer-
relais R8 Invertieren. Dies ermdglicht auch andere anschlussvarianten des Umschaltven-
tils, wie unten dargestellt.

UMSCHALTEN VON WARMEQUELLEN:

Parallel Verbindung

Empfohlene (Werks-) Einstellung Alternativ Einstellung
$§5.16=0 $5.16=1

R8 = OFF R8 = ON
Lo}

® ®

R8 = ON R8 = OFF

g o

® 'Di ® -Di

R8 = OFF R8 = ON

o o

® ® -Di

R8 = ON R8 = OFF

o} Lo}

® @

R8 = OFF R8 =0ON

o o

® % ® %

R8 = ON R8 = OFF

o} o}

® o ® i

LEGENDE:
A - Flissigbrennstoffkessel
B - Festbrennstoffkessel oder Warmespeicher

o - Markiert den Anschluss der offen in der Ausgangsposition des Umschaltventils ist
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Serien verbindung

Empfohlene (Werks-) Einstellung Alternativ Einstellung
$5.16=0 S$5.16=1
R8 = OFF R8 = ON
B A @ X %
G R8 = ON R8 = OFF
% L—J @ ® | L— ® &

LEGENDE:

A - Flissigbrennstoffkessel

B - Festbrennstoffkessel oder Warmespeicher

o - Markiert den Anschluss der offen in der Ausgangsposition des Umschaltventils ist

EINSTELLUNG DER MINIMALE DREHZAHL DER PUMPE R9

Auf Grund der Flache der integrierten Kollektoren muss der Nennfluss des Systems
festgelegt werden, der von 0.5 bis 1.2 I/Min fir jeden Quadratmeter der Sonnenkollek-
toren betragt bzw. geman den Hinweisen der Herstellers (Beispiel: fir 3 Solarkollektoren
mit einer Gesamtflache von 6 m2 ist der Nennfluss im System 5,4 I/Min, beim gewahlten
Durchfluss 0,9 I/Min pro Quadratmeter des Kollektors).

Danach muss die Umlaufpumpe R9 manuell auf die maximale Drehzahl eingeschaltet
werden siehe Kapitel Manueller Betrieb: an Seite 105. Stellen Sie die Geschwindigkeit
auf der Umlaufpumpe auf eine Stufe ein, bei der die Pumpe den errechneten Nennfluss
des Systems ein wenig Uberschreitet. Stellen Sie mit dem Regelventil den Durchfluss im
System so ein, dass er dem errechneten Nennfluss entspricht. Danach muss am Regler
die Drehzahl der Pumpe auf 40 % eingestellt werden und auch gepruft werden, ob der
Schwimmer am Flussmessgerat angehoben ist. Wenn es im System keinen Durchfluss
gibt, dann stellen Sie am Regler die nachste Drehzahlstufe ein, das sind 55 %, und prifen
erneut den Durchfluss. Falls der Durchfluss noch immer nicht vorhanden ist, muss am
Regler die nachste Drehzahlstufe eingestellt werden, also 70 %, und der Nennfluss des
Systems vergroert und der Vorgang wiederholt werden.

Falls beim Test die Anfangsstufe der Drehzahl der Pumpe vergroRRert werden musste,
muss die Anfangsstufe des Pumpenbetriebs in den Parameter S6.11.
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DIFFERENZREGLER

Der Regler sind mit einem selbstandigen Differenzregler ausgestattet. Dieser wird mit dem
Parameter S1.12=1 fiir Sonnenkollektoren oder S1.12=2 flir Festbrennstoffkessel aktiviert.
Die Differenzregler-Funktion ist bei Hydraulikschemen (% 47) , bei denen R9, T7 und T8
nicht besetzt sind.

BEISPIEL DER NUTZUNG DES DIFFERENZREGLERS FUR DIE
SONNENKOLLEKTOREN

Notwendige Parameter Einstellung:
S1.12=1
S6.16 = 1

Bild 1- Brauchwassererwarmer

Notwendige Parameter Einstellung:
S1.12=1
S6.16 =2

Bild 2- Warmespeicher
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Die Ausgénge R9 und Y1 dienen zur Steuerung der Differentialregler Pumpe. Der Ausgang
R9 ist ein Halbleiterrelais und ermdglicht die Drehzahlregelung der RPM-Pumpe und der
Analogausgang Y1 ermdglicht die Regelung der Pumpendrehzahl mit hohem Wirkungs-
grad mit einem externem PWM-Steuersignal oder 0 = 10 V. Diese Art der Drehzahlrege-
lung wird durch Einstellen der Parametern von S6.10 bis S6.15 aktiviert.

BEISPIEL DER NUTZUNG DES DIFFERENZREGLERS FUR DEN
FESTBRENNSTOFFKESSEL

Notwendige Parameter Einstellung:
S1.12=2
S6.16 = 1

Bild 1- Brauchwassererwarmer

Notwendige Parameter Einstellung:
S1.12=2
S6.16 = 2

Bild 2- Warmespeicher

410c, 411, 412, 413, 414, 414b, 415, 415b, 416, 416b, 416¢, 417, 418, 419,
420, 421, 422, 422b, 422¢, 422d, 423, 423b, 423c, 423d, 423e, 423f, 423g,
423h und 423i.

Die Schemas 404, 404b, 404c, 404d, 404e, 404f; 405, 406 und 407b beinhalten
schon einen Solarsystem-Differenzregler.

o Der Differenzregler kann bei den Schemas 408, 408b, 409, 409b, 410, 410b,
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QUELLENSTEUERUNG MIT ANALOGEM AUSGANG Y2

Der Regler ermoglicht die Steuerung der Quelle mit dem Signal 0-10V am Analogausgang
Y2. Wahlen Sie mit dem Parameter S7.11 die Betriebsart des Ausgangs Y2 und mit den
Parametern S7.12 bis S7.20 kann die die Bedienung zusatzlich an die Bediirfnisse der
Quelle angepasst werden. Bei der Regelung der Heizungspumpe haben die Parameter der
Heizungspumpe einen Einfluss.

Das Diagramm der Abhangigkeit des Spannungsausgangs Y2 von der gewlinschten
Quellentemperatur / Heizungspumpe bei der Einstellung S7.11 = 1 oder 2:

Y2 (V) A
(S7.14) 101
9_

8_
7_
6_
5_
4
3_
(S7.13) 2-
(S7.12) 1

1 1 11 ]l Il Il Il ]l Il »
LI T

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
(S7.15) (S7.16)

Das Diagramm der Abhangigkeit des Spannungsausgangs Y2 von der gewlinschten
Quellenleistung / Heizungspumpe bei der Einstellung S7.11 = 3 oder 4:

Y2 (V) A (87.17),
<+ - - P
(S7.14) 10 e ST
91 SRS
ol RDGAL
7+ ' (S7.19)
eT * (1,0/0,5/0,0)
4+
3+ 0
(S713) 24-----------d- - Y-
(S7.42) 14 ----------- -- Tk(°C)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 »
O T T T T T T I T T T >
10 20 30 40 50 60 7:0 80 90 100
Tkz
Legend:

Tk - measured source temperature / heating pump
Tkz — desired source temperature / heating pump
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BETRIEBSART BEI FUHLERDEFEKT

AuBenlufttemperaturfiihler ist nicht angeschlossen bzw. ist defekt
Der Regler funktioniert in dem Fall als P-Regler in Hinsicht auf die Raumtemperaturabwei-
chung. Wenn der Raumtemperaturfiihler auch beschadigt oder nicht angeschlossen ist,
wird die Vorlauftemperatur vom Regler auf konstante Temperatur reguliert, die:
- bei der Radiatorheizung um 25 °C hoher liegt als die eingestellte Tages-

bzw. Nachttemperatur
- bei der FulRbodenheizung um 10 °C hoher liegt als die eingestellte Tages-

bzw. Nachttemperatur

Vorlauftemperaturfiihler ist nicht angeschlossen oder ist defekt.
Der Regler erkennt, dass die Vorlauftemperatur 120 °C betragt und schaltet die Raumhei-
zung aus. Die Heizung kann nur noch manuell aktiviert werden.

Fliissigbrennstoffkesselfiihler ist nicht angeschlossen bzw. ist defekt.

Der Regler nimmt an, dass die Kesseltemperatur 85 °C betragt, und schaltet gleichzeitig
den Brenner an, wenn Heizbedarf besteht. In diesem Fall wird die Kesseltemperatur manu-
ell mit dem Kesselthermostat eingestellt.

Festbrennstoffkesselfiihler ist nicht angeschlossen bzw. ist defekt.
Der Regler nimmt an, dass die Temperatur des Festbrennstoffkessels 85 °C betragt, und
das Umschaltventil fir die Kessel dreht sich zum Festbrennstoffkessel.

Raumfiihler ist nicht angeschlossen bzw. ist defekt.
Der Regler funktioniert einwandfrei in Abhangigkeit von der AuRentemperatur.

Riicklauflauftemperaturfiihler ist nicht angeschlossen oder ist defekt.
Die Raumheizung funktioniert einwandfrei, ohne den Einfluss der Rucklauftemperatur.

Fiihler des Brauchwassererwarmers sind nicht angeschlossen bzw. sind defekt.
Wenn ein Fuhler auRer Betrieb ist, wird nur der zweite Flhler vom Regler benutzt. Wenn
beide Flhler auf3er Betrieb sind, schaltet sich die Pumpe zur Brauchwassererwarmung
aus.

Sonnenkollektoren-Fiihler ist nicht angeschlossen bzw. ist defekt.
Die Umwalzpumpe zur Brauchwassererwarmung mittels Sonnenkollektoren schaltet sich
aus.

TABELLE: Widerstand der Temperaturfiihler Pt1000

Temp. [°C] Widerst. [Q] Temp. [°C] Widerst. [Q] Temp. [°C] Widerst. [Q] Temp. [°C] Widerst. [Q]
-20 922 35 1136 90 1347 45 1555
-15 941 40 1155 95 1366 50 1573
-10 961 45 1175 100 1385 155 1592
-5 980 50 1194 105 1404 160 1611
0 1000 55 1213 110 1423 165 1629
5 1020 60 1232 115 1442 170 1648
10 1039 65 1252 120 1461 175 1666
15 1058 70 1271 125 1480 180 1685
20 1078 75 1290 130 1498 185 1703
25 1097 80 1309 135 1515 190 1722
30 1117 85 1328 140 1536 195 1740
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MONTAGEANLEITUNG

[ MONTAGE DES REGLERS ]

Der Regler wird in einem trockenen Innenraum montiert. Die Montage in unmittelbarer
Nahe von Quellen eines starken elektromagnetischen Feldes ist zu vermeiden. Man kann
ihn direkt an die Wand oder in eine Standard-Offnung 205 x 92 mm am Kessel Montieren.

WANDMONTAGE

Die Wandmontage wird wie folgt ausgefiihrt:

1. Der Regler wird auseinander gebaut, indem die Schrauben (a) herausgeschraubt und
der Regler (b) aus der Halterung (c) genommen wird.

2. Die Halterung wird dann an die Wand gehalten, mit der eingebauten Wasser
waage ausgerichtet und die Locher fir die Befestigung markiert.

3. Bohren Sie die Locher fir die Befestigung und setzen Sie die beiliegenden Dibel ein.

4. Die Halterung mit den beiden Schrauben, die dem Regler beiliegen, an der Wand
befestigen. Die elektrischen Anschlissen anbringen, den Regler (b) zurlick in die
Halterung setzen und mit Schrauben (a) befestigen.
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MONTAGE IN DIE KESSELOFFNUNG

Die Kesseldffnungsmontage wird wie folgt ausgefihrt:

Die Montage in die Offnung am Kessel wird wie folgt ausgefiihrt:

1. Die Schrauben (a) herausschrauben und den Regler (b) aus der Halterung (c) nehmen.

2. Im Paneel eine Offnung von 205 x 92 mm ausschneiden.

3. Auf dem Boden der Halterung beide Lécher durchbrechen, durch die linke Offnung die
Leitungen fir die Schalter und durch die rechte Offnung die Leitungen fiir die
Netzversorgung fiihren. Die Halterung (c) in den Ausschnitt am Kessel einfigen und mit
den Befestigungshaken (e) am Gehause befestigen.

4. Die elektrischen Anschlissen anbringen, den Regler (b) zuriick in die Halterung setzen
und mit Schrauben (a) befestigen.
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MONTAGE AM KESSEL

Die Montage am Kessel wird mit Hilfe der Konsole wie folgt durchgefiihrt:

1. Konsole an die Montagestelle halten und die Lécher fir die EinfiUhrungen und Schrau-

ben markieren.

2. Lécher fur die Einfihrungen ausschneiden und Lécher fur die Schrauben bohren.

3. Die Konsole mit den beiliegenden Schrauben befestigen.

4. Die Halterung des Reglers mit der Konsole verbinden und mit den beiliegenden
Schrauben befestigen. Durch die linke Offnung die Schalterleitungen, durch die mittlere
Offnung die Kapillarrohre der thermischen Ablaufsicherung und durch die rechte Offnung
die Leitung fur die Netzspannung fihren.
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5. Die elektrischen Anschlisse anbringen, den Deckel der Konsole (d) schlieRen, den
Regler (b) zurlick in die Halterung setzen und mit Schrauben (a) befestigen.
6. Die Reglerkonsole in die gewtinschte Position bringen.

[ ELEKTRISCHER ANSCHLUSS DES REGLERS

Jedes Heizregler-Projekt muss auf Berechnungen basieren und geplant sein.

Das Berechnen und Planen liegt ausschlieflich in Ihren Hdnden und muss den
geltenden Regeln entsprechen. Zeichnungen und Texte in der vorliegenden An-
leitung dienen lediglich als Beispiel, deshalb iibernimmt der Herausgeber keine
Haftung fiir sie. Eine Haftung des Herausgebers fiir unsachgemdfSe und falsche
oder fehlerhafte Interpretation der Daten und die daraus resultierenden Schdden
sind ausdriicklich ausgeschlossen. Wir behalten uns das Recht auf technische
Fehler und Anderungen ohne vorherige Ankiindigung vor.

Der Anschluss der Regler darf nur vom qualifizierten Fachpersonal oder einem bevoll-
machtigten Industriebetrieb durchgefihrt werden. Bevor in die Verdrahtung gegriffen wird,
sicherstellen, dass der Hauptschalter ausgeschaltet ist. Beachten Sie die Vorschriften fur
Niederspannungsinstallationen IEC 60364 und VDE 0100, sowie gesetzliche Regeln und
Vorschriften zur Verhiitung vor Berufsunféllen, gesetzliche Vorschriften zum Umweltschutz
und sonstige nationalen Vorschriften. Bevor Sie das Gehause 6ffnen, jedes Mal prifen,

ob die Stromversorgung aller Pole unterbrochen ist. Das Nichtbeachten der Anweisungen
kann ernsthafte Personenschaden, wie zum Beispiel Verbrennungen, zu Folge haben und
kann lebensgefahrlich sein. Der Regler muss ber einen Trennstecker allpolig angeschlos-
sen werden. Die Entfernung der Pole bei einem gedffneten Stecker muss mindestens 3
mm betragen. Alle niederspannungsfiihrende Leitungen wie Temperaturfihlerleitungen
sind getrennt von netzspannungsfiihrenden Leitungen zu verlegen. Alle Temperaturfihler-
leitungen in das linke Feld und die netzspannungsfiihrenden Leitungen ins rechte Feld des
Reglers einstecken. Relais R9 ist implementiert als Halbleiter-Relais fir die Umwalzpumpe
Drehzahlregelung.

D30 mit STB und Olbrennermodul
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230 VAC,
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D30 mit STB und Olbrennermodul
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nkolioln L] oo RAR2RsReRsReR sk

230 VAC,
50 Hz

ANSCHLUSS DER TEMPERATURFUHLER

Tauchtemperaturfiihler

Der Tauchtemperaturfihler ist fir die Montage in die Hiilse des Kessels, Warmespeichers,
Brauchwassererwarmers, Sonnekollektoren und anderenorts, bestimmt. Es wird dafiir ge-
sorgt, dass der Fuhler an den Hilsenwanden anliegt. Den Fihler gegen Herausfallen mit
einer Klemme oder Schraube sichern.

Anlegetemperaturfiihler

Den Anlegetemperaturfiihler an Vorlaufleitung tiber die Umwalzpumpe bzw. hinter das
Mischventil montieren. Die Rohrleitung an der ausgesuchten Stelle gut reinigen. Den Fih-
ler auf die gereinigte Stelle setzen und ihn mit der beigelegten Greiffeder befestigen.

AuBenlufttemperaturfiihler

Den AuRentemperaturfihler an nérdliche oder nordwestliche Fassade, ca. 2 Meter Gber
dem FuRboden montieren. Die Montage Uber den Fenstern oder Luftschachten und an
sudlicher Fassade ist nicht gestattet.

Zuerst den Schutzdeckel abnehmen und dann die zwei Befestigungsschrauben I6sen.
Fihler mit der beigelegten Wandschraube auf die vorgesehene Stelle eindrehen. Das Ka-
bel in den Fihler durch die Einfihrung von der unteren Seite fiihren und anschlielen.

Raumtemperaturfiihler

Raumtemperaturfiihler an die Innenwand des Wohnzimmers, die nicht dem Sonnenlicht
ausgesetzt ist, und fern von Warmequellen und Durchzug montieren. Zuerst den Deckel
abnehmen, dann den Sockel an die ausgesuchte Stelle ca. 1,5 Meter iber dem FuRboden,
aufschrauben. Die Montage kann auf die Standard-Unterputzdose oder direkt an die Wand
erfolgen. Fir den elektrischen Anschluss brauchen Sie ein zweiadriges Signalkabel. Wenn
in dem Raum, in dem sich die Raumeinheit befindet, an Heizungskérpern Thermostatven-
tile eingebaut sind, miissen diese vollstandig geoffnet sein.

Wenn der Raumtemperaturfihler an die Klemme T1 angeschlossen ist, muss der Parame-
ter S1.4=1 unbedingt eingestellt sein.

Wenn der Raumtemperaturfihler an die Klemme T8 angeschlossen ist, muss der Parame-
ter S1.5=1 oder S1.5=4 unbedingt eingestellt sein.
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ANSCHLUSS DER RAUMEINHEIT DD2+

Der D30 Kesselschaltfeld ermdglichen einen Anschluss der digitalen Raumeinheit DD2+,
die die Periodentemperatur misst und die Einstellung der Soll-Tagestemperatur und Soll-
Nachttemperatur und die Auswahl der Betriebsart ermdglicht. An einen Regler kénnen bis
zu zwei Raumeinheiten angeschlossen werden.

Einfluss Raumagerit DD2+: Einfluss des RCD des Raumgerits

Um den Einfluss des RCD des
Obligatorische Einstellung. Raumgerats einzustellen, sollte der
Parameter S2.3 fir den ersten Heiz-
kreis und der Parameter S3.3 fir den
Raumeinheit steuert den Kreis 1. zweiten Heizkreis eingestellt werden.

Raumeinheit steuert den Kreis 1
nicht.

Raumeinheit steuert den Kreis 2.

Raumeinheit steuert den Kreis 2
nicht.

Erste Raumeinheit.

Zweite Raumeinheit.

FIEEIEIElE]E

Das Anschlussshema der Raumeinheit:

Die erste Raumeinheit Die zweite Raumeinheit
RCD1, RCD2 DD2+ RCD1, RCD2 DD2+
I B [
® 10 ®10
0= o= | [ 5 0= =l

, o .
B ~ Jloofoo - B
[13]oN0]
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BUS-VERBINDUNG DER D30 MIT WXD REGLER

Mit der Bus-Verbindung kann eine beliebige Anzahl von Reglern des Typs WXD mit D30
verbunden werden. Der erste bzw. fihrende Regler steuert physisch die Warmequellen
und die anderen steuern nur die Heizkreise.

Wichtig: Der Fuhler der AuRen- und Kesseltemperatur ist immer an den ersten Regler
anzuschlieRen.

AuBenflhler
QE Erster Regler Erweiterungsregler Erweiterungsregler
O O
Warmequelle , @) o 5 o 5 o

IOIIQJ%OIIOI [12]6h0] @§©0Lﬂ O%OO
3 6o 4]nD 126N 136N
S gl

BUS-VERBINDUNG DER WDC REGLER

Mit der Bus-Verbindung kann eine beliebige Anzahl von Reglern des Typs WDC mit D30
verbunden werden. Der erste bzw. fihrende Regler steuert physisch die Warmequellen
und die anderen steuern nur die Heizkreise.

Wichtig: Der Fihler der AuRen- und Kesseltemperatur ist immer an den ersten Regler
anzuschlieRRen.

Aufenflhler . )
Erweiterungsregler ~ Erweiterungsregler
I_;’E Erster Regler
Warmequelle O O o s
=] =]
1o O o
o ofo o

3 [onn][ 4 ]leNn [12[n GND [8][6ND ,
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BUS-VERBINDUNG DER D30 UND CMP25-2 REGLER

Mit der Bus-Verbindung kann eine beliebige Anzahl von Reglern des Typs CMP25-2 mit
D30 verbunden werden. Der erste bzw. filhrende Regler steuert physisch die Warmequel-
len und die anderen steuern nur die Heizkreise.

Wichtig: Der Fihler der Auen- und Kesseltemperatur ist immer an den ersten Regler
anzuschlieRen.

Wichtig: Der Fihler der Auen- und Kesseltemperatur ist immer an den ersten Regler
anzuschlieRen.

Aufenflhler

Erster Regler [Schema 360b] [Schema 360b]

EE Erweiterungsregler Erweiterungsregler

Warmequelle

BUS-VERBINDUNG DER D30 UND D20 REGLER

Mit der Bus-Verbindung kann eine beliebige Anzahl von Reglern des Typs D20 mit D30
verbunden werden. Der erste bzw. fiihrende Regler steuert physisch die Warmequellen
und die anderen steuern nur die Heizkreise.

Wichtig: Der Fihler der Auen- und Kesseltemperatur ist immer an den ersten Regler
anzuschlieRen.

AuRenflhler
Erweiterungsregler Erweiterungsregler
Erster Regler
@) O Y
Waérmequelle
q R O o

O@O o o o o

3 ||GND] [JP2]GND [12GND GND[[11]  [10]GND GND|[11
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MONTAGE UND ANSCHLUSS DES SICHERHEITSTERMOSTATES

VT

Bei der Flachenheizung (FuRboden- oder Wand- Heizung)

muss das Sicherheitsthermostat VT angeschlossen werden.

Man verwendet ein Kapillar-, Anlege- oder Tauchthermostat mit
Umschaltkontakt. Er wird oberhalb des Vorlauftemperaturfiihlers
montiert. Am Sicherheitsthermostat wird die hdchste zugelassene
Vorlauftemperatur fur die Flachenheizung (iblicherweise zwi-
schen 40 und 60 °C) eingestellt beziehungsweise ein um minde-
stens 5 °C hoéherer Wert als die am Regler eingestellte hochste
zugelassene Vorlauftemperatur - Parameter S2.6 bzw. S3.6.

D30 D30

Variante 2:
Abschaltung der Umwalzpumpe bei SchlieBung des Mischventils bei
Uberschreitung der Temperatur. Uberschreitung der Temperatur.

Legende: VT - Sicherheitsthermostat
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MONTAGEUNDFUNKTIONSTESTDERSICHERHEITSTEMPERATUR-BEGRENZER
(STB)*

Montage der thermischen Sicherheitstemperatur-Begrenzers (STB)

Das Kapillarrohr der thermischen Sicherheitstemperatur-Begrenzers (STB) vorsichtig
auseinander drehen und den dickeren Teil in die Hiilse am Kessel bzw. an der Warmequel-
le stecken. Es ist wichtig, dass der dickere Teil des Kapillarrohrs fest an den Wanden der
Hilse im Kessel sitzt.

Test des Sicherheitstemperatur-Begrenzers (STB)

Dricken Sie die Taste fﬁ‘H 5 Sekunden lang, um den Test des Sicherheitstemperatur-Be-
grenzers (STB) zu aktivieren. Der Regler schaltet den Kessel ein und alle Gbrigen Ausgan-
ge des Reglers aus. Der Kessel heizt sich bis auf eine Temperatur von 115 °C bzw. bis auf
eine Temperatur von 110 °C + 5°C auf. Bei dieser Temperatur muss der Sicherheitstem-
peratur-Begrenzer (STB) ausschalten. Die Funktion unterbricht automatisch, wenn der
STB aktiviert wird, wenn der Kessel 115 °C erreicht oder spatestens nach Ablauf von 20
Minuten. Der Test des STB kann vorzeitig mit der Betatigung der Taste fﬁ‘ﬁ unterbrochen
werden.

Die Aktivierung des Sicherheitstemperatur-Begrenzers (STB) wird von einem roten Ring
um den STB signalisiert.

Der aktivierte Sicherheitstemperatur-Begrenzer (STB) muss manuell zurlickgesetzt wer-
den. Warten Sie erst, bis die Temperatur der Quelle unter 90 °C fallt, dann driicken Sie mit
einem geeigneten Werkzeug in das Loch des STB und dann setzen sie es zuriick.

Falls der Sicherheitstemperatur-Begrenzer (STB) nicht bei 110 °C = 5 °C
aktiviert wird, muss iiberpriift werden, ob der dickere Teil des Kapillarrohrs
fest an der Wand der Hiilse sitzt und ob das Kapillarrohr nicht stark abge-
knickt oder beschddigt ist. Im gegenteiligen Fall muss der STB ausgetauscht
werden.

* Nicht im Lieferumfang enthalten bei D30 ohne STB.
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[ SERVICE UND FEHLERBEHEBUNG ]

FUHLER-SIMULATION UND STEUERUNG FUNKTIONSPRUFUNG

Der WDC-Regler ist mit einer besonderen Funktion versehen, die eine Simulation aller
Fahler ermdglicht. Mit Hilfe dieser Funktion kann der Nutzer den Reglerbetrieb testen. Die-
se Funktion dient der Inbetriebnahme, Wartung oder Prifung des Reglerbetriebs.

Die Simulation der Fiihler wird aktiviert, indem man zuerst mit der Taste 2 den Bildschirm
mit der Anzeige des Hydraulikschemas auswahlt. Dann driickt und halt man fiir 10 Sekun-
den die Taste 3. Der Regler schaltet auf den Simulationsmodus um.

Mit dem Driicken der Taste v/ navigiert man zwischen den Fuhlern. Den Temperaturwert
flir den ausgewanhlten Fihler stellt man mit der Taste — oder 4 ein. Die Bezeichnung des
simulierten Fuhlers andert sich von T auf S.

Der Simulationsmodus wird unterbrochen, wenn man 10 Sekunden die Taste D gedriickt
halt oder wenn langer als 5 Minuten keine Taste gedrickt wurde.

REGLER DEFEKT UND WARTUNG

Im Falle von Stérungen oder Schaden an den Regler senden Sie uns nur das Modul.
Der Sockel sollte montiert bleiben und die Kabel so angeschlossen, wie sie sind.

Nehmen Sie den Regler auseinander wie folgt.
Ldsen Sie die Schrauben (b) und ziehen Sie das Regler-Modul (a) zu sich.
Das Regler-Modul wird ersetzt, oder zu einen autorisierten Service-Center geliefert.

Bevor Sie mit der Demontage des Reglers vom anfangen, vergewissern Sie
sich, dass der Hauptzufuhrschalter ausgeschaltet ist.
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[ TECHNISCHE DATEN

Technische Charakteristiken - Regler

ADMESSUNGEN: ..ottt 211 x 96 x 52 mm
Reglermasse.......c.cooiiviiiiiieiiiee e 7359
Reglergehause..........cccoviviiiieeiiiiiee e ASA + PC - Thermoplast
SpPanNUNGSVErSOIrGUNG.....cuuvverueeeeriieeeaieeesreeeesineeeans 230V ~,50Hz
Eigenverbrauch...........cccocoiiiiii 5VA

Netzleiterquerschnitte .............ccoceviieiiiieniiieceee, 0.5 bis 0.75 mm?

Schutzstufe ........ooiieiii IP20 gem. EN 60529
SChUtZKIaSSe......cocuveiiiiiiiii e I gem. EN 60730-1
Temperaturregler-Klasse...........cccccoveeiiiiiniiecinnenn. IIl (Ohne Raumtemperaturfihler)

VII (Mit Raumtemperaturfihler)

Zulassige Umgebungstemperatur...........cccoceeeiineen. 5 °C bis +40 °C
Zulassige relative Feuchtigkeit ...........ccoccceviieinnenn. max. 85 % rH bei 25 °C
Lagerungstemperatur............cccceeviiiniiie e -20 °C bis +65 °C
Relais-Ausgang
R pot. frei, max. 4 (1)A~, 230 V ~
RO, X0, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8......... 4(1)A~ 230V ~
Triac-Ausgang
RO e 1(1)A~, 230V~
Programmuhr
YD ettt 7-Tage-Programmuhr
Min. Intervall........ccccooiiiiiiii e 15 min
Genauigkeit der eingebauten Uhr ...........cccccoeiiens + 5 min / Jahr
ProgrammkIasse ...........ccccveeiieiiiieeieeceee e A
Datenaufbewahrung ohne Stromversorgung............ min. 10 Jahre

Technische Charakteristiken - Fiihler

TemperaturfUhlertyp ........cccocvviiiii i Pt1000 oder KTY10
Fihlerwiderstand
Pt1000... ..o 1078 Ohm bei 20 °C
KTY 10 i 1900 Ohm bei 20 °C
Verwendungstemperaturbereich
AuBenlufttemperaturfihler AF................... 25 +65 °C, IP32
Tauchtemperaturfihler TF......................... 25+ 150 °C, IP32
Anlegetemperaturfihler VF ....................... 0+85°C, IP32
Rauchgastemperaturfihler CF.................. 20 + 350 °C, IP32
Min. Leiterquerschnitt fir FUhler ..............cccccooveene. 0.14 bis 0.34 mm?
Max. Lange der Leiter fUr FUhler............c.ccccoeiiienee 30m
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ENTSORGUNG VON GEBRAUCHTEN ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONI-
SCHEN GERATEN

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geraten (Anzuwenden in
den Landern der Europaischen Union und anderen europaischen Landern mit einem sepa-
raten Sammelsystem fur diese Gerate).
Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass
dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern
an einer Annahmestelle fur das Recycling von elektrischen und elektronischen
Geraten abgegeben werden muss. Durch lhren Beitrag zum korrekten
Entsorgen dieses Produkts schiitzen Sie die Umwelt und die Gesundheit
Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen geféhrdet.
Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen
Uber das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen
Entsorgungsbetrieben, oder dem Geschaft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.
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[ NOTIZEN
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[ HYDRAULIC SCHEMES / HYDRAULIKSCHEMAS

IMPORTANT

ATTENTION: Installation schemes show operation principles and do not include all auxil-
iary and safety elements! Observe the regulations in force when performing installations!

WICHTIG

ACHTUNG: Die Installationsschemas verweisen auf das Betriebsprinzip und verfligen
nicht Gber alle Hilfs- oder Sicherheitselemente. Bei der Montage die gtiltigen Vorschriften
beachten!
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LEGEND / LEGENDE

e - possibility of free programming of differential controller

""7 AT - Mdglichkeit der Frei-programmierung von Differenzregler

e -valve gate with open flow when the actuator is in base position
- Markiert den Anschluss der offen in der Ausgangsposition des Umschaltventils

Switching valves must be in primary position (without control voltage), swit-
ched to the solid fuel boiler or heat accumulator.

Die Umschaltventile miissen in der Ausgangsposition (ohne Schaltspannung)
auf den Festbrennstoffkessel oder den Speicher geschaltet sein.
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401 (D30)
Qil boiler, mixing circuit, d. h. w. storage tank.
Flissigbrennstoffkessel, Mischerheizkreis, Brauchwassererwérmer.

51 T4
GND)
R6)
R2
3(+)
T6
R4() 40 |
R5
r=== |15 5
pELE 21
=5 .'a-: .@E
7 s > R
401b (D30)
Heat accumulator, mixing circuit, d. h. w. storage tank.
Warmespeicher, Mischerheizkreis, Brauchwassererwarmer.
R6)
T6
15 .
R5
=mna~ (T5
_:::-- 0 lﬁ
-
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401c (D30)
Solid fuel boiler, mixing circuit, d. h. w. storage tank .
Festbrennstoffkessel, Mischerheizkreis, Brauchwassererwarmer.

R6

R5
s s ¥ 5
401d (D30)
System with no boiler - mixing circuit, d. h. w. storage tank.
System ohne Kessel - Mischerheizkreis, Brauchwassererwarmer.
R6
T6
1o
R5
Fmzzs= [T5
e st
sy sy > Z /
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401e (D30)
Expansion scheme - mixing circuit, d. h. w. storage tank .
Erweiterungsschema - Mischerheizkreis, Brauchwassererwarmer.

7 I &
402 (D30)
Qil boiler, direct circuit, d. h. w. storage tank.
Flissigbrennstoffkessel, Direktheizkreis, Brauchwassererwarmer.
R6
YR2
T6
15 .
R5
F=w=*= |T5
| e e
7 > T
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403 (D30)
Oil boiler, direct circuit, d. h. w. storage tank.
Flissigbrennstoffkessel, Direktheizkreis, Brauchwassererwarmer.

R6

404 (D30)
Oil boiler, mixing circuit, d. h. w. storage tank, solar collectors.
Flissigbrennstoffkessel, Mischerheizkreis, Brauchwassererwérmer, Solarkollektoren.
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404b (D30)
Heat accumulator, mixing circuit, d. h. w. storage tank, solar collectors.
Warmespeicher, Mischerheizkreis, Brauchwassererwarmer, Solarkollektoren.

404c (D30)
Solid fuel boiler, mixing circuit, d. h. w. storage tank, solar collectors.
Festbrennstoffkessel, Mischerheizkreis, Brauchwassererwarmer, Solarkollektoren.
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404d (D30)
Heat accumulator with a built-in d. h. w. storage tank, mixing circuit, solar collectors.
Warmespeicher mit eingebauten Brauchwassererwéarmer, Mischerheizkreis, Solarkollektoren.

404e (D30)
Heat accumulator with a built-in d. h. w. storage tank, mixing circuit, solar collectors.
Warmespeicher mit eingebauten Brauchwassererwéarmer, Mischerheizkreis, Solarkollektoren.
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404f (D30)
Expansion scheme - mixing circuit, d. h. w. storage tank, solar collectors.
Erweiterungsschema - Mischerheizkreis, Brauchwassererwéarmer, Solarkollektoren.

405 (D30)
Qil boiler, direct circuit, d. h. w. storage tank, solar collectors.
Flissigbrennstoffkessel, Direktheizkreis, Brauchwassererwarmer, Solarkollektoren.
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406 (D30)

Oil boiler, direct circuit, d. h. w. storage tank, solar collectors.

Flissigbrennstoffkessel, Direktheizkreis, Brauchwassererwarmer, Solarkollektoren.

407 (D30)

Oil boiler, direct circuit, mixing circuit, d. h. w. storage tank.

Fliissigbrennstoffkessel, Direktheizkreis, Mischerheizkreis, Brauchwassererwarmer.
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407b (D30)
Qil boiler, direct circuit, mixing circuit, d. h. w. storage tank, solar collectors.
Flissigbrennstoffkessel, Direktheizkreis, Mischerheizkreis, Brauchwassererwarmer, Solarkollektoren.

fronn nnnn
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408 (D30)
Solid fuel boiler, oil boiler, mixing circuit, d. h. w. storage tank.
Festbrennstoffkessel, Flissigbrennstoffkessel, Mischerheizkreis, Brauchwasserewarmer.

177



408b (D30)
Solid fuel boiler, gas boiler, mixing circuit, d. h. w. storage tank.
Festbrennstoffkessel, Gaskessel, Mischerheizkreis, Brauchwassererwarmer.
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409 (D30)
Heat accumulator, oil boiler, mixing circuit, d. h. w. storage tank.
Warmespeicher, Flissigbrennstoffkessel, Mischerheizkreis, Brauchwassererwéarmer.
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GND)
e e




409b (D30)
Heat accumulator, gas boiler, mixing circuit, d. h. w. storage tank.
Warmespeicher, Gaskessel, Mischerheizkreis, Brauchwassererwarmer.

R7
T5
-.--:‘- T .ﬁ
7 7 e 7
410 (D30)

Heat accumulator, oil boiler, mixing circuit, d. h. w. storage tank.
Warmespeicher, Flissigbrennstoffkessel, Mischerheizkreis, Brauchwassererwarmer.
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410b (D30)
Heat accumulator, gas boiler, mixing circuit, d. h. w. storage tank.
Warmespeicher, Gaskessel, Mischerheizkreis, Brauchwassererwarmer.

T5
0 lﬁ
. - . -
410c (D30)

Heat accumulator with a built-in d. h. w. storage tank, oil boiler, mixing circuit.
Warmespeicher mit eingebauten Brauchwassererwarmer, Fliissigbrennstoffkessel, Mischerheizkreis.
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411 (D30)
Heat accumulator, oil boiler, mixing circuit, d. h. w. storage tank.
Warmespeicher, Flussigbrennstoffkessel, Mischerheizkreis, Brauchwassererwarmer.

412 (D30)
Pellet boiler, mixing circuit, d. h. w. storage tank.
Pelletkessel, Mischerheizkreis, Brauchwassererwarmer.

R7)

R5
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413 (D30)
Combined (solid fuel/oil) boiler, mixing circuit, d. h. w. storage tank.
Kombikessel (Festbrennstoff/Ol), Mischerheizkreis, Brauchwassererwéarmer.

R7)

R5

414 (D30)
Combined (solid fuel/oil) boiler, heat accumulator, mixing circuit, d. h. w. storage tank.
Kombikessel (Festbrennstoff/Ol), Warmespeicher, Mischerheizkreis, Brauchwassererwarmer.




414b (D30)
Solid fuel boiler, heat accumulator, mixing circuit, d. h. w. storage tank.
Festbrennstoffkessel, Warmespeicher, Mischerheizkreis, Brauchwassererwarmer.

1D

415 (D30)
Combined (solid fuel/oil) boiler, heat accumulator with a built-in d. h. w. storage tank, mixing circuit.
Kombikessel (Festbrennstoff/Ol), Warmespeicher mit eing. Brauchwassererwarmer, Mischerheizkreis.

=
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415b (D30)
Solid fuel boiler, heat accumulator, mixing circuit, d. h. w. storage tank.
Festbrennstoffkessel, Warmespeicher, Mischerheizkreis, Brauchwassererwarmer.
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415¢ (D30)

Oil boiler, solid fuel boiler, heat accumulator with a built-in d. h. w. storage tank, mixing circuit.
Flissigbrennstoffkessel, Festbrennstoffkessel, Warmespeicher mit eingebauten Brauchwasserwarmer, Mischerheizkreis.

T1 R6 o r——
T T P A P
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416 (D30)
Qil boiler, heat accumulator, mixing circuit, d. h. w. storage tank.
Flissigbrennstoffkessel, Warmespeicher, Mischerheizkreis, Brauchwassererwarmer.

416b (D30)
Gas boiler, heat accumulator with a built-in d. h. w. storage tank, mixing circuit
Gaskessel, Warmespeicher mit eingebauten Brauchwassererwarmer, Mischerheizkreis.
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416c (D30)
Oil boiler, heat accumulator with a built-in d. h. w. storage tank, mixing circuit.
Fliissigbrennstoffkessel, Warmespeicher mit eingebauten Brauchwassererwarmer, Mischerheizkreis.

VAT

417 (D30)
Combined (solid fuel/oil) boiler, mixing circuit, d. h. w. storage tank.
Kombikessel (Festbrennstoff/Ol), Mischerheizkreis, Brauchwassererwéarmer.




418 (D30)

Combined (solid fuel/oil) boiler, mixing circuit, d. h. w. storage tank.
Kombikessel (Festbrennstoff/Ol), Mischerheizkreis, Brauchwassererwarmer.

R7)
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419 (D30)
Heat pump, direct circuit, d. h. w. storage tank.
Warmepumpe, Direktheizkreis, Brauchwassererwarmer.
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420 (D30)
Heat pump, additional electric heating, direct circuit, d. h. w. storage tank.
Warmepumpe, Nachwéarmung mit Elektrik, Direktheizkreis, Brauchwassererwarmer.

421 (D30)
QOil boiler, heat accumulator, mixing circuit, d. h. w. storage tank.
Flissigbrennstoffkessel, Warmespeicher, Mischerheizkreis, Brauchwassererwarmer.

-
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422 (D30)
Heat pump, heat accumulator with a built-in d. h. w. storage tank, mixing circuit.
Warmepumpe, Wérmespeicher mit eingebauten Brauchwassererwarmer, Mischerheizkreis.
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422b (D30)
Heat pump, oil boiler, heat accumulator with a built-in d. h. w. storage tank, mixing circuit.
Warmepumpe, Fliissigbrennstoffkessel, Warmespeicher mit eingebauten Brauchwassererwarmer, Mischerheizkreis.
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422¢ (D30)
Heat pump, oil boiler, heat accumulator, mixing circuit, d. h. w. storage tank.
Warmepumpe, Fliissigbrennstoffkessel, Warmespeicher, Mischerheizkreis, Brauchwassererwarmer.

R7

422d (D30)
Heat pump, oil boiler, heat accumulator with a built-in d. h. w. storage tank, mixing circuit.
Warmepumpe, Fliissigbrennstoffkessel, Warmespeicher mit eingebauten Brauchwassererwarmer, Mischerheizkreis.
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423 (D30)
Qil boiler, 2x mixing circuit, d. h. w. storage tank.
Flissigbrennstoffkessel, 2x Mischerheizkreis, Brauchwassererwarmer.

frmnn

oo

frmnn

oo

423b (D30)

Liquid fuel boiler, heat accumulator with a built-in d. h. w. storage tank, 2x mixing circuit.
Flissigbrennstoffkessel, Warmespeicher mit eingebauten Brauchwassererwarmer, 2x Mischerheizkreis.
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423c (D30)
Gas boiler, heat accumulator with a built-in d. h. w. storage tank, 2x mixing circuit.
Gaskessel, Warmespeicher mit eingebauten Brauchwassererwérmer, 2x Mischerheizkreis.
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423d (D30)
Expansion scheme - heat accumulator with a built-in d. h. w. storage tank, 2x mixing circuit.
Erweiterungsschema - Warmespeicher mit eingebauten Brauchwassererwarmer, 2x Mischerheizkreis.
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423e (D30)
Heat accumulator, 2x mixing circuit, d. h. w. storage tank.
Warmespeicher, 2x Mischerheizkreis, Brauchwassererwarmer.
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423f (D30)
Solid fuel boiler, 2x mixing circuit, d. h. w. storage tank.
Festbrennstoffkessel, 2x Mischerheizkreis, Brauchwassererwarmer.
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4239 (D30)
Combined (solid fuel/oil) boiler, 2x mixing circuit, d. h. w. storage tank.
Kombikessel (Festbrennstoff/Ol), 2x Mischerheizkreis, Brauchwassererwarmer.
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423h (D30)
Expansion scheme, 2x mixing circuit, d. h. w. storage tank.
Erweiterungsschema, 2x Mischerheizkreis, Brauchwassererwarmer.
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423i (D30)
Heat accumulator, 2x mixing circuit, d. h. w. storage tank.
Warmespeicher, 2x Mischerheizkreis, Brauchwassererwarmer.
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423j (D30)
Heat accumulator, liquid fuel boiler - switchover, 2x mixing circuit, d. h. w. storage tank.
Warmespeicher, Flissigbrennstoffkessel - Umschaltung, 2x Mischerheizkreis, Brauchwassererwarmer.
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424 (D30)

2x Heat pump, heat accumulator, 2x mixing circuit, d. h. w. storage tank.

2x Warmepumpe, Warmespeicher, 2x Mischerheizkreis, Brauchwassererwéarmer.
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424b (D30)
Liquid fuel boiler, heat pump, heat accumulator, 2x mixing circuit, d. h. w. storage tank.
Flissigbrennstoffkessel, Warmepumpe, Warmespeicher, 2x Mischerheizkreis, Brauchwassererwarmer.
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424c (D30)
3x heat pump, heat accumulator, 2x mixing circuit, d. h. w. storage tank.
3x Warmepumpe, Warmespeicher, 2x Mischerheizkreis, Brauchwassererwarmer.
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424d (D30)
Liquid fuel boiler, 2x heat pump, heat accumulator, 2x mixing circuit, d. h. w. storage tank.
Flissigbrennstoffkessel, 2x Wéarmepumpe, Warmespeicher, 2x Mischerheizkreis, Brauchwassererwarmer.
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