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3-Wege-Umschaltventil mit Federrückholung 

Klemmringverschraubung 22 mm / KVS 6,6
Klemmringverschraubung 28 mm / KVS 10,7	

Technische Daten
Medientemperatur:	 5 °C bis 120 °C (kurzfristig bis 160 °C)	
Maximaler Betriebsdruck:	 10 bar	
Max. Differenzdruck: 	 1 bar
Leistungsaufnahme: 	 6 W	
Nennspannung: 	 230 V, 50 Hz		
Schutzart: 	 IP 44
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Stromlos offen
(AB–B)

Strom liegt an
(AB–A)

Hebel auf manuell
eingerastet*

(AB–A offen, AB–B offen)
*nicht geeignet zur Entlüftung von

Solaranlagen

AUT MAN

Funktion:

Blau (Nullleiter)
Braun oder Weiß (Phase)

Gelb / Grün (Erdung)

Grau
Orange

Potentialfreier}Kontakt

Schaltplan:

AB
A B

Einbaulage:
Einbaulage darf max. 90 Grad von der senkrechten Achse 
abweichen (kein Überkopfbau).

Schematische Darstellung:

Einbaulage darf max 90° von der senkrechten
Achse abweichen (kein Überkopfeinbau)

≤ 90°


