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1 Allgemeine Sicherheitshinweise

e Dieses Dokument ist Teil des Produkts.

¢ Installieren und benutzen Sie das Gerat erst, nachdem Sie dieses Dokument gelesen
und verstanden haben.

e Bewahren Sie dieses Dokument wahrend der Lebensdauer des Gerats auf. Geben Sie
das Dokument an nachfolgende Besitzer und Benutzer weiter.

* Befolgen Sie alle Sicherheitshinweise. Ziehen Sie bei Unklarheiten eine weitere Fach-
kraft hinzu.

e Die in diesem Dokument beschriebenen MaBnahmen dirfen nur von Fachkraften
durchgefihrt werden. Ausnahme: Endkunden durfen den Regler bedienen, wenn sie
zuvor von einer Fachkraft geschult wurden.

e  Durch unsachgemaBe Bedienung kann das System beschadigt werden.

e Der Regler ersetzt nicht sicherheitstechnische Einrichtungen. Falls erforderlich, mus-
sen Einrichtungen zum Schutz vor Frost, Verbriihung, Ubertemperatur, Uberdruck
usw. gesondert installiert werden.

¢ Das Gerat darf nicht an die Stromversorgung angeschlossen sein wenn:

— das Gehause getffnet oder beschadigt ist.
— Leitungen beschadigt sind.

¢ Vom Werk angebrachte Schilder und Kennzeichnungen niemals verandern, entfernen
oder unkenntlich machen.

* Vorgeschriebene Einsatzbedingungen einhalten; siehe Abschnitt 14, S. 30.

e Dieses Gerat ist nicht bestimmt fur:

- Kinder

— Personen mit physischen, sensorischen oder mentalen Beeintrachtigungen

— Personen, die nicht liber ausreichende Erfahrungen und Kenntnisse verfligen. Es
sei denn, sie wurden durch eine Person, die fiir ihre Sicherheit verantwortlich ist,
in die Benutzung des Geréats unterwiesen und anfanglich beaufsichtigt.

2 EG-Konformitatserklarung

Dieses Produkt entspricht in seiner Konstruktion und in seinem Betriebsverhalten den
zutreffenden europaischen Richtlinien. Die Konformitat wurde nachgewiesen. Weitere
Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrem Fachhéandler.
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4.2

BestimmungsgemaBer Gebrauch

Der Riicklaufbeimischer, im Folgenden als Regler bezeichnet, ist ein unabhangig mon-
tierter elektronischer Temperaturregler fur die Aufbau-Montage. Der Regler

dient der Steuerung und Uberwachung einer Riicklaufanhebung mittels Mischventil,
ist fur die Wand-/Tragschienen-Montage geeignet,

ist fur den Einsatz in Pumpengruppen geeignet, wenn die technischen Daten des
Reglers eingehalten werden,

ist wartungsfrei,

ist ausschlieBlich fir die Steuerung von Heizungsanlagen vorgesehen.

Zu dieser Anleitung
Inhalt

Diese Anleitung enthalt alle Informationen, die eine Fachkraft zum Einrichten und Betrei-
ben des Temperaturdifferenzreglers benétigt.

Zielgruppe

Zielgruppe dieser Anleitung sind Fachkrafte, welche:

Uber die Kenntnis einschlagiger Begriffe und Fertigkeiten beim Einrichten und Betrei-
ben von Heizungsanlagen verfiigen.

aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis
der einschlagigen Bestimmungen die folgenden Arbeiten beurteilen und maogliche
Gefahren erkennen kénnen:

— Montieren von Elektrogeraten

— Konfektionieren und AnschlieBen von Datenleitungen

— Konfektionieren und AnschlieBen von Stromversorgungsleitungen

739.483 | Z01 | 2012-12-07
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5.1
5.1.1

5.1.2

5.1.3

514

Installation

Hinweis

Nachstehend ist ausschlieBlich die Installation des Reglers beschrieben. Befolgen Sie
beim Installieren von externen Komponenten (Mischventil) die Anleitung des jeweiligen
Herstellers.

Gehause o6ffnen/schlieBen

Frontblende entfernen

» Frontblende @ an seitlichen Griffrillen fassen @ und nach vorne abziehen ®
(Abb. 1).

Abb. 1: Frontblende entfernen

Frontblende anbringen

» Frontblende @ vorsichtig aufsetzen und auf das Gehéause driicken, sodass sie einra-
stet.

Klemmenabdeckung entfernen

Gefahr

Lebensgefahr durch Stromschlag!

* Regler vor dem Entfernen der Klemmenabdeckung von der Stromversorgung tren-
nen.

¢ Sicherstellen, dass die Stromversorgung des ge6ffneten Geréats nicht unbeabsichtigt
eingeschaltet werden kann.

1. Schraube @ |ésen (Abb. 1).
2. Klemmenabdeckung ® abnehmen.

Klemmenabdeckung anbringen

1. Abdeckung ® aufsetzen.
2. Schraube @ mit Drehmoment 0,5 Nm anziehen.
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5.2 Gehause montieren

Das Gehéause kann an einer ebenen Montageflache oder an einer Tragschiene (Hutschie-
ne) montiert werden.

5.2.1 Gehause an Montageflache montieren

v Der Montageort erfillt die erforderlichen Einsatzbedingungen; siehe Abschnitt
14, S. 30.

v Die Montageflache ist senkrecht und ermdglicht die freie Montage an einer gut
zuganglichen Position.

Q Gefahr
Lebensgefahr durch Stromschlag!

»  Vor dem Offnen des Gehiuses den Regler von der Stromversorgung trennen.

e Sicherstellen, dass die Stromversorgung bei offenem Gehéause nicht unbeabsichtigt
eingeschaltet werden kann.

e Gehduse nicht als Bohrschablone verwenden.

1. Falls erforderlich, Klemmenabdeckung entfernen.

2. Schraube fiir obere Montage-Offnung @ (Abb. 2) eindrehen, sodass der Schrauben-
kopf einen Abstand von 5 ... 7 mm zur Montageflache hat.

3. Regler an oberer Montage-Offnung in die Schraube einhdngen und senkrecht aus-
richten.

4. Untere Montage-Offnung @ durch das Reglergehause hindurch anzeichnen.

5. Regler abnehmen und das Montageloch fiir die untere Schraube vorbereiten.

6. Regler an oberer Montage-Offnung @ einhingen und mit der Schraube durch die
untere Montage-Offnung @ fixieren.

7. Klemmenabdeckung anbringen.
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Abb. 2: Rickseite des Reglers mit Montage-Offnungen oben @ und unten @
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5.2.2 Gehause an Tragschiene montieren

v Der Montageort erfllt die erforderlichen Einsatzbedingungen; siehe Abschnitt
14, S. 30.

v Eine Tragschiene (Hutschiene) vom Typ TS 35 (35 mm x 7,5 mm) fur die Aufnahme
des Reglers ist fachgerecht an der Montageflache montiert.

1. Gehéuse an der oberen Kante der Tragschiene einhaken; sieche @ in Abb. 3.
2. Geh&use an die Tragschiene driicken @, bis die Tragschienenfeder ® an der Trag-
schiene einrastet.

Abb. 3: Regler an der Tragschiene montieren
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5.3

Elektrische Anschliisse herstellen

Gefahr

Lebensgefahr durch Stromschlag! Stellen Sie sicher, dass bei den in diesem Abschnitt

beschriebenen Arbeiten folgende Bedingungen erfullt sind:

e Wahrend der Installation sind alle zum Regler fihrenden Leitungen vom Stromnetz
getrennt und kénnen nicht unbeabsichtigt mit dem Stromnetz verbunden werden!

¢ Jede Anschlussklemme ist nur mit einer Leitungsader belegt.

e Die Schutzleiter (PE) von Netzzuleitung und Ventilleitung sind am Klemmenblock
Schutzleiter angeschlossen.

¢ Alle Leitungen sind so verlegt, dass Personen nicht darauf treten oder dartber stol-
pern kénnen.

e Die Kabel erfullen die im Abschnitt 14.2, S. 30 genannten Anforderungen.

¢ Die ortliche Stromversorgung stimmt mit den Daten auf dem Typenschild des Reglers
Uberein.

e Die Stromversorgungsleitung ist wie folgt an das Stromnetz angeschlossen:
— mit einem Stecker an einer Wandsteckdose oder
— Uber eine Trennvorrichtung fir volle Trennung bei fester Verlegung

¢ Die Stromversorgungsleitung ist gemaB den gesetzlichen und 6rtlichen Bestim-
mungen des zustandigen Elektrizitatsversorgungsunternehmens verlegt.

Achtung

Gefahr der Beschadigung und Fehlfunktion. Nur Komponenten anschlieBen, welche
die Ein- und Ausgange des Reglers nicht tGberlasten; siehe Typenschild und Abschnitt
14, S. 30.

Hinweise

* Die Polaritat der Signaleingédnge 1 — 4 ist beim AnschlieBen beliebig.

e AusschlieBlich Temperaturfuhler vom Typ Pt1000 sind zugelassen.

e Fuhlerleitungen mit Mindestabstand 100 mm von Stromversorgungsleitungen
verlegen.

e Geschirmte Fuhlerleitung verwenden, wenn induktive Quellen vorhanden sind wie
z. B. Hochspannungsleitungen, Rundfunksender, Mikrowellengeréte.

739.483 | Z01 | 2012-12-07
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5.3.1

Position der Anschlussklemmen

(XOXX]

Abb. 4: Anschlussklemmen im unteren Teil des Reglers (Klemmenabdeckung entfernt)

O)

Klemmenblock Netzanschlisse:

L 1x Phasenleiter (Netzeingang)

R1, R2 2x Ausgang (Triac, fur Mischventil)

X nicht belegt

Leonst. 2x Phasenleiter (Ausgange, Dauerspannung)

N 4x Nullleiter (gemeinsame Nullleiter fur Netzeingang und Ausgéange)
Hinweis

Die Ausgange R1 und R2 sind Uber eine elektronische Sicherung geschiitzt.

® | Klemmenblock Schutzleiter:
PE 4x Schutzerde (gemeinsame Schutzerde fiur Klemmenblock Netzan-
schlisse)
® | Klemmenblock Signale:
1-4 4x Fuhlereingang (Temperaturfihler Pt1000)
5, Rs, keine Verwendung

PWM R1, keine Verwendung
PWM R2 keine Verwendung

1 4x Masse (gemeinsame Masse fur Fihlereingange)

Stiftleiste, nur fir interne Verwendung

Tragschienenfeder

Leitungséffnungen an Gehauserickwand

Q®|©®

Zugentlastungen oben (2 identische Kunststoffbricken mit je 2 Zugentlastungen,
im Lieferumfang enthalten)

Zugentlastungen unten

@@

Leitungs6ffnungen an Gehauseunterseite

739.483 | Z01 | 2012-12-07
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5.3.2

5.3.3

5.3.4

Leitungs6ffnungen vorbereiten

Die Leitungen kénnen durch C)ffnungen in der Gehausertickwand oder in der Gehdu-
seunterseite zugefihrt werden. Die Offnungen sind vorgestanzt und missen vor dem
Montieren nach Bedarf vorbereitet werden.

So bereiten Sie die Leitungsoffnungen an der Gehauserickwand vor:
1. Leitungséffnungen ® (Abb. 4) mit einem geeigneten Werkzeug ausbrechen.
2. Kanten entgraten.

So bereiten Sie die Leitungsoffnungen an der Gehauseunterseite vor:

1. Benétigte Leitungséffnungen @ (Abb. 4) links und rechts mit einem geeigneten
Messer einschneiden und ausbrechen.

2. Kanten entgraten.

Elektrische Leitungen anschlieBen

v Alle Leitungen sind spannungsfrei.
Die Leitungséffnungen sind vorbereitet.

v
P SchlieBen Sie die Leitungen unter Beachtung folgender Punkte an:
e Leitungsadern den Anschlussklemmen zuordnen, wie im Abschnitt 5.4, S. 12
beschrieben.
* Netzeingang und Ausgénge: Zuerst PE anschlieBen, danach N und L.
e Zugentlastungen:
— Zuerst die Zugentlastungen unten belegen, danach die Zugentlastungen oben.
— Beim Verwenden einer Zugentlastung oben die Kunststoffbriicke einsetzen, wie
nachstehend beschrieben.
- Wenn die Offnung einer Zugentlastung zu groB ist, z. B. bei diinnen Leitungen,
Zugentlastungsbigel umdrehen (Biegung nach unten).
— Zugentlastungen nur verwenden bei Leitungsfilhrung durch die Gehauseunter-
seite. Bei Leitungsfiihrung durch die Gehauseriickwand externe Zugentlastungen
vorsehen.

Kunststoffbriicke einsetzen/entfernen

So setzen Sie die Kunststoffbriicken ein:

1. Rechte Kunststoffbriicke mit der Rastnase zuerst einsetzen @ (Abb. 5).

2. Andere Seite der Kunststoffbriicke nach unten driicken @, bis die Federklemme
einrastet.

3. Linke Kunststoffbriicke spiegelverkehrt einsetzen (Rastnase links, Federklemme
rechts).

o) @\@ @\@ [e]e)|

fz=_v-/Ev-/Ef/ ﬁ

Abb. 5: Rechte Kunststoffbriicke einsetzen

10
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So entfernen Sie die Kunststoffbriicken:

1.

Schlitzschraubendreher an der rechten Kunststoffbriicke zwischen Gehause und
Federklemme @ ansetzen @ (Abb. 6).

Schlitzschraubendreher vorsichtig nach links driicken ®. Dabei die Federklemme ©
nach rechts hebeln, bis die Kunststoffbriicke @ frei ist.

Kunststoffbriicke mit der freien Hand nach oben herausziehen ®.

Linke Kunststoffbriicke entsprechend entfernen.

Abb. 6: Rechte Kunststoffbriicke entfernen

739.483 | Z01 | 2012-12-07 11
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5.4 Klemmenzuordnung

Bei jedem System, das am Regler gewahlt werden kann, missen die externen Kompo-

nenten (Mischventil, Temperaturfuhler) an bestimmte Klemmen angeschlossen werden.

Die nachstehende Tabelle enthélt dazu folgende Informationen:

»  Grafik des Systems auf der Anzeige des Reglers. Die Grafik dient der Ubersicht und
entspricht nicht einer technischen Zeichnung.

¢ Klemmenbelegung der angeschlossenen Komponenten

Mehr dazu im Abschnitt 7, S. 15.

Anzeige Legende g:;:;ﬂﬁg-
delta T- Regelung
— T1: Fuhler Rucklauf Heizkreis gemischt 1, 1L
A7 T2: Fihler Rucklauf Heizkreis 2,1
L T3: Fuhler Pufferspeicher oben 3, 1
R1: Mischventil: FlieBrichtung durch Puffer- R1, N, PE
3 o, speicher
Sy R2: Mischventil: FlieBrichtung am Pufferspei- | R2, N, PE
R2l @'2 cher vorbei
RT
Festwert-Regelung
—e T1: Fuhler Rucklauf Heizkreis gemischt 1, L
] T2: Fihler Rucklauf Heizkreis 2, L
/ T3: Fuhler Pufferspeicher oben 3,1
R1: Mischventil: FlieBrichtung durch Puffer- RI1, N, PE
3 o, speicher
m % R2: Mischventil: FlieBrichtung am Pufferspei- | R2, N, PE
rR2l @2 cher vorbei
RT
Variable Regelung
— T1: Fuhler Ricklauf Heizkreis gemischt 1, 1L
(NI T2: Fuhler Rucklauf Heizkreis 2, L
\UJ 'N T3: Fuhler Pufferspeicher oben 3, 1
T4: Fuhler Vorlauf Heizkreis 4,1
3 o o §
5, SET R1: MISFhVQntIL FlieBrichtung durch Puffer RI1, N, PE
syl speicher
R2l @2 R2: Mischventil: FlieBrichtung am Pufferspei- | R2, N, PE
R1 cher vorbei
1010
NI
49 SET
Syst

Tab. 1: Klemmenzuordnung der Systeme
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6 Gerat erstmals in Betrieb nehmen

Beim erstmaligen Einschalten des Reglers (und nach dem Rucksetzen auf die Werksein-
stellung) werden in einer gefihrten Bedienung das System und die Laufzeit des Misch-
ventils eingestellt. Mehr dazu in den Abschnitten 7.3, S. 17 und 11, S. 24.

Gefahr
A Lebensgefahr durch Stromschlag! Fiihren Sie vor der Erstinbetriebnahme die im Ab-
schnitt 5, S. 5 ff. beschriebenen MaBnahmen vollstandig durch.

Hinweise

* Der Regler ist nach der Erstinbetriebnahme so eingestellt, dass er fir die meisten
Anwendungsfalle ohne Anderung verwendet werden kann.
e Nach der Erstinbetriebnahme ist eine spatere Wiederinbetriebnahme nicht erforder-

lich.

¢ Die nachstehend beschriebenen Schritte mlssen auch nach dem Rucksetzen auf die
Werkseinstellung durchgefiihrt werden.

Ubersicht

System

ESC/A lV

Laufzeit Mischventil

ESC/A v

y

OK

J’SET

Betriebsart Of £ ist
eingeschaltet.

Beim erstmaligen Einschalten des Reglers werden die
wichtigsten Werte in einer gefihrten Bedienung einge-
stellt (Abb. links):

System (Hydraulikvariante)
Laufzeit Mischventil

Innerhalb der geflihrten Bedienung kdnnen Werte nach-
traglich gedndert werden. Dabei gilt:

V/ESC/A navigieren vor und zuriick

(Abb. links: V = vor; ESC/A = zurick).

Navigieren (mit V/ESC/A) ist immer nach dem Be-
statigen eines Werts moglich.

Das nachtragliche Andern eines Werts wird mit SET
eingeleitet.

So nehmen Sie den Regler erstmals in Betrieb:

\ -’
-37-
lU N
'
6_ SET
. Syst
o

System wéhlen

1.

Stromversorgung des Reglers herstellen:

— System dT (delta T) wird angezeigt

—  Fuhlersymbole und dT blinken (Abb. links).
- Hintergrundbeleuchtung ist rot

VA driicken, um ein anderes System zu wahlen.

SET driicken. Fihlersymbole und Systembezeichnung
blinken nicht mehr.

739.483 | Z01 | 2012-12-07
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Laufzeit des Mischventils einstellen

~—— 4. V driicken. Die Laufzeit 120 sec und die FlieBrich-
_,l'_l'l-:. e tungspfeile des Mischventils blinken (Abb. links).
0N 5. VA driicken, um die Laufzeit? zu &ndern.
se7| 6. SET drucken. Die Laufzeit blinkt nicht mehr.
4 mel| 7- V driicken. ok blinkt.

Erstinbetriebnahme abschlieBen

N Tx) 8. SET driicken, um die Erstinbetriebnahme abzuschlie-
g Ben. Der Regler wechselt in die Betriebsart Off (Bsp.
OFF in Abb. links).
Oder

AJESC driicken, um die vorherigen Einstellungen
anzuzeigen und zu korrigieren.

Betriebsart einstellen (Off, Handbetrieb, Automatik)

9. Frontblende entfernen (Abb. links und Ab-
schnitt 5.1.1, S. 5).

10. Taste Betriebsart &——=5 2 Sekunden driicken,
um die Betriebsart zu wechseln; mehr dazu in den
Abschnitten 7.1, S. 15und 9, S. 19.

11. Frontblende anbringen.

1) Siehe auch P01 im Abschnitt 11, S. 24.

14 739.483 | Z01 | 2012-12-07
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Aufbau und Funktion
71 Gehause

. | Element sisecl:‘iﬁlto-
Taste Betriebsart &—¢ 8.1,9
(unter Frontblende)

Bedientasten A, SET, ESC, V 8.1
Anzeige 7.2
Frontblende 5.1
Klemmenabdeckung 5.3.10

Befestigungsschraube der
Klemmenabdeckung

1 Abschnitt 5.3.1 beschreibt die Anschlussklemmen

—
‘ y@ ‘ unter der Klemmenabdeckung.
| |

Abb. 7: Vorderansicht des Reglers
7.2 Anzeige
7.2.1  Ubersicht

Abb. 8: Ubersicht iiber die Bereiche der Anzeige (alle Elemente sichtbar)

@ | Systemgrafik

@ | Einstellmeni

@) | Symbol fur Handbetrieb
(@ | Betriebs- und Einstellwerte

Die Bereiche der Anzeige sind nachstehend beschrieben.

739.483 | Z01 | 2012-12-07
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7.2.2 Symbole der Systemgrafik
Nachstehende Tabelle beschreibt die Symbole der Systemgrafik (® in Abb. 8).

Symbol |Beschreibung Symbol |Beschreibung

—— |Rohrleitung o Temperaturfuhler

) Pufferspeicher T_ Mischventil mit Angabe der FlieBrichtung.
_*. Pfeil nach links: Mischbetrieb eingeschaltet,
«— Pufferspeicher wird durchstromt.

— Pfeil nach oben: Mischbetrieb ausgeschal-

tet, Pufferspeicher wird nicht durchstromt.
E Warmeerzeuger
e —

7.2.3  Einstellmeni
Das Einstellmenu (@ in Abb. 8) enthalt folgende Eintrage:

SET
Sysf System
Para | Parameter
G Rucksetzen auf die Werkseinstellung

7.2.4 Symbol fir Handbetrieb
In der Betriebsart Handbetrieb blinkt das Symbol &—= .
7.2.5 Betriebs- und Einstellwerte

Die Anzeige der Betriebs- und Einstellwerte (® in Abb. 8) besteht aus folgenden Ele-
menten:

i ? i
SEE NIy

maxi IS =

@ | Zusatzinformationen:
on, off: Schaltzustand/Schaltbedingung ein, aus
max, min: maximaler Wert, minimaler Wert

® | Anzeige von:

* Messwerten

¢ Einstellwerten

e Fehlercodes

¢ weiteren Informationen, z. B. Software-Version

® | Physikalische Einheit des in @ angezeigten Werts: °C, sec

16 739.483 | Z01 | 2012-12-07
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7.3 System
7.3.1 Aufbau

Abb. 9 zeigt den prinzipiellen Aufbau von Rucklaufbeimischer und Heizkreis

@ o@

) —_
L
®
@ e
©,

N——/

Abb. 9: Prinzipieller Aufbau von Riicklaufbeimischer (grauer Bereich) und Heizkreis

Fuhler Rucklauf Heizkreis gemischt (T7 in Tab. 1, S. 12)

Fuhler Rucklauf Heizkreis (T72)

Fuhler Pufferspeicher oben (73)

Fuhler Vorlauf Heizkreis (T4); erforderlich fur die variable Regelung (VAR)
Pufferspeicher

Mischventil Pufferspeicher (R7, R2)

Warmeerzeuger

ClIclcClClclclE)

Heizkreis

7.3.2 Funktion

Am Regler kdnnen folgende Systeme eingestellt werden:

System Beschreibung

deltaT Der Regler versucht, die Ricklauftemperatur Heizkreis (Fuhler @,
Abb. 9) um die Zieldifferenz (P04") anzuheben.

Festwert-Regelung | Der Regler versucht, die Riicklauftemperatur Heizkreis gemischt
(M) auf den Zielwert (P05") einzustellen.

Variable Regelung | Der Regler versucht, die Ricklauftemperatur Heizkreis gemischt
(@) um die Zieldifferenz Vorlauf Heizkreis (P06") hdher einzustel-
len als die Vorlauftemperatur Heizkreis (®).

1 Siehe Abschnitt 11, S. 24.
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8.1

8.2

Bedienung
Dieser Abschnitt enthalt allgemeine Informationen zur Bedienung des Reglers.
Bedientasten
Die Bedienung erfolgt mit den Tasten A, V, SET, ESC und ——= wie folgt:
AN e blattert im MenU/erste Inbetriebnahme nach oben
* erhoht einen Einstellwert um 1 Stufe
\ e blattert im Menu/erste Inbetriebnahme nach unten
* verringert einen Einstellwert um 1 Stufe
SET « wihlt einen Einstellwert zum Andern an (Einstellwert blinkt)

e bestatigt einen Einstellwert oder springt eine Menuebene tiefer
* ruft das Einstellmeni auf (nicht im Handbetrieb)

ESC ¢ verwirft eine Einstellung
¢ springt eine Bedienebene hoéher
e blattert in der ersten Inbetriebnahme nach oben

$——% |stellt die Betriebsart ein

Hinweis
Es wird empfohlen, gednderte Einstellungen schriftlich zu notieren.

Anzeige beim Bedienen

Blinken einer Komponente in der Systemgrafik bedeutet: Der angezeigte Betriebs-
oder Einstellwert gilt fur die blinkende Komponente.

Ausnahme: ©&——= blinkt im Handbetrieb immer.

Ein auf der Anzeige blinkendes Symbol ist in den Abbildungen mit -:::— gekennzeich-
net.

Anzeigen, die automatisch im Wechsel angezeigt werden, sind in den Abbildungen
der folgenden Abschnitte Uberlappend dargestellt. Beispiel: Abb. 10, S. 19.

18
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9.2

9.3

Betriebsarten

Betriebsart wechseln

1. Frontblende entfernen.

2. Taste ——=% 2 Sekunden driicken, um die Betriebsart zu wechseln.
3. Bei Bedarf Schritt 2. wiederholen.

4. Frontblende anbringen.

Off Handbetrieb Automatik
OFF _R:R 55"

2 sec 2 2
DI sec [I]Z sec

Betriebsart Off

Funktionsweise
e Alle Ausgange sind abgeschaltet (Ausgange/Steuerausgange stromlos, Relais geoff-
net)

e OFF und die Software-Version werden abwechselnd angezeigt.
Beispiel in Abb. unten: Software-Version Ao:1.0

e Hintergrundbeleuchtung ist rot

e Einstellmenu kann aufgerufen werden (0 in Abb. unten)

e Betriebsart Off ist im Auslieferungszustand voreingestellt

Bedienung
P Taste SET 2 Sekunden driicken, um das Einstellment aufzurufen.

| OfF

RO: {3 SET 2 sec n

Abb. 10: Bedienablauf in der Betriebsart Off

Betriebsart Handbetrieb

Funktionsweise

¢ Hintergrundbeleuchtung ist rot, Symbol Gabelschlissel &—==3 blinkt.

e Die Ausgange des Reglers (Mischventil) kdnnen manuell geschaltet werden. Még-
liche Schaltzustande:
0: aus
1: ein
A: Automatischer Betrieb gemaB Einstellungen im Einstellmenu

e Aktuelle Temperaturen und die Stellung des Mischventils kdnnen angezeigt werden
(Statusanzeige).

e Beim Wechseln in den Handbetrieb sind alle Ausgénge auf A geschaltet, R1 wird
angezeigt. Ausnahme: Erstinbetriebnahme (alle Ausgange auf 0).

e Typische Anwendung: Funktionstest (Wartung), Fehlersuche.
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Bedienung

Hinweis

Um das Mischventil vor Beschadigung zu schitzen, sind R1 und R2 gegeneinander ver-
riegelt und kénnen nicht gleichzeitig eingeschaltet werden.

So schalten Sie die Ausgange ein und aus:

1. Bei Bedarf AV driicken, um einen anderen Ausgang zu wahlen.

2. SET dricken. Der Schaltzustand blinkt.

3. AV dricken, um den Schaltzustand zu dndern.
4. SET drlcken, um die Anderung zu tibernehmen.

Siehe dazu A in Abb. 11.

So zeigen Sie aktuelle Temperaturen und die Stellung des Mischventils an:
1. ESC driicken (siche B, ohne Abb. der Anzeige). Temperaturen/Stellung Mischventil
werden wie folgt angezeigt:
— Der Temperaturwert wird angezeigt, die zugehorige Komponente blinkt.
— Ein blinkender Pfeil zeigt die FlieBrichtung des Warmetragers und somit die
Stellung des Mischventils an (nicht bei Temperatur Vorlauf Heizkreis und wenn
R1 + R2 = Schaltzustand 0.)
2. AV drucken, um eine andere Komponente zu wahlen.
3. SET driucken, um die Anzeige der Temperaturen/Stellung Mischventil zu verlassen.

SET ,

Rt A SET . RE-F
-0 g = c
—= L. SET DI -
A :
AV AV
v : v =
L A : A
U anay 1SET D]
7'y .
: AV
. v -
' Q
1SET _ DI
ESC

Abb. 11: Bedienablaufe im Handbetrieb am Beispiel von Ausgang R1

20
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9.4 Betriebsart Automatik

Funktionsweise

Automatik ist die normale Betriebsart, das System wird automatisch gesteuert. Folgende

Aktionen sind moglich:

e Status anzeigen (Statusanzeige): Status der externen Komponenten anzeigen (Tem-
peraturen, Stellung Mischventil) 4]

e Gespeicherte Min.-/Max.-Werte (Temperaturfiihler) anzeigen B

e Gespeicherte Min.-/Max.-/Differenzwerte zurlicksetzen d

¢ Einstellmenu aufrufen

Bedienung
v Der Regler ist in der Statusanzeige.

So zeigen Sie den Status externer Komponenten an:
» AV driicken, um den Status einer anderen Komponente anzuzeigen 2}

So zeigen Sie die gespeicherten Min.-/Max.-Werte an und setzen Sie zuruck:

1. Bei Bedarf AV driicken, um eine andere Komponente anzuzeigen @ Komponente
blinkt).

2. SET dricken. Die Min.-/Max.-Werte werden im Wechsel angezeigt 5

3. BeiBedarf 2 Sekunden SET driicken, um den momentan (!) angezeigten Wert
zuriickzusetzen .

4. ESC driicken. Die Statusanzeige wird angezeigt.

5. Bei Bedarf Schritte 1. bis 4. wiederholen.

So rufen Sie das Einstellmeni auf:
» SET 2 Sekunden driicken . Das Einstellmenii wird angezeigt.

55" | - 55
% SET N 5 SET2s
SET2s ﬂ b3 ||
A "y
AV
v -
36° | -~ SO
DI SET B . 23 SET2s
s SET2s
AV
v . Ik
3 | .. 80
5 SET o 52 SET2s

SET2s 7 %

Abb. 12: Bedienablaufe in der Betriebsart Automatik
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10
10.1

10.2

10.3

Einstellment
Ubersicht

Die nachstehende Grafik zeigt eine Ubersicht Giber die Struktur des Einstellmends.

System Ly Parameter 2y Werkseinstellung
[ser [seT [sers5s
. . Ruick f
delta T (dT) Laufzeit Mischventil — PO1 ue seren au
Werkseinstellung
[va [va

Festwert-Regelung (T) |

| Einschalttemperaturdifferenz — P02 |

IVA

|VA

variable Regelung (VAR) |

Ausschalttemperaturdifferenz — P03 |

|VA

Zieldifferenz — P04 |

|VA

Zielwert — PO5 |

|VA

Zieldifferenz Vorlauf Heizkreis — P06 |

[va
Maximaltemperatur Riicklauf
Heizkreis — P07

[va
Maximaltemperatur Riicklauf
Heizkreis gemischt — P08

Einstellmenii aufrufen und Menltieintrag wahlen
v Betriebsart Automatik oder Off ist gewahlt.

1. Zwei Sekunden SET drucken. Das Einstellmeni wird angezeigt, der Menueintrag

Syst blinkt.

2. AV drucken, um einen anderen Menueintrag zu wahlen.

3. Einstellungen dndern, wie in den folgenden Abschnitten beschrieben.

System einstellen

Hinweis

Die Systeme sind in den Abschnitten 5.4, S. 12 und 7.3, S. 17 beschrieben.

v Syst blinkt.

—_

2. AV dricken, um gin anderes System zu wahlen.
3. SET dricken. Die Anderung wird Glbernommen.

SET driicken. Die Bezeichnung des aktuellen Systems blinkt.

22
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104

10.5

Parameter einstellen

Hinweis
Die Parameter sind im Abschnitt 11, S. 24 beschrieben.

v

W=

ONoUu A

Para blinkt.

SET dricken. P:01 (Parameternummer) blinkt.

AV dricken, um einen anderen Parameter anzuzeigen.

SET driicken. Der Wert des Parameters wird angezeigt, zugehoérige Komponenten in
der Systemgrafik blinken.

SET drucken. Der Wert des Parameters blinkt.

AV driicken, um den Wert zu dndern.

SET driicken, um die Anderung zu Gibernehmen.

ESC drucken. Die Parameternummer wird angezeigt (blinkt).

Bei Bedarf Schritte 2. — 7. wiederholen.

Auf die Werkseinstellung riicksetzen

v

1.
2.
3.

O blinkt, RESEt wird angezeigt (RE und SEt im Wechsel).

SET 5 Sekunden dricken.
Nach einer kurzen Laufanzeige wird ok angezeigt, das Riicksetzen ist abgeschlossen.
Weiter vorgehen, wie im Abschnitt 6, S. 13 beschrieben.
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11

Parameter

Die Parameter PO1 — P08 bestimmen das Betriebsverhalten des Reglers. Beachten Sie

beim Einstellen der Parameter:
e Betriebsdaten der verwendeten Komponenten beachten.

* Die einzelnen Parameter werden nur dann angezeigt und kénnen geandert werden,
wenn das eingestellte System dies zulasst. In den meisten Anwendungsfallen kann
der Regler ohne Anderung der Parameter verwendet werden.

Weitere Informationen finden Sie in der Spalte Funktionsweise.

Die Abbildungen dieses Abschnitts zeigen Beispiele.

Anzeige

Parameter

min.

max.

Funktionsweise

Laufzeit Misch-
ventil

x | delta T (dT)

x| Festwert-Regelung (T)
x | Variable Regelung (VAR)

60s

1500 s

S | Werkseinstellung

-
w

Zeitdauer die der Stellmotor
des Mischventils benétigt,
um von einer Endstellung zur
anderen zu fahren.

Einschalttempera-
turdifferenz T o,

ssr

Taitf off
+2K

50 K

5K

Ausschalttempera-
turdifferenz T o

0K

Tdiff on
-2K

2 K

Ist die Temperaturdifferenz
zwischen Rucklauf Heizkreis
(Fuhler @, Abb. 9, S. 17)

und Pufferspeicher oben (®)
groBer/gleich der Einschalt-
temperaturdifferenz, ist der
Mischbetrieb eingeschaltet?.
Ist die Temperaturdifferenz
kleiner/gleich als die Aus-
schalttemperaturdifferenz, ist
der Mischbetrieb ausgeschal-
tet?).

Zieldifferenz

0K

50 K

8K

Der Regler versucht, die
Ricklauftemperatur Heizkreis
(Fuhler ®, Abb. 9) um die
Zieldifferenz anzuheben.

Zielwert

0°C

95 °C

60 °C

Der Regler versucht, die
Rucklauftemperatur Heizkreis
gemischt (D) auf den Zielwert
einzustellen.

Zieldifferenz Vor-
lauf Heizkreis

0K

50 K

8 K

Der Regler versucht, die
Rucklauftemperatur Heizkreis
gemischt (®) um die Zieldif-
ferenz Vorlauf Heizkreis héher
einzustellen als die Vorlauf-
temperatur Heizkreis (®).

24
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max PGB ratur Rucklauf
Heizkreis gemischt

Maximaltempe- x| x|x| 0°C 95°C | 60°C | Der Mischbetrieb ist ausge-
max P‘J -;' ratur Rucklauf schaltet?, wenn die Riick-
Heizkreis lauftemperatur Heizkreis die
[ [SET] Maximaltemperatur Ricklauf
— . Heizkreis erreicht oder Gber-
schreitet.
Maximaltempe- x| x|x| 0°C 95°C | 70°C | Der Mischbetrieb ist ausge-

schaltet?, wenn die Riicklauf-
temperatur Heizkreis gemischt
die Maximaltemperatur
Rucklauf Heizkreis gemischt
erreicht oder Uberschreitet.

Tab. 2:  Parameter

T Mischbetrieb eingeschaltet (Symbol «— ): Pufferspeicher wird durchstrémt.

Mischbetrieb ausgeschaltet (Symbol 4l ): Pufferspeicher wird nicht durchstromt.

739.483 | Z01 | 2012-12-07
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12

12.1

12.2

Demontage und Entsorgung

Gefahr

Lebensgefahr durch Stromschlag!

*  Vor dem Offnen des Gehauses das Gerat von der Stromversorgung trennen.

e Alle Arbeiten am getffneten Gerat durfen nur von einer Fachkraft ausgefuhrt wer-
den.

Allgemein

1. Regler in umgekehrter Reihenfolge demontieren, wie bei der Installation beschrie-
ben. Falls der Regler an einer Tragschiene montiert ist, Abschnitt 12.2 beachten.
2. Regler entsprechend den ortlichen Vorschriften entsorgen.

Gehause von der Tragschiene entfernen

1. Klemmenabdeckung entfernen; siehe Abschnitt 5.1.3, S. 5.

2. Schlitzschraubendreher an der Tragschienenfeder ansetzen (® in Abb. 13).

3. Tragschienenfeder mit dem Schlitzschraubendreher nach unten driicken @, bis sich

das Gehause von der Tragschiene 16st.
4. Gehause nach oben schwenken und abnehmen.

60000000,

— = I — J

*a\t\\ O [N N

S Y

: 00000000

== oo v o 0 — =1

Abb. 13: Gehause von der Tragschiene entfernen
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13

A

13.1

Fehlerbehebung

Warnung

Lebensgefahr durch Stromschlag!

e Gerat sofort vom Netz trennen, wenn ein gefahrloser Betrieb nicht mehr gewahrlei-
stet ist, z. B. bei sichtbaren Beschadigungen.

e Gerat vom Netz trennen, bevor das Gehduse geoffnet wird.

e Alle Arbeiten am getffneten Gerat durfen nur durch eine Fachkraft ausgefiihrt
werden.

Hinweis

Der Regler ist ein Qualitatsprodukt und wurde fir viele Jahre Dauergebrauch konzipiert.

Beachten Sie daher folgende Punkte:

e Die Ursache eines Fehlers ist haufig nicht der Regler, sondern eine der angeschlos-
senen Komponenten.

¢ Die nachstehenden Hinweise zur Fehlereingrenzung weisen auf die haufigsten Feh-
lerursachen hin.

¢ Senden Sie den Regler erst ein, wenn Sie sicher sind, dass nicht eine der beschrie-
benen Fehlerursachen vorliegt.

Allgemeine Fehler

Anzeige

Mogliche Ursache Lésung

Regler ohne Funktion

dunkel

Anzeige leer/ Spannungsversorgung des Reglers ist e Netzzuleitung des Reglers

unterbrochen prifen
e Sicherung der Spannungsver-
sorgung prifen

Mischventil arbeitet nicht + Einschaltbedingung ist erfiillt

b

<. Spannungsversorgung des Mischventils ist | Netzleitung des Mischventils
=== | unterbrochen priifen

Mischventil sitzt fest Mischventil gangbar machen, bei
Bedarf austauschen

D

max

* Rucklauf Heizkreis gemischt: Maximal- | kein Fehler
temperatur erreicht
e Rucklauf Heizkreis: Maximaltemperatur

max erreicht

max

45—"C plinkt | Der Regler ist im Handbetrieb; der einge- |+ kein Fehler

stellte Schaltzustand verhindert, dass das | bei Bedarf auf Betriebsart
Mischventil korrekt arbeitet. Automatik umschalten oder
Schaltzustand im Handbetrieb
korrigieren (9.3, S. 19)

Tab. 3: Allgemeine Fehler
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13.2

Fehlermeldungen

Fehler werden angezeigt wie nachstehend abgebildet. Dabei ist die Hintergrundbeleuch-
tung zunachst rot. Sie beginnt zu blinken, wenn 5 Minuten nach Auftreten des Fehlers
noch keine Taste gedriickt wurde.

Die Abbildungen dieses Abschnitts zeigen Systembeispiele.

Anzeige (Beispiel)

Beschreibung

Lésung

R

Am angezeigten Fuhlereingang
wurde eine Unterbrechung er-
kannt (hier: Fihlereingang 2).

Am Fuhlereingang ange-
schlossene Leitung und
Fuhler Gberprifen.

Am angezeigten Flhlereingang

Am Fihlereingang ange-

- :' wurde ein Kurzschluss erkannt schlossene Leitung und
(hier: Fihlereingang 1). Fuhler Gberprifen.

- ) Am Ausgang R1 besteht ein

creo Kurzschluss, der FlieBrichtungs-
pfeil fir R1 blinkt. Mogliche

I:]I Ursachen: e Mischventil Gberpriifen

* Mischventil defekt * Verkabelung von R1
e Verkabelungsfehler Uberprifen

- 5 Ausgang R1 wurde Uberlastet, Elektrische Daten des

crr: C die gemaB Typenschild zulas- Mischventils tGberprufen,

sigen Werte fur R1 wurden
dauerhaft Gberschritten. Der
Ausgang wurde abgeschaltet.

Mischventil bei Bedarf aus-
tauschen. R1 wird automa-
tisch wieder eingeschaltet.

Am Ausgang R2 besteht ein
Kurzschluss, der FlieBrichtungs-
pfeil fir R2 blinkt. Mogliche
Ursachen:

¢ Mischventil defekt

e Verkabelungsfehler

e Mischventil Gberpriifen
* Verkabelung von R2
Uberprifen

Ausgang R2 wurde Uberlastet,
die gemaB Typenschild zulas-
sigen Werte fir R2 wurden
dauerhaft Gberschritten. Der
Ausgang wurde abgeschaltet.

Elektrische Daten des
Mischventils Gberprufen,
Mischventil bei Bedarf aus-
tauschen. R2 wird automa-
tisch wieder eingeschaltet.

Tab. 4:  Fehlermeldungen
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13.3

Temperaturfihler Pt1000 prifen

Gefahr

A Lebensgefahr durch Stromschlag! Stellen Sie sicher, dass vor dem Offnen des Gerats alle
zum Gerat fuhrenden Leitungen vom Stromnetz getrennt wurden und nicht unbeabsich-
tigt mit dem Stromnetz verbunden werden kénnen!

1. Klemmenabdeckung entfernen.
2. Temperaturfuhler abklemmen.
3. Widerstand des Temperaturfuhlers mit Ohmmeter messen und mit nachstehender
Tabelle vergleichen. Geringfligige Abweichungen sind zulassig.
4. Klemmenabdeckung anbringen.

Zuordnung Temperatur — Widerstand

Temperatur [°C] -30( -20| -10 0 10 20 30 40 50 60 70
Widerstand [Q] 882| 922| 961 | 1000| 1039| 1078 | 1117 | 1155| 1194| 1232| 1271
Temperatur [°C] 80 90| 100| 110| 120| 130| 140| 150| 160| 170| 180
Widerstand [Q] | 1309 | 1347 | 1385| 1423 | 1461 | 1498 | 1536 | 1573 | 1611 | 1648 | 1685

Tab. 5: Pt1000 — Zuordnung Temperatur/Widerstand

739.483 | Z01 | 2012-12-07
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14
14.1

14.2

Technische Daten
Regler

Ein-/Ausgange

Bemessungsspannung (System-
spannung)

115 ... 230 V~, 50/60 Hz

Eigenverbrauch (Standby)

< 1 W, zwei Temperaturfuhler Pt1000 angeschlossen

Ausgange R1, R2

Typ Signaleingange 1 ... 4

Anzahl | 2
Typ | Triac
Schaltstrom | jeweils 1,1 (1,1) A
Spannung | 115 ... 230 V~, 50/60 Hz
Signalein-/ausgénge
Signaleingénge 1 ... 4
Anzahl | 4

Pt1000 (Temperaturerfassung)

Hydraulikschemen (Systeme)

Anzahl 3

Anzeige

Typ LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Einsatzbedingungen

Schutzart IP 22, DIN 40050 [ohne Frontblende: IP 20]

Schutzklasse

Umgebungstemperatur

0 ... +50 °C, bei freier Wandmontage

Physikalische Werte

Abmessungen Lx B x H

110 x 160 x 51 mm

Gewicht 3509
Software-Klasse A
Wirkungsweise Typ 1.Y
Befestigungsart festangeschlossener | Typ X
Leitungen

Verschmutzungsgrad 2

Temperatur der Kugeldruckpriifung

Gehausewanne: 125 °C
restliche Gehauseteile: 75 °C

Uberspannungskategorie

Klasse Il (2500 V)

Tab. 6:  Technische Daten Regler

Kabelspezifikation

Netzkabel

Netzzuleitungstyp
AuBendurchmesser Mantel
Aderquerschnitt
eindrahtig (starr)
feindrahtig (mit Aderendhdilsen)

HO5 VV-... (NYM...)
6,5 bis 10 mm

< 2,5mm?
<1,5mm?

Durchmesser der internen Zugentla-

stung

6,5 bis 10 mm

30
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Signalkabel

Lange Fuhlerkabel < 100 m, einschlieBlich Verlangerung

Verlangerungskabel Fiihler
Ausfuhrung | Adern paarweise verdrillt fir Linge > 10 m

Querschnitt je Ader | 0,75 mm? fir Ldnge < 50 m

1,50 mm? fur Lénge > 50 m

Tab. 7:  Technische Daten Kabel

15 Haftungsausschluss

Sowohl das Einhalten dieser Anleitung als auch die Bedingungen und Methoden bei
Installation, Betrieb, Verwendung und Instandhaltung des Reglers, konnen vom Herstel-
ler nicht Gberwacht werden. Eine unsachgemaBe Ausfihrung der Installation kann zu
Sachschaden fuhren und in Folge Personen gefahrden.

Daher tbernimmt der Hersteller keinerlei Verantwortung und Haftung fir Verluste,
Schaden oder Kosten, die sich aus fehlerhafter Installation, fehlerhafter Ausfihrung der
Installationsarbeit, unsachgemaBem Betrieb sowie falscher Verwendung und Instandhal-
tung ergeben oder in irgendeiner Weise damit zusammenhangen.

Ebenso tibernehmen wir keine Verantwortung fur patentrechtliche Verletzungen oder
Verletzung anderer Rechte Dritter, die aus der Verwendung des Reglers resultieren.

Der Hersteller behélt sich das Recht vor, ohne vorherige Mitteilung Anderungen beziig-
lich des Produkts, der technischen Daten oder der Montage- und Bedienungsanleitung
vorzunehmen.

16 Gewabhrleistung

Auf dieses Produkt hat der Kunde entsprechend den gesetzlichen Regelungen 2 Jahre
Gewahrleistung.

Der Verkaufer wird sémtliche Fabrikations- und Materialfehler, die sich am Produkt
wahrend der Gewahrleistungszeit zeigen und die Funktionsfahigkeit des Produktes be-
eintrachtigen, beseitigen. Naturliche Abnutzung stellt keinen Fehler dar. Eine Gewahrlei-
stung erfolgt nicht, wenn der Fehler von Dritten oder durch nicht fachgerechte Montage
oder Inbetriebnahme, fehlerhafte oder nachlassige Behandlung, unsachgemafBen Trans-
port, ibermaBige Beanspruchung, ungeeignete Betriebsmittel, mangelhafte Bauar-
beiten, ungeeigneten Baugrund, nicht bestimmungsgemafBe Verwendung oder nicht
sachgerechte Bedienung oder Gebrauch verursacht wurde. Eine Gewahrleistung erfolgt
nur, wenn der Fehler unverziiglich nach der Entdeckung gertigt wird. Die Reklamation ist
an den Verkéufer zu richten.

Vor der Abwicklung eines Gewahrleistungsanspruches ist der Verkaufer zu infor-
mieren. Zur Abwicklung ist dem Gerat eine genaue Fehlerbeschreibung mit Rech-
nung/Lieferschein beizuftigen.

Die Gewahrleistung erfolgt nach Wahl des Verkaufers durch Nachbesserung oder Ersatz-
lieferung. Sind Nachbesserung oder Ersatzlieferung nicht moglich oder erfolgen sie nicht
innerhalb angemessener Zeit trotz schriftlicher Nachfristsetzung durch den Kunden, so
wird die durch die Fehler bedingte Wertminderung ersetzt oder, sofern das in Anbe-
tracht der Interessen des Endkunden nicht ausreichend ist, der Vertrag gewandelt.
Weitergehende Anspriiche gegen den Verkaufer aufgrund dieser Gewahrleistungsver-
pflichtung, insbesondere Schadensersatzanspriiche wegen entgangenen Gewinns, Nut-
zungsentschadigung sowie mittelbarer Schaden, sind ausgeschlossen, soweit gesetzlich
nicht zwingend gehaftet wird.
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