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Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise genau, um
Gefahren und Schiden fiir Menschen und Sachwerte
auszuschlieBen.

Vorschriften

Beachten Sie bei Arbeiten die jeweiligen, giiltigen Nor-
men,Vorschriften und Richtlinien!

Angaben zum Gerit

BestimmungsgemaifBe Verwendung

Der Regler ist fiir den Einsatz in der Frischwasser-
station Friwa 30 unter Beriicksichtigung der in dieser
Anleitung angegebenen technischen Daten bestimmt.
Die bestimmungswidrige Verwendung fiihrt zum Aus-
schluss jeglicher Haftungsanspriiche.

CE-Konformitatserkldarung

Das Produkt entspricht den relevanten
Richtlinien und ist daher mit der CE-Kenn-
zeichnung versehen. Die Konformititser-
klirung kann beim Hersteller angefordert
werden.

C€

Zielgruppe

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten.

© 20151105_11210803_Solarbayer_FRIWA_30.monde.indd

2

Diese Anleitung richtet sich ausschlieBlich an autori-
sierte Fachkrifte.

Elektroarbeiten dirfen nur von Elektrofachkriften
durchgefiihrt werden.

Die erstmalige Inbetriebnahme hat durch den Erstel-
ler der Anlage oder einen von ihm benannten Fach-
kundigen zu erfolgen.

Symbolerklirung

WARNUNG!

/N

Signalworter kennzeichnen die Schwere der Gefahr,

die auftritt, wenn sie nicht vermieden wird.

* WARNUNG bedeutet, dass Personenschiden, un-
ter Umstdnden auch lebensgefihrliche Verletzungen
auftreten kénnen

o ACHTUNG bedeutet, dass Sachschiaden auftreten
kénnen

Warnhinweise sind mit einem Warn-

dreieck gekennzeichnet!

= Es wird angegeben, wie die
Gefahr vermieden werden
kann!

Hinweis

)
1 | Hinweise sind mit einem Informationssymbol
gekennzeichnet.

= Textabschnitte, die mit einem Pfeil gekennzeich-
net sind, fordern zu einer Handlung auf.

Entsorgung

Verpackungsmaterial des Gerdtes umweltgerecht ent-
sorgen.

Altgerite miissen durch eine autorisierte Stelle um-
weltgerecht entsorgt werden. Auf Wunsch nehmen
wir lhre bei uns gekauften Altgerite zuriick und ga-
rantieren fiir eine umweltgerechte Entsorgung.
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Installation Seite 4

Wenn der Regler elektrisch angeschlossen wer-
den soll, siehe Seite 4.

Inbetriebnahme Seite 5

Wenn der installierte Regler in Betrieb genommen
werden soll, siehe Seite 5.
Seite 9

Wenn Einstellungen vorgenommen werden sollen, sie-
he Seite 9.

Einstellungen

1 Ubersicht

¢ fiir den Einsatz in der Frischwasserstation

mit Hocheffizienzpumpe Wilo Yonos

¢ Steckerfertig vormontiert mit allen elek-

trischen Komponenten fiir eine einfache
Inbetriebnahme

¢ Beleuchtetes Vollgrafikdisplay

* VBus®

* Warmwasserbereitung auf Solltemperatur
 Digitaler Grundfos Direct Sensor™ VFD

2-40 Fast

* Schnelle Reaktion auf Anderung des Zapfvo-

lumenstroms

¢ Zirkulationsfunktion (temperatur-, zeit- und

anforderungsgesteuert)

Solarbayer

FRIWA 30

Technische Daten

Eingange: Fiir 3 Temperatursensoren Pt1000,

1 digitaler Grundfos Direct Sensor™ (VFD 2-40 Fast)
Ausginge: 2 Halbleiterrelais, 1 PWM-Ausgang

Schaltleistung:
1 (1) A (100...240 V)~ (Halbleiterrelais)

Gesamtschaltleistung: 2 A 240V~
Versorgung: 100...240V~ (50... 60 Hz)
Anschlussart: Y

Leistungsaufnahme: < 1 W (Standby)
Wirkungsweise: Typ 1.Y
BemessungsstoBspannung: 2,5 kV
Datenschnittstelle: VBus®
VBus®-Stromausgabe: 35 mA
Gehaiuse: Kunststoff, PC-ABS und PMMA
Einbau:

Zum Einbau in Hartschaumgehiuse
Bedienung: Uber drei Drucktasten in Gehausefront
Schutzart: IP 20/DIN 60529
Schutzklasse: |

Umgebungstemp.: 0...40°C
Verschmutzungsgrad: 2

MaBe: 172 x 110 x 46 mm

de



2 Installation des Reglers
2.1 Ubersicht

Der Regler FRIWA 30 ist werksseitig fertig Tan
verdrahtet. Die Punkte 2.2-2.5 dienen nur zur 100 ... 240V~
Information. c € [:E] IP 20 a1 50-60 Hz
Der Anschluss an das Stromnetz (100..240V~) er- Digital A RIT(A(00..2400V= 44 :; 1"9
folgt mit der bereits angeklemmten Netzanschluss- seﬁso R2[1 (1) A (100 ...240) V~

. . . . Temp. Sensor Pt1000 11
leitung. Arbeiten an stromfiihrenden Teilen der Anlage ro - S1 ] S2 | S3 |VBus
diirfen ausschlieBlich durch eine zugelassene Fachfir- | |

|
ma unter Beachtung der giiltigen Vorschriften und der 2o ®|® ®!® ®|®

einschlagigen Normen erfolgen.

Eine sachgemiBe Erdung der Anlagenhydraulik sicher-
stellen!

2.2  Ausginge

Der Regler ist mit 2 Halbleiterrelais ausgestattet:
* Relais R1 (Primarpumpe), wird fiir die Spannungs-
versorgung der Primarpumpe verwendet:

R1 = Ausgang R1
N = Neutralleiter N
PE = Schutzleiter PE

S3

~

~

* Relais R2 (Sekundarpumpe) wird ohne Drehzahlre- P2
gelung verwendet: Sp_RL Kw R2
R2 = Ausgang R2 N @ < — M
N = Neutralleiter N Pl
PE = Schutzleiter PE R1/PWM /dv

Zusitzlich verfiigt der Regler liber einen PWM-Aus-

gang fuir den Anschluss von Hocheffizienpumpen: ' s1 VED

VBus|PWM 1@_5 — >
Sp_VL ww
elelplel 1o |
/ Primirseite : Sekundirseite

PWM Ausgang, GND
PWM Ausgang, Steuersignal

Der PWM-Ausgang wird fiir die Drehzahlregelung der
Primarpumpe verwendet



2.3 Sensoren

Digital
Sensor

Temp. Sensor Pt1000
== st s2 | s3

T B
olololo|ole

Der Regler ist mit insgesamt 4 Sensoreingangen aus-

gestattet.

* Die Temperatursensoren mit beliebiger Polung an
die Klemmen S$1 ... S3 anschlieBen.

¢ Den Grundfos Direct Sensor™ an den oberen
Eingang Digital Sensor anschlieBen.

2.4 Netzanschluss

=T RIIN L T
(100 ...240) V~
(100 ...240) V~
11 12 13| N R2
|@I@I | 14|15 15

SZ %%

Die Stromversorgung des Reglers muss iiber einen ex-
ternen Netzschalter erfolgen und die Versorgungsspan-
nung muss 100...240V~ (50...60 Hz) betragen. Flexible
Leitungen sind mit den beiliegenden Zugentlastungsbii-
geln und den zugehdrigen Schrauben vormontiert.

* Die Spannungsversorgung an folgende Klemmen
anschlieBen:
18 = Neutralleiter N
19 = Leiter L
13 = Schutzleiter PE

2.5 Datenkommunikation/Bus

VBus

%)%

VBus® Anschlussklemmen

Der Regler verfiigt tiber den VBus® zur Datenkommu-
nikation und der Energieversorgung von externen Mo-
dulen. Der Anschluss erfolgt mit beliebiger Polung an
den beiden mit ,,VBus* gekennzeichneten Klemmen.

3 Inbetriecbnahme des Reglers
3.1 Bedienung

.~ 1 Vorwirts

SET (Auswahl-/
Einstellmodus)

™~ 2 Riickwirts

O

v/

Der Regler wird iiber die 3 Taster unter dem Display
bedient. Taster 1 dient dem Vorwirts-Scrollen durch
das Anzeigemenii oder dem Erhohen von Einstellwer-
ten. Taster 2 wird entsprechend fiir die umgekehr-
te Funktion benutzt.Taster 3 wird zur Anwahl von
Meniizeilen und zur Bestitigung verwendet.

3.2 Inbetriebnahme

Bei Erstinbetriebnahme oder nach einem Reset des
Reglers startet nach der Initialisierungsphase das In-
betriebnahmemenii. Das Inbetriebnahmementi fiihrt
den Benutzer durch die wichtigsten Einstellkanale fiir
den Betrieb der Anlage.

Alle im Inbetriebnahmemenii gemachten Einstellun-
gen konnen bei Bedarf auch spiter in den entspre-
chenden Einstellkandlen verandert werden.

Werte einstellen
Aktuell gespeicherter Wert

Solltemperatur

52 “C/ ==
il (

45 g0
| | |

I
Minimalwert

I
Eingestellter Wert Maximalwert

(noch nicht bestitigt)

= Wert mit Taste 1 oder 2 auswihlen, Taste 3 kurz
driicken; der Einstellbereich wird in Form eines
Balkens angezeigt.

= Den gewiinschten Wert mit Tasten 1 und 2 ein-
stellen

Dieser Wert wird mit dem Schieber auf dem Balken

angezeigt. Bis zur Bestdtigung des neuen Wertes wird

der alte, gespeicherte Wert rechts oben im Display

angezeigt.

= Taste 3 kurz driicken, um die Einstellung zu be-
stitigen.

= Taste 3 erneut driicken, um die Einstellung zu iiber-
nehmen und zuriick ins Einstellmenii zu gelangen.

Wird nach Einstellen des Wertes Taste 3 nicht ge-
driickt, springt die Anzeige nach einigen Sekunden
zuriick, der eingestellte Wert wird nicht iibernommen.

de
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Funktionen bzw. Optionen auswihlen

Zirkulation

b O Anforderung
® Thermizch
O Therm. + Anf,

Uhrzeit

=> Die aktuelle Uhrzeit einstellen. Zuerst die Stun-
den und dann die Minuten einstellen.

WW-Solltemp.
=> Die Warmwassersolltemperatur einstellen.

ry Hinweis
1 Um die Zirkulation nutzen zu kénnen,

= Funktion bzw. Option mit Taste 1 oder 2 auswih-

len, Taste 3 kurz driicken.

= Um die gewiinschte Funktion zu aktivieren, Ja
auswihlen; um die Funktion zu deaktivieren,

Nein auswihlen. Taste 3 kurz driicken, um die
Auswahl zu bestitigen.

Inbetriebnahmemenii

inbetriebnahme

B Datum 01.06,2011
Uhrzeit 12:01

whi-Solltemp. S G

Das Inbetriebnahmementii besteht aus den im Folgen-
den beschriebenen Kanilen. Um eine Einstellung vor-
zunehmen, den gewiinschten Einstellkanal auswiahlen
und Taste 3 driicken. Den Wert mit den Tasten 1 und
2 einstellen und mit Taste 3 bestitigen.

Sprache
=> Die gewiinschte Menusprache einstellen.

Datum

=> Das aktuelle Datum einstellen. Zuerst das Jahr,

dann den Monat und anschlieBend den Tag ein-
stellen.

wird eine Zirkulationseinheit benotigt!

Zirkulation

=> Den Zirkulationsmodus einstellen.

Nein = keine Zirkulation

Thermisch = temperaturabhingige Zirkulation,
optional mit Wochenschaltuhr

Anforderung = Zirkulation mit Zapferkennung

Therm. + Anf. = temperaturabhingige Zirkulation
mit zusatzlicher Zapferkennung,
optional mit Wochenschaltuhr

Je nach ausgewihltem Zirkulationsmodus erschei-

nen weitere Einstellkanile:

Abgleich

Automatische Erfassung des Volumenstroms im

Sekundirkreis bei aktiver Sekundiarpumpe (nihere

Informationen zum Abgleich siehe Seite 11)

= Um den Abgleich durchzufiihren, Taste 3 driicken.

Py Hinweis

]_ Wenn eine Zirkulation eingebunden ist,
unbedingt einen Abgleich durchfiihren! Bis
ein Abgleich durchgefiihrt wurde, ist die
Sekundarpumpe gesperrt!

In diesem Fall erscheint beim Verlassen
des Menlis die quittierbare Meldung Ab-
gleich Zirk.pumpe durchfiihren!

Tein Zirk.

=> Die Einschalttemperatur fiir die Zirkulation ein-
stellen (nur wenn Zirkulationsmodus =Thermisch
oder Anforderung + Thermisch).

Taus Zirk.

> Die Ausschalttemperatur fiir die Zirkulation
einstellen.

Laufzeit Zirk.

=> Die Laufzeit fiir die Sekundarpumpe einstellen
(nur wenn Zirkulationsmodus = Anforderung
oder Thermisch + Anforderung).

Beenden

= Den Menupunkt Beenden anwihlen

® Hinweis

1 Um auch bei einem Sensorausfall die
Warmwasserbereitung zu gewihrleisten,
bitte Kap. 4.2 beachten.

\/

3.3 Menuaufbau

Datum der letzten Zapfung

aktuelle Uhrzeit

|
'12:01

aktuelles Datum

|
01.02.2012 |
Solltarnperatur

< g e

Stetus

Zapfung {;_D System DK

1
aktuell eingestellte |
WW-Solltemperatur Systemstatus

Betriebszustandsanzeige

Im Normalbetrieb befindet sich das Display in der
Hauptanzeige.



Hauptanzeige

In der Hauptanzeige werden Datum, Uhrzeit, Solltem-
peratur; Datum und Uhrzeit der letzten Zapfung, Be-
triebszustand und Systemstatus angezeigt.
Betriebszustandsanzeige

In der Betriebszustandsanzeige Status wird immer
einer der folgenden Zustinde angezeigt:

Bereit: Bei Zapfung Warmwasserbereitung
moglich
Zapfung:  Zapfung lauft

BS: Blockierschutz aktiv (fest eingestellt:

taglich 12:00 Uhr, Laufzeit 6 s)
Kein WW: Warmwasserbereitung nicht moglich
!Tmax Ab.:
Zirk. lauft: Zirkulation aktiv

Notbetrieb: Notbetrieb aktiv

Maximaltemperaturbegrenzung aktiv

Systemstatus

Der Systemstatus wird grafisch in Form eines Smileys
dargestellt und hat folgende Bedeutungen:

@ = System OK
@ =Warnung
® = Fehler

Wenn noch kein Abgleich des Zirkulationsvolumen-
stroms durchgefiihrt wurde, wird unter dem System-
status Warnung die Meldung kein Abgleich ange-
zeigt:

Die Art der gemeldeten Fehler oder Warnungen wird
in der Betriebszustandsanzeige als Status angezeigt.
Im Menii Status werden Warnungen und Fehler durch
ein Dreieck gekennzeichnet &

3.4 Auswahlmenii

Apewahimeni

zuriick

B Status
Bilanawerte
wWhy'-Bereitung
Motbetrieb
Zirkulation
sonstiges
Handbetrieb
Eedienercode

Im Auswahlmenii kénnen verschiedene Untermentis
ausgewahlt und Werte eingestellt werden.

= Um von der Hauptanzeige in das Auswahlmenii
zu gelangen, kurz eine beliebige Taste driicken.

= Das gewiinschte Untermeni mit Taste 1 oder 2

auswihlen und die Auswahl mit Taste 3 bestitigen.

Werte einstellen

Solltemperatur
52 °C
i

45 g0

B-=:

= Wert mit Taste 1 oder 2 auswihlen, Taste 3 kurz
driicken; der Einstellbereich wird in Form eines
Balkens angezeigt.

= Den gewiinschten Wert mit Tasten 1 und 2 ein-
stellen;

Dieser Wert wird mit dem Schieber auf dem Balken
angezeigt. Bis zur Bestitigung des neuen Wertes wird
der alte, gespeicherte Wert rechts oben im Display
angezeigt.

= Taste 3 kurz driicken, um die Einstellung zu be-
stitigen.

= Taste 3 erneut driicken, um die Einstellung zu
ibernehmen und zuriick ins Einstellmenii zu ge-
langen.

Wenn ein eingestellter Wert nicht mit Taste 3 besta-
tigt wird, springt die Anzeige nach einigen Sekunden
zuriick, der eingestellte Wert wird nicht iibernommen.

Funktionen bzw. Optionen auswihlen

Zirkulation

b O Anforderung
® Thermisch
O Therm, + Anf,

=> Funktion bzw. Option mit Taste 1 oder 2 auswih-
len. Die Auswahl mit Taste 3 bestitigen.

= Um die gewiinschte Funktion zu aktivieren, Ja
auswihlen; um die Funktion zu deaktivieren,
Nein auswihlen. Taste 3 kurz driicken, um die
Auswahl zu bestitigen.

= Um vom AuswahImenii zuriick in die Hauptanzei-
ge zu gelangen, den Meniipunkt zuriick anwidhlen
und mit Taste 3 bestitigen.

de
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3.5 Statusmenii

In diesem Meni werden Status- und Fehlermeldungen
sowie die aktuellen Messwerte angezeigt.

Liatus

ZUrick
P T-Sp. WL a7 R
T-Wyhy 20

Mogliche Warn- und Fehlermeldungen

& Sensor defekt

Die Meldung zeigt einen Sensordefekt an. Welcher
Sensor defekt ist, bzw. welche Sensoren defekt sind,
wird darunter angezeigt:

VFD Sekundirkreis

Der VFD-Sensor im Sekundarkreis ist defekt.
T-Sp_VL

Der Temperatursensor im Speichervorlauf ist defekt.
T-Zirk

Der Temperatursensor im Sekundarkreis ist defekt.

& Abgleich Zirk.pumpe

Es ist noch kein Abgleich des Zirkulationsvolumen-
stroms durchgefiihrt worden. Die Sekundarpumpe ist
gesperrt.

Status

b zuriick
Ahbgleich Zirk. pumpe
T-5p. VL Ad s

Mess- und Anzeigewerte

Notbetrieb
Notbetrieb der Primdrpumpe ist aktiv.

T-Sp.VL
Anzeigebereich: 0 ... 100 °C, Defekt
Anzeige der Speichervorlauftemperatur in °C.

Desinfektion aktiv
Thermische Desinfektion ist aktiv.

Nachlauf aktiv
Nachlauf ist aktiv.

T™™WW
Anzeigebereich: 0 ... 100 °C, Defekt
Anzeige der Warmwassertemperatur in °C.

Hygiene verbl.

Anzeigebereich: 0 ... 60 Min.

Anzeige der Restzeit des Desinfektionsmodus Hygi-
ene in Min.

Sanierung verbl.

Anzeigebereich: 0 ... 240 Min.

Anzeige der Restzeit des Desinfektionsmodus Sanie-
rung in Min.

Nachlauf verbl.

Anzeigebereich: 0 ... 60 Min.

Anzeige der restlichen Nachlaufzeit des Desinfekti-
onsmodus Sanierung in Min.

Zapfung

Anzeigebereich: 0 ... 45 I/min, Defekt

Anzeige des Volumenstroms am VFD im Sekundar-
kreis.

Zirkulation
Anzeigebereich: Aktiv, Inaktiv
Anzeige des Zirkulationsstatus.

® Hinweis
]_ Um die Zirkulation nutzen zu kénnen, wird
eine Zirkulationseinheit benotigt!

T-Zirk.
Anzeigebereich: 0 ... 100 °C, Defekt
Anzeige der Temperatur im Sekundarkreis.

Uhrzeit
Anzeigebereich: 00:00 ... 23:59
Anzeige der aktuellen Uhrzeit.

Datum
Anzeigebereich: 01.01.2001 ... 31.12.2099
Anzeige des aktuellen Datums.

SW-Version
Anzeige der Software-Versionsnummer.

Hydraulik
Anzeige der eingestellten Hydraulikvariante



3.6 Bilanzwerte

In diesem Meni werden die Bilanzwerte angezeigt.

Nicht erfasste Werte werden ausgeblendet.

Bilanzwerte
Zuriick
b Betriebsdauer 0 d
Zapfrenge 0.0 m3

Bilanzwerte zuriicksetzen

Ein Zuriicksetzen der Bilanzwerte auf 0 ist nur in der
Expertenebene maglich.

Um einen Bilanzwert auf 0 zuriickzusetzen, folgen-
dermaBen vorgehen:

= Zu dem gewiinschten Wert scrollen.

= Den Wert mit Taste 3 anwihlen.

=> Eine Sicherheitsabfrage erscheint.

=> Die Sicherheitsabfrage mit Ja bestitigen.
Der Bilanzwert ist auf 0 zuriickgesetzt.

Um alle Bilanzwerte zuriickzusetzen, den Mentipunkt
Alles zuriicksetzen anwihlen.

Eine Sicherheitsabfrage erscheint.

= Die Sicherheitsabfrage mit Ja bestitigen.
Alle Bilanzwerte sind auf 0 zuriickgesetzt.
Betriebsdauer

Anzeige der Betriebstage seit Anschluss des Reglers.

Zapfmenge

Anzeige der Zapfmenge seit Inbetriebnahme in m’.

Es werden nur die Werte oberhalb der eingestellten
Zapferkennungsschwelle angezeigt.

T-Sp_VL min

Anzeige der Minimaltemperatur des Speichervorlaufs
in°C.

T-Sp_VL max

Anzeige der Maximaltemperatur des Speichervorlaufs
in°C.

T-WW min

Anzeige der Minimaltemperatur des VWarmwassers
in°C.

T-WW max

Anzeige der Maximaltemperatur des Warmwassers
in°C.

T-Zirk min

Anzeige der Minimaltemperatur am Zirkulationssen-
sor in °C.

T-Zirk max

Anzeige der Maximaltemperatur am Zirkulationssen-
sor in°C.

Primarpumpe

Anzeige der Betriebszeit der Primarpumpe in h.
Zirkulationspumpe

Anzeige der Betriebszeit der Sekundarpumpe in h.

P1 ssp
Anzahl der bisherigen Schaltvorgiange an P1.

P2 ssp
Anzahl der bisherigen Schaltvorginge an P2.

P11-10...P1 91-100
Anzeige der Betriebszeit der Primarpumpe in dem je-
weiligen Drehzahlintervall in h.

Alles zuriicksetzen
Alle Bilanzwerte auf 0 zuriicksetzen.

4 Einstellungen
Hinweis

jmie

Die angezeigten Einstellwerte und Optionen
sind funktionsabhdngig und erscheinen nur
dann in der Anzeige, wenn diese fiir die ein-
gestellten Anlagenparameter verfiigbar sind.

4.1 MeniiWW-Bereitung

Im Menii WW-Bereitung konnen alle Einstellungen
fiir die Warmwasserbereitung vorgenommen werden.

WiN- Bereitung

zurlck
b A -Sollternp,

33 ks

Warmwasser-Solltemperatur
Einstellung der Solltemperatur des Warmwassers.

Solltemperatur

52 "C  B==s
i— ‘

45 50

WW-Solltemp.
Einstellbereich: 45...60°C
Werkseinstellung: 50 °C

® Hinweis
]_ Um die Zirkulation nutzen zu kénnen, wird
eine Zirkulationseinheit benotigt!
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Zapferkennung

Einstellung des Volumenstromes fiir die Zapferken-
nung. Volumenstrom ab dem eingestellten Wert wird
als Zapfung erkannt.

Dieser Einstellwert ist nur in der Expertenebene sicht-
und einstellbar.

Zapf.min
1.3 l/mine-zi-
1.0 5.0
Zapf.min

Einstellbereich: 1.0... 5.0 I/min
Werkseinstellung: 1.5 I/min

4.2 Menii Notbetrieb

Der Notbetrieb dient dazu, eine Warmwasserberei-
tung auch bei einem Sensorausfall zu gewihrleisten. In
diesem Fall lduft die Primarpumpe permanent mit der
einstellbaren Drehzahl Notbetrieb. Dazu die Dreh-
zahl Notbetrieb mit der daraus resultierenden Warm-
wassertemperatur abstimmen. Der Anzeigekanal T-
Warmwasser ermoglicht diese Abstimmung direkt
im Meni Notbetrieb.Wenn ein Sensorausfall vorliegt,
der die Warmwasserbereitung verhindert, den Notbe-
trieb im Einstellkanal Aktiv. Notbetrieb aktivieren.

Hothetrieh

P Aktiv, Mothetrieb
T-Warmwasser
Drehzahl Notbhetr,

Aktiv. Notbetrieb
Auswahl: Ja, Nein
Werkseinstellung: Nein

10

|a
20 °C
8 %

T-Warmwasser
Anzeigebereich: 0...100°C

Drehzahl Hotbetr.
8 % B-1:

1 100

Drehzahl Notbetrieb
Einstellbereich: 1...100%
Werkseinstellung: 12 %

® Hinweis

]_ Den Abgleich der Drehzahl Notbetrieb
friihzeitig durchfiihren, um eine rasche Auf-
nahme des Notbetriebs im Fehlerfall zu er-
moglichen.

R1 Primarp.
2 Ein
b O Mot
® Auto

4.3 Menii Zirkulation

Py Hinweis
]_ Um die Zirkulation nutzen zu kénnen, wird
eine Zirkulationseinheit benétigt!

Im Menii Zirkulation kénnen alle Einstellungen fiir
die Zirkulation vorgenommen werden.

Zirkulation

b O Anforderung
® Thermisch
O Therm, + Anf,

Zirkulation

Im Einstellkanal Zirkulation kann der Zirkulations-
modus eingestellt werden. Folgende Zirkulationsmodi
stehen zur Auswahl:

Nein = keine Zirkulation

Thermisch = temperaturabhingige Zirkulation
Anforderung = Zirkulation mit Zapferkennung
Therm.+ Anf. = temperaturabhingige Zirkulation

mit zusatzlicher Zapferkennung

Die Drehzahl Notbetrieb steht auch als Auswahl-
moglichkeit Not im Einstellkanal Primdrpumpe des
Meniis Handbetrieb zur Verfiigung. So kann auch im
Handbetrieb die Drehzahl der Primarpumpe begrenzt
und ein Verbriihungsschutz gewidhrleistet werden.

Py Hinweis

1 Wenn der Notbetrieb aktiv ist, steht der Ein-
stellkanal Primarpumpe im Menii Hand-
betrieb nicht zur Verfiigung!

Hinweis

Wenn eine Zirkulation eingebunden ist, un-
bedingt einen Abgleich durchfiihren! Bis ein
Abgleich durchgefiihrt wurde, ist die Sekun-
dirpumpe gesperrt!

In diesem Fall erscheint beim Verlassen des
Menis die quittierbare Meldung Abgleich
Zirk.pumpe durchfiihren!

==




Anforderung

Beim Zirkulationmodus Anforderung wird die Sekun-
darpumpe fiir die einstellbare Laufzeit Laufzeit Zirk.
eingeschaltet, wenn eine Zapfung detektiert wird. Die
Ausschalttemperatur Taus Zirk. gilt als Ausschaltbe-
dingung.

Thermisch

Beim Zirkulationmodus Thermisch wird die Sekun-
darpumpe abhingig von den einstellbaren Temperatu-
ren Tein Zirk. und Taus Zirk. geschaltet. Zusatzlich
koénnen fiir jeden Tag der Woche drei Zeitfenster ein-
gestellt werden. AuBerhalb dieser Zeitfenster bleibt
die Zirkulation inaktiv.

Therm. + Anf.
Beim Zirkulationsmodus Therm. + Anf. gelten beide

Einschaltbedingungen. Die Anforderung hat Prioritdt:

bei einer Zapfung wird die Sekundirpumpe einge-
schaltet, auch wenn die Einschaltbedingungen fiir den
Zirkulationsmodus Thermisch nicht erfiillt sind. Die
Ausschalttemperatur Taus Zirk. gilt als Ausschaltbe-
dingung.

Je nach ausgewidhltem Zirkulationsmodus erscheinen
weitere Einstellkanile:

Abgleich Zirkulationsvolumenstrom

Der Abgleich des Zirkulationsvolumenstromes er-
moglicht es dem Regler, eine Warmwasserzapfung zu
erkennen, obwohl die Sekundarpumpe lauft.

Im Untermenti Zirk.vol.strom kann der Abgleich des
Zirkulationsvolumenstroms vorgenommen werden.

Firkulation

Zirkulation  Thermisch
p Zirk.vol strom
Tein Zirk, e

Der so ermittelte Wert fiir den Zirkulationsvolumen-
strom sowie das Datum des letzten Abgleiches kon-
nen eingesehen werden.

Zirkarol.strom

Zuriick

b Abgleich Abhbruch

Wenn der Meniipunkt Abgleich angewihlt wird, wird
die Sekundarpumpe mit 100 % Drehzahl aktiviert und
derVolumenstrom am VFD gemessen. Der gemessene
Wert wird als Zirkulationsvolumenstrom gespeichert
und im Anzeigekanal Zirk.vol.strom angezeigt. Der
Wert dient als Referenzwert fiir die Zapferkennung.
Im Anzeigekanal letzter wird das Datum des letzten
durchgefiihrten Abgleiches angezeigt.

Zirkorol.strom

Abgleich
b letzter
Zirk.wol.strom

Start
15,02,2013
3 1fMin

Hinweis

Wenn eine Zirkulation eingebunden ist, un-
bedingt einen Abgleich durchfiihren! Bis ein
Abgleich durchgefiihrt wurde, ist die Sekun-
ddrpumpe gesperrt!

In diesem Fall erscheint beim Verlassen des
Menis die quittierbare Meldung Abgleich
Zirk.pumpe durchfiihren!

e

® Hinweis
1 Um den Abgleich durchzufiihren, missen alle
Zapfstellen geschlossen sein.

Wenn der Volumenstrom bei laufender Sekundarpum-
pe den Referenzwert lberschreitet, detektiert der
Regler eine Zapfung und die Zirkulationspumpe wird
abgeschaltet.

Einschalttemperatur Zirkulation
Tein Zirk.

Einstellbereich: 30...59°C
Werkseinstellung: 40 °C

Ausschalttemperatur Zirkulation
Taus Zirk.

Einstellbereich: 31...60°C
Werkseinstellung: 45 °C

Zirkulation

b Tein Zirk,
Taus Zirk. 45 °C
Laufzeit Zirk. 5. OMin

Wenn der Zirkulationsmodus Thermisch oder
Therm.+ Anf. ausgewidhlt wurde, kann eine Ein-
schalttemperatur Tein Zirk. fiir die Zirkulation ein-
gestellt werden. Die Ausschalttemperatur Taus Zirk.
kann bei allen Zirkulationsmodi (auBer keine) einge-
stellt werden.

40 °C
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Wenn die Einschalttemperatur am Sensor S3 im Se-
kundirkreis unterschritten wird, schaltet der Regler
die Sekundédrpumpe ein.

Wenn die Ausschalttemperatur am Sensor S3 im Se-
kundikereis tiberschritten wird, schaltet der Regler die
Sekundarpumpe ab.

Diese Ausschaltbedingung gilt fir alle Zirkulations-
modi und auch wihrend der Laufzeit Laufzeit Zirk.
nach einer Zapferkennung.

Py Hinweis
]_ Die Ausschalttemperatur muss mindestens
1°C iiber der Einschalttemperatur liegen.

Laufzeit Zirkulation

Laufzeit Zirk.

Einstellbereich: 10...990 s

Werkseinstellung: 300 s

Wenn der Zirkulationsmodus Anforderung oder
Therm. + Anf. ausgewihlt wurde, kann eine Lauf-
zeit Zirk. eingestellt werden.

Die Laufzeit bestimmt, fir wie lange die Sekundir-
pumpe nach der detektierten Zapfung eingeschaltet
bleibt. Die Ausschaltbedingung Taus Zirk. gilt auch
wihrend der Laufzeit Zirk.

Wochenzeitschaltuhr thermische Zirkulation

Zirkulation

Taus Zirk.
Laufzeit Zirk,
Schaltuhr

Schaltuhr / Tdglich, Mo ...So / t1_(2,3) Ein
Einstellbereich: 00:00... 23:45

Werkseinstellung: 07:00 (t1_Ein)
07:00 (t2_Ein, t3_Ein)

43 °C
2. 0OMin

12

Wenn der Zirkulationsmodus Thermisch oder
Therm. + Anf. ausgewihlt wurde, erscheint der
Meniipunkt Schaltuhr.

4.4 Desinfektion

® Hinweis
]_ Um die Thermische Desinfektion nutzen zu

Schaltuhr Therm. Zirk.

zZuriick
B Taglich
Mo

Wenn Schaltuhr ausgewihlt wird, kénnen die Wo-
chentage (Mo ... So) einzeln ausgewihlt werden. Fur
jeden Wochentag konnen 3 individuelle Zeitfenster
eingestellt werden. Wenn Taglich ausgewihlt wird,
konnen 3 Zeitfenster eingestellt werden, die an allen
Tagen giiltig sind.

Schaltuhr Therm. Zirk alle
Zuriick
tl ein Q700
tl aus 22100

Schaltuhr / Tdglich, Mo ...So / t1_(2,3) Aus
Einstellbereich: 00:00... 23:45

Werkseinstellung: 22:00 (t1_Aus)

07:00 (t2_Aus, t3_Aus)

® Hinweis

1 Einstellungen fiir die einzelnen Wochentage
Uberschreiben nicht die Zeitfenster in Tag-
lich!

Wenn tx_Ein = tx_Aus, ist das entsprechende Zeit-
fenster inaktiv.

AuBerhalb dieser Zeitfenster ist die thermische Zir-
kulation inaktiv. Beim Zirkulationmodus Therm. +
Anf. gilt auBerhalb der eingestellten Zeitfenster die
Einschaltbedingung der Anforderung.

kénnen, wird eine Zirkulationseinheit beno-
tigt! Es ist erforderlich, dass die Zirkulations-
pumpe am Regler angeschlossen ist.

Die Funktion Thermische Desinfektion bietet 2 Mog-
lichkeiten, die Keimbelastung des Trinkwassers im Zir-
kulationsstrang zu reduzieren. Uber den Kanal Modus
Thermische Desinfektion kann der Desinfektionsmo-
dus Hygiene oder Sanierung ausgwihlt werden.
Werksseitig ist die Desinfektion deaktiviert (Nein).

Desinf.modus

2 Nein
® Hygiene
2 Sanierung

Die Variante Hygiene dient der Sicherstellung der re-
gelmiéBigen Trinkwasserhygiene im Zirkulationssystem.
Die Variante Sanierung dient der Sanierung von An-
lagen, die von Legionellen befallen sind.

Py Hinweis

1 Die Desinfektionsmodi Hygiene und Sanie-
rung kénnen nur aktiviert werden, wenn ei-
ner der Zirkulationsmodi aktiviert ist.




Hygiene:

Die Hygiene wird automatisch zur definierten Start-
zeit Hygiene gestartet. Die Primarpumpe wird so
geregelt, dass am Warmwasservorlaufsensor (VFD) die
T-Soll Hygiene erreicht wird.Wenn am Zirkulations-
sensor (S3) eine Temperatur erreicht wird, die 2 K un-
terhalb der T-Soll Hygiene liegt, ist die Hygiene erfiillt.
Die Primarpumpe wird ausgeschaltet. Die Zirkulations-
pumpe bleibt fiir die fest eingestellte Nachlaufdauer
von 5 Minuten eingeschaltet, um den Warmetauscher
abzukiihlen und diesen so vor Verkalkung zu schiitzen.
Die Dauer Hygiene dient dazu, festzulegen, inner-
halb welcher Zeit die T-Soll Hygiene erreicht werden
muss. Wenn die notwendige Temperatur am Zirkula-
tionssensor innerhalb dieser Zeit nicht erreicht wird,
wird die Hygiene beendet, obwohl sie nicht erfiillt ist.
Die Primarpumpe wird ausgeschaltet und der Nach-
lauf der Zirkulationspumpe beginnt, um den Wirme-
tauscher abzukiihlen.

Desimfekiion

Desinf.rmodus  Hygiene
b T-Soll Hygiene B2 =*C
Dauer Hygiene 30 Min

Desinfektionssolltemperatur Hygiene
T-Soll Hygiene

Einstellbereich: 55 ... 65 °C
Werkseinstellung: 62 °C

Desinfektionsdauer Hygiene
Dauer Hygiene
Einstellbereich: 3 ... 60 Min
Werkseinstellung: 30 Min

Startzeitpunkt Hygiene
Startzeit Hygiene
Einstellbereich: 00:00 ... 23:59
Werkseinstellung: 23:00

Sanierung:

Die Sanierung kann nur manuell iiber den Meniipunkt
START im Einstellkanal Start Sanierung gestartet
werden. Durch den Meniipunkt STOP wird eine aktive
Sanierung abgebrochen.

Die Primarpumpe wird so geregelt, dass am VWarmwas-
servorlaufsensor (VFD) die T-Soll Sanierung erreicht
wird.

Die Sanierung ist erfiillt, wenn die definierte Dauer
Sanierung fiir die Sanierung abgelaufen und am Zirku-
lationssensor (S3) eine Temperatur erreicht ist, die 2 K
unterhalb der T-Soll Sanierung liegt. Die Primdrpumpe
wird ausgeschaltet. Die Zirkulationspumpe bleibt fiir
die einstellbare Dauer Nachlauf eingeschaltet, um
den Wirmetauscher abzukiihlen und diesen so vorVer-
kalkung zu schiitzen.

Py Hinweis

]_ Zur vollstindigen Sanierung eines Warm-
wassersystems muss an jeder Warmwasse-
rentnahmestelle fir mindestens 3 Minuten
mit 70 °C gezapft werden.

Hinweis

Wenn die Desinfektionsdauer abgelaufen ist,
aber am Zirkulationssensor die notwendige
Temperatur nicht erreicht wurde, wird im

Display die Meldung /I\ Desinfektion
Ende angezeigt. Die Primarpumpe wird
weiter auf die T-Soll Sanierung geregelt, um
die Auswirkungen eines eventuell folgenden
Systemeingriffs direkt zu erkennen. So kann
durch Ablesen der T-Warmwasser direkt
erkannt werden, ob durch Nachheizung des
Speichers auf ein héheres Temperaturniveau
die T-Soll Sanierung im Warmwasservorlauf
erreicht werden kann.

jle

Desimfektion

Desinf.modu.. Sanierung
P T-Soll Sanierung 72 °C
Dauer Sanierun... g0 Min

Desinfektionssolltemperatur Sanierung
T-Soll Sanierung

Einstellbereich: 60 ... 75 °C

Werkseinstellung: 72 °C

Desinfektionsdauer Sanierung
Dauer Sanierung
Einstellbereich: 30 ... 240 Min
Werkseinstellung: 60 Min

Manueller Start Sanierung
Start Sanierung
Einstellbereich: START, STOP
Werkseinstellung: START

Nachlaufdauer Sanierung
Dauer Nachlauf
Einstellbereich: 10 ... 60 Min
Werkseinstellung: 60 Min
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4.5 Menii Sonstiges

4.6 Menii Handbetrieb

Im Menii Sonstiges koénnen alle Basisparameter fiir
den Regler eingestellt werden. Normalerweise sind
diese Einstellungen bereits im Inbetriebnahmemenii
gemacht worden. Sie kénnen hier nachtréglich verin-
dert werden.

Sonstiges
zuriick
Datum 1302, ]
Uhrzeit 11435
Sprache

Auswahl: deutsch, english

Werkseinstellung: deutsch

In diesem Einstellkanal kann die gewiinschte Me-
niisprache eingestellt werden.

Datum

Einstellbereich: 01.01.2001 ... 31.12.2099
Werkseinstellung: 01.01.2011

In diesem Einstellkanal kann das aktuelle Datum ein-
gestellt werden.

Zuerst das Jahr,dann den Monat und anschlieBend den
Tag einstellen.

Uhrzeit

Einstellbereich: 00:00... 23:59

Werkseinstellung: 12:01

In diesem Einstellkanal kann die aktuelle Uhrzeit ein-
gestellt werden.

Zuerst die Stunden und dann die Minuten einstellen.

14

Im Menii Handbetrieb kann der Betriebsmodus bei-
der Relais eingestellt werden. Die Einstellkanile sind
nach der angeschlossenen Pumpen benannt.

Handbetrieh

zuriick
P Rl Primarp.
RZ

R1 Primarp
Auswahl: Ein, Not, Auto, Aus
Werkseinstellung: Auto

Alto
Alto

Wenn der Betriebsmodus R1 Primirp fiir die Pri-
marpumpe auf Ein, Not oder Auto eingestellt wird,
wirkt sich dies nur auf das Drehzahlsignal aus, das
iber den PWM-Ausgang an die Primarpumpe gesen-
det wird. Die Spannungsversorgung der Pumpe mit
100% Netzspannung bleibt tiber Relais 1 erhalten.

Betriebsmodi R1 Pimarp:

Ein = Spannungsversorgung 100 %, Drehzahlsignal
tiber PWM-Ausgang 100 %

Not = Spannungsversorgung 100 %, Drehzahlsignal
iber PWM-Ausgang wie im Menii Notbe-
trieb eingestellt

Auto = Spannungsversorgung 100 %, flexible Dreh-
zahlregelung iber den PWM-Ausgang

Aus = Spannungsversorgung 0%, Drehzahlsignal
tber PWM-Ausgang 0 %

Py Hinweis

]_ Wenn der Notbetrieb aktiv ist, steht der
Einstellkanal Primarpumpe im Menii Hand-
betrieb nicht zur Verfiigung!

R2

Auswabhl: Ein, Auto, Aus

Werkseinstellung: Auto

Ein = Relais lauft mit 100 % (Handbetrieb)
Auto = Relais ist im Automatikmodus

Aus = Relais ist ausgeschaltet (Handbetrieb)

Py Hinweis

1 | Nach Ausfilhren der Kontroll- und Service-
arbeiten muss der Betriebsmodus wieder
auf Auto gestellt werden. Der Normalbe-
trieb ist sonst nicht moglich.

4.7 Bedienercode

Im Meni Bedienercode kann ein Bedienercode ein-
gegeben werden. Jede Stelle des vierstelligen Codes
muss einzeln eingegeben und bestitigt werden. Nach
der Bestitigung der letzten Stelle erfolgt ein automati-
scher Sprung in die nichsthéhere Meniiebene.

Bedienercodes

EDCI

Um Zugang zu den Meniibereichen der Expertene-
bene zu erlangen, muss der Experten-Bedienercode
eingegeben werden:

Experten-Bedienercode: 119

Wenn fiir 4 min keine Taste gedriickt wird, sperrt der
Regler automatisch den Zugang zur Expertenebene.
Sollen danach weitere Einstellungen in der Expertene-
bene vorgenommen werden, muss der Bedienercode
erneut eingegeben werden.



4.8 Reset

Im Meni Reset kann der Regler auf die Werkseinstel-
lungen zuriickgesetzt werden.

Wenn Reset angewihlt wird, erscheint eine Sicher-
heitsabfrage.

Resap
Sicher?
JE!

Mein

= Um den Reset durchzufiihren, Ja auswihlen

Alle Einstellwerte sind auf ihre jeweilige Werkseinstel-
lung zuriickgesetzt.Alle Bilanzwerte sind auf 0 zuriick-
gesetzt.

= Um den Reset abzubrechen, Nein auswihlen

15
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5 Fehlersuche

Tritt ein Storfall ein, wird iiber das Display des Reglers eine Meldung angezeigt.

Sicherung

Tastenkreuz blinkt rot.
~ |

Sensordefekt. In entsprechendem Sensor-Anzei-
gekanal wird anstatt einer Temperatur die Meldung
!Sensorfehler angezeigt.

(&

I
[ Kurzschluss oder Leitungsbruch.

Abgeklemmte Temperatursensoren kénnen mit
einem Widerstands-Messgerit liberpriift werden
und haben bei den entsprechenden Temperaturen
die untenstehenden Widerstandswerte.

\ y
(°c| Q | °c| Q)
Pt1000 Pt1000
40| 961 || 55| 1213

-5 | 980 60 | 1232
0 | 1000 || 65| 1252
5 | 1019 || 70 | 1271
10| 1039 || 75 | 129
15| 1058 | | 80 | 1309
20| 1078 || 85| 1328
25| 1097 || 90 | 1347
30| 1117 || 95| 1366
35| 1136 | [100| 1385
40 | 1155 | | 105 | 1404
45 [ 1175 | | 110 1423
50 | 1194 [ | 115 ] 1442
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Elektrischer Schlag!
Bei gedffnetem Gehiduse liegen stromfithrende Bauteile frei!

> Vor jedem Offnen des Gehiuses das Gerit allpolig
von der Netzspannung trennen!

WARNUNG!

Der Regler ist mit einer Sicherung geschiitzt. Nach Abnahme des Gehausedeckels
wird der Sicherungshalter zuginglich, der auch die Ersatzsicherung enthilt. Zum
Austausch der Sicherung den Sicherungshalter nach vorne aus dem Sockel ziehen.

Display ist dauerhaft erloschen.

|
Eine beliebige Taste driicken. Displaybeleuchtung an?

Regler war im Standby,
alles in Ordnung

Die Stromversorgung des Reglers kontrollieren. Ist
diese unterbrochen?

Ursache Uberpriifen und Stromver-
sorgung wieder herstellen.

Die Sicherung des Reglers ist
defekt. Diese wird nach Offnen des
Gehausedeckels zuginglich und
kann dann durch die Ersatzsiche-
rung ausgetauscht werden.




Pumpengeriusche sind horbar, Blubbern in der Leitung.

|
System entliiftet? ]

(System entliften. j

Zapfmenge ist zu gering.

|
Wasserdruck im Sekundirkreis des

Systems ausreichend?

Druck im Sekundirkreis des
Systems uberpriifen; evtl. Druck
erhohen.

Plattenwirmetauscher verkalkt? ]

ja

Sekundirseite des Plattenwarmetau-
schers reinigen; notfalls Plattenwar-
metauscher austauschen.

Zapftemperatur ist zu gering.

|
WW-Solltemperatur am Regler
hoch genug eingestellt?

| | tur am Regler erhohen.
.

(e N
Einstellwert fir WW-Solltempera-

)

Systems zu hoch?

Druckverlust im Primirkreis des
p
Verrohrung auf im Primarkreis des

andern.
N\

ja Systems tiberpriifen; evtl.Verrohrung

Trinkwasser wird nicht erwarmt

Regler in Betrieb?

System entliiftet?

Digitaler Grundfos Direct SensorTM\
im WW-Vorlauf korrekt angeschlos-
sen, korrekt geerdet und funktions-
fahig?

( . .
Temperatursensor im Speicher-
vorlauf korrekt angeschlossen und

funktionsfahig?

| | E—

( . L . .
Pumpe im Primarkreis funktions-

R

Regler iiberpriifen; Sicherung und
Stromversorgung des Reglers priifen.

System entliiften. j

f Den Digitalen Grundfos Direct
Sensor™ VFD 2-40 Fast inkl. Leitung
Uiberpriifen; das Fitting auf korrekte
Erdung uiberpriifen; das im Fitting
integrierte Insert Uberpriifen; evtl.

den Sensor austauschen.
N\ J

[ Den Temperatursensor Pt1000 inkl. )
Leitung Uberpriifen; evtl. den Sensor

austauschen.
N\ J

ihig?
\fahlg. —
nein ':

(Die Pumpe inkl. Leitung Uberpr'ufen;\
dazu evtl. die Pumpe ausbauen; evtl.
die Pumpe austauschen.

G J
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