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Sicherheitsbestimmungen

Danke, dass Sie sich für ein SOLARBAYER-Produkt entschieden haben. 
Dieses Handbuch ist ein wesentlicher Bestandteil des Produkts und muss dem Benutzer ausgehändigt werden. 
Bitte lesen Sie sich die Hinweise und Tipps in diesem Handbuch genau durch, da sie wichtige Angaben zur 
Sicherheit, Verwendung und Wartung der Anlage enthalten.
Dieses Zubehör darf nur von qualifiziertem Fachpersonal nach den geltenden Vorschriften und Vorgaben des 
Herstellers installiert werden.
Die Inbetriebnahme dieser Produkte und alle Wartungsarbeiten dürfen nur von einem Heizungsfachmann durch-
geführt werden.
Eine unsachgemäße Installation dieses Geräts kann zu Schäden oder Verletzungen an Menschen, Tieren oder 
Sachen führen, und der Hersteller übernimmt in solchen Fällen keine Haftung. 

Entsorgungshinweis Deutschland

Der Heizkessel ist entsprechend der Richtlinien: 2006/42/EG, 2014/30/EU, 20145/35/EU gekennzeichnet und 
enthält elektrische Komponenten.
Laut EU-Verordnung 2015/1189 zur Durchführung der Richtline 2009/125/EG im Hinblick auf die Festlegung von 
Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Festbrennstoffkesseln weisen wir darauf hin:
- �Ihr Kessel wurde nach der Elektroaltgeräteverordnung und der Batterieverordnung entpflichtet und kann über 

ein Ihnen zur Verfügung stehendes Rückgabe- und Sammelsystem zurückgegeben werden.
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1. Sicherheitshinweise

Lesen Sie sich diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut wiederzufinden an einem 
sicheren Ort auf. SOLARBAYER haftet nicht für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen.
Um eine optimale Funktion dieses Sets und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, müssen die Installation 
und die Wartung von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Der Installateur ist für alle Geräte oder 
Steuerungen verantwortlich, die nicht mit dem Set geliefert wurden.
Dieses Gerät darf nur bestimmungsgemäß genutzt werden. Jegliche andere Verwendung ist als unsachgemäß 
und damit als gefährlich einzustufen. Der Hersteller haftet unter keinen Umständen für Schäden, die auf eine un-
geeignete, fehlerhafte oder unvernünftige Verwendung zurückzuführen sind.
Das Niveausensor-Set enthält ein System, das den Füllstand des Brennstoffs erkennt, so dass die Pellets im Vor-
ratsbehälter nicht zur Neige gehen. Dieses System umfasst einen Füllstandsensor, der in den Vorratsbehälter ein-
gebaut wird und eine Anschlussplatine, die in das Regelungsgehäuse des Pelletkessels eingebaut wird.
Bei der Installation oder vor jeder Wartung müssen die folgenden Hinweise beachtet werden, um Personen- oder 
Sachschäden zu vermeiden:
•	� Entfernen Sie die gesamte Verpackung und überprüfen Sie den Inhalt auf seine Vollständigkeit. Verwenden 

Sie das Set im Zweifelsfall nicht. Wenden Sie sich an Ihren Lieferanten. Die Verpackungselemente können 
gefährlich sein, bewahren Sie sie daher außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

•	� Trennen Sie das Niveausensor-Set vor allen Wartungsarbeiten und während der Installation vom Stromnetz.
•	� Aus Sicherheitsgründen sollte immer eine weitere Person anwesend sein, wenn Sie das Pelletlager betreten. 

Wenn der Zugang schwierig ist, empfehlen wir, dass eine zweite Person draußen wartet, um die Sicherheit 
der Person zu gewährleisten, die das Pelletlager betritt, um sie im Falle einer Gefahr herauslassen zu können, 
ohne ihr eigenes Leben zu gefährden.

•	� Vergewissern Sie sich vor dem Betreten des Pelletlagers, dass es richtig belüftet ist (es könnte ein Sauer-
stoffmangel oder eine Konzentration unbekannter Gase vorliegen).

•	� Tragen Sie im Pelletlager immer eine Schutzmaske (Standardmaske) zum Schutz vor Staub in der Luft.
•	� Halten Sie Kinder fern, während Sie im Pelletlager arbeiten.
•	� Wenn das Pelletlager überflutet wird, besteht kein Risiko einer Kontamination des Grundwassers, des Bodens 

und/oder des Gebäudes, obwohl der Tank und das Pelletentnahmesystem beschädigt werden könnten.
•	� Wenn Sie dieses Set nicht mehr verwenden möchten, deaktivieren Sie alle Teile, die eine potenzielle Gefah-

renquelle darstellen könnten.
 
 
1.1 Brennstoff-Hinweise

Das Niveausensor-Set ist ausschließlich für den Einsatz bei manueller Befüllung von Holzpellets mit einem Durch-
messer von 6 mm und einer maximalen Länge von 40 mm konzipiert und bestimmt.
Darüber hinaus müssen die verwendeten Holzpellets den Anforderungen der europäischen Norm EN 14961-2 Klas-
se A1 entsprechen und von einem der wichtigsten Labels ENplus-A1, DINplus, NF Bois oder gleichwertig zertifiziert 
sein.
 		   		   

WICHTIG: �Die Pellets sind stark hygroskopisch. Bei Kontakt mit Wasser oder feuchten Wänden quellen die 
Pellets auf und zersetzen sich, wodurch sie unbrauchbar werden.
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1.2 	 Warnhinweise zur Montage und Installation

Das Niveausensor-Set darf nur von ausreichend qualifiziertem Personal installiert werden.
Bei der Montage und Nutzung von Heizungsanlagen müssen die folgenden Vorschriften und Richtlinien beachtet 
werden: 
•	 Gesetzliche Vorschriften zur Unfallverhütung.
•	 Gesetzliche Vorschriften zum Schutz der Umwelt.
•	 Standards der Berufsverbände.

Bei der Montage und Verwendung dieses Sets müssen die im jeweiligen Land und/oder in der Region, in der es 
installiert wird, geltenden Normen und Vorschriften beachtet werden.
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2. Komponentenliste

1.	 Abdeckung für die Füllstandssensorhalterung

2.	 Halterung für Niveausensoren.

3.	 Elektronische Steuerung.

4.	 Niveausensor

11 44 33

22
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3. Installationsanweisungen

Das Niveausensor-Set darf nur von qualifiziertem Personal in Übereinstimmung mit den geltenden nationalen, 
regionalen und lokalen Vorschriften und Normen installiert werden.
Das Niveausensor-Set ist ausschließlich für die Erkennung des Brennstoffs im Vorratsbehälter eines SOLARBAY-
ER PLT AC Heizkessels bestimmt.
Darüber hinaus müssen die verwendeten Holzpellets den Anforderungen der europäischen Norm EN 14961-2 Klas-
se A1 entsprechen und von einem der wichtigsten Labels ENplus-A1, DINplus, NF Bois oder gleichwertig zertifiziert 
sein.
 		   		   

	  		   
3.1 	 Aufstellungsort

Das Niveausensor-Set muss allen zum Zeitpunkt der Installation geltenden nationalen und regionalen Vorschrif-
ten, Normen und Gesetzen für diesen Bereich entsprechen, insbesondere denjenigen, die sich auf den Brand-
schutz, die Heizräume und die Gebäudesicherheit beziehen.

3.2  	 Installation des Niveausensor-Sets 

Befolgen Sie sorgfältig diese Montageanleitung für den korrekten Zusammenbau und die Installation aller Kompo-
nenten des Niveausensor-Sets:

Elektronische Steuerung

Anschlusskabel 

Elektronisch 
Steuerung 
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Die elektronische Steuerung muss an der Unterseite des Regelungsgehäuses des PLT AC Heizkessels montiert 
werden. Um Zugang zu den Klemmleisten zu erhalten, entfernen Sie die entsprechende Abdeckung (A) wie in der 
Abbildung gezeigt. Entfernen Sie die Abdeckung (B), wie in der Abbildung gezeigt, und montieren Sie die elektro-
nische Steuerung (C) des Niveausensor-Sets an ihren Platz.

A 

B
C 

 

Elektronische Verbindung mit dem Kessel

 Entfernen Sie die obere Abdeckung des Regelungsgehäuses (A) des PLT AC  Kessels und stellen Sie den Anschluss 
wie in der Abbildung gezeigt her (siehe „Elektroschaltbild“).
   

 

A 

  
 
Montage des Niveausensor-Sets

Der mitgelieferte Füllstandssensor ist für den Einbau in das ovale Loch an der freien Seite des Vorratsbehälter 
des Kessels vorgesehen. Entfernen Sie dazu zunächst die Lochabdeckung (falls das Loch eine Abdeckung hat).
Die Position der „Halterung für den Füllstandssensor“ auf der „Abdeckung für die Halterung des Füllstandssensors“ 
variiert je nach Art des Vorratsbehälters, in den er eingebaut werden soll. (siehe „Nummerierung der Komponen-
ten“). Die korrekte Montageposition auf der „Halterung für Füllstandssensoren“ ist je nach Art des Vorratsbehälters 
mit einem „S“ oder einem „L“ gekennzeichnet.

Elektronische Steuerung

Abdeckung  
Klemmleisten
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Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung des korrekten Zusammenbaus des Sets für jede Art des Vorratsbehäl-
ters.

Vorratsbehälter 370

Vorratsbehälter 560
 

Achten Sie darauf, dass die LED des Füllstandssensors nach oben zeigt. Nachdem Sie den Sensor an der Seite des 
Vorratsbehälters angebracht haben, schließen Sie ihn an die elektronische Steuerung an (siehe „Elektroschalt-
bild“).
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Anschließen des Niveausensor-Sets

Der Sensor (Dp) wird mit einer 3-Wege-Klemmleiste (J10 geliefert, die mit der Elektronikplatine 7, 8 und 9) verbun-
den werden muss (siehe Abschnitt „Elektroanschluss“), siehe folgende Abbildung:

 
Darüber hinaus verfügt das System zur Erkennung des Brennstoffstandes über 2 Klemmenleisten (J8 und J9) 
zum optionalen Anschluss bspw. einer Warnleuchte, wenn ein niedriger Brennstoffstand festgestellt wird und die 
Funktion des Kessels blockiert ist. Die Klemmleiste J8 erzeugt ein 230 V~-Signal zwischen den Klemmen N - 3 
oder N - 4, wenn ein niedriger Füllstand an Pellets festgestellt wird. Die Klemmleiste J9 schließt einen spannungs-
freien Kontakt zwischen den Klemmen 5 und 6 und erzeugt ein Kurzschlusssignal zwischen ihnen, wenn ein nied-
riger Füllstand an Pellets festgestellt wird.

3.3 	 Inbetriebnahme

Damit die Garantie gültig ist, muss das Niveausensor-Set von Fachpersonal in Betrieb genommen werden. Vor der 
Inbetriebnahme ist Folgendes zu beachten:
•	 Das Set muss an das Stromnetz angeschlossen werden.
•	 Die elektronische Steuerung muss korrekt an den Kessel angeschlossen sein.
•	 Der Füllstandssensor sollte sich in der richtigen Position befinden.

Bei der Inbetriebnahme sind folgende Schritte auszuführen:
•	 Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Art von Brennstoff verwenden (EN 14961-2 Klasse A1 oder höher).
•	 Überprüfen Sie die korrekte Funktionsweise des Pellet-Erkennungssystems.
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4. Betrieb

Um zu verhindern, dass der Vorratsbehälter keine Pellets mehr enthält, ist der PLT AC-Kessel mit einem System 
zur Erkennung des Brennstoffstands ausgestattet. Dieses System umfasst einen Füllstandssensor, der im Vor-
ratsbehälter montiert und an die Anschlussklemmen des Kessels angeschlossen werden muss, sowie zwei Aus-
gänge für den Anschluss von Warngeräten, falls erforderlich.

Das Erkennungssystem funktioniert wie unten beschrieben:
Wenn der Füllstandssensor einen niedrigen Pelletsstand (Brennstoffreserve) feststellt, zeigt der Kessel den 
Alarmcode E-48 auf dem Bildschirm an und aktiviert die an den Klemmenleisten J8 und J9 der Hauptplatine an-
geschlossenen Ausgänge, um den Benutzer zu warnen, den Behälter mit Pellets nachzufüllen, falls ein Warngerät 
an einen dieser Ausgänge angeschlossen ist.
-	� Der Kessel arbeitet so lange, bis der Brennstoffvorrat aufgebraucht ist. Die Brennstoffreserve wird in Pellets-

masse gemessen und entspricht einer Stunde Verbrauch des Kessels bei 100 % seiner Heizleistung. 
-	� Das Nachfüllen des Behälters mit Pellets bis zum Füllstand des Sensors setzt den Alarmcode E-48 zurück und 

deaktiviert die Geräte, die an den Klemmleisten J8 und J9 der Hauptplatine angeschlossen sind.
-	� Wenn der Pelletsvorrat aufgebraucht ist, zeigt der Kessel den Alarmcode E-49 an und stellt den Betrieb ein, 

um zu verhindern, dass der Vorratsbehälter vollständig entleert wird, damit er nicht neu kalibriert werden 
muss. Die an den Klemmenleisten J8 und J9 der Hauptplatine (falls vorhanden) angeschlossenen Geräte blei-
ben aktiviert und warnen den Benutzer, den Vorratsbehälter nachzufüllen.

-	� Um den Alarmcode E-49 zurückzusetzen und den Kessel wieder in Betrieb zu nehmen, müssen Sie zunächst 
den Behälter bis zum Füllstand des Sensors mit Pellets auffüllen und anschließend die Taste RESET drücken, 
um den Alarmcode E-49 zurückzusetzen und den Kessel wieder in Betrieb zu nehmen.

i	HINWEISE:
– Der Sensor kann ebenfalls mit der eigenen Hand oder einem magnetischen Metall geprüft werden.

	 – �Es wird nicht umgehend ein Fehler ausgegeben, wenn die LED des Sensors leuchtet. Der Kes-
sel fängt ab diesem Zeitpunkt an eine spezifische Brennstoffmenge herunter zu zählen, bis eine 
Brennstoffmenge für 1 Stunde im Volllastbetrieb noch zur Verfügung steht. (Bsp.: PLT-25 AC = 
5kg)

	 – �Erst dann wird der Fehler E-48 ausgegeben. Ist diese Menge ebenfalls verbraucht, wird der Fehler 
E-49 ausgegeben.

! �ACHTUNG:
�Bei der Funktionsprüfung kann nur der Sensor geprüft werden. Hierbei leuchtet die LED, wenn der 
Sensor keinen Brennstoff erfasst.
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5. Elektroschaltbild

5.1 	 Elektroschaltbild

Elektronische Steuerung  
des Niveausensor-Sets

Elektronische Steuerung  
PLT-AC
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5.2 	 Elektroanschluss



MONTAGEANLEITUNG	  � PLT-AC NIVEAUSENSOR

14	  � © Solarbayer GmbH [224153]

In diesem Abschnitt werden die möglichen Fehlfunktionen aufgeführt. Wenn eine der folgenden Fehlfunktionen zu 
häufig auftritt, sollten Sie sich an den nächsten technischen Kundendienst wenden.

6. Alarmcodes

COD. ALARM BESCHREIBUNG

E-47
Kommunikationsfehler mit dem Pellets- 
Füllstandssensor.

Kommunikationsfehler zwischen dem Kessel und 
der Systemplatine für die Pelletserkennung. Wenn 
sich diese Alarmmeldung wiederholt, wenden Sie 
sich an einen Kundendienst in Ihrer Nähe.

E-48 Niedriger Pelletsstand im Vorratsbehälter.

Warnung, dass der Vorratsbehälter bald keine 
Pellets mehr enthält (Reservepellets).  
Der Kessel wird normal weiterarbeiten.  
Füllen Sie den Vorratsbehälter mit Pellets,  
um den Alarm abzustellen.

E-49 Der Vorratsbehälter hat keine Pellets mehr.

Der Kessel stellt den Betrieb ein, um ein Entleeren 
der Förderschnecke zu vermeiden. Um die Funk-
tion des Kessels wiederherzustellen, füllen Sie 
den Vorratsbehälter bis zum Sensor mit Pellets 
auf und drücken Sie die RESET-Taste.

E-50
Saugsystem und Pelletniveausensor  
miteinander verbunden

Es ist nicht möglich beide Systeme mit dem 
Kessel zu verbinden. Es kann entweder das Saug-
system oder der Niveausensor angeschlossen 
werden.
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NOTIZEN



Solarbayer GmbH

Preith, Am Dörrenhof 22

85131 Pollenfeld

Telefon +49 (0)8421 93598-0

Telefax +49 (0)8421 93598-29

info@solarbayer.de

www.solarbayer.de

Dieses Handbuch und die abgebildeten Fotos und Grafiken unterliegen dem Copyright der SOLARBAYER GmbH.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Gültig ist die jeweils aktuelle Fassung dieser Montageanleitung auf unserer Homepage www.solarbayer.de


