Zukunftssichere Heizsysteme

BEDIENUNGSHANDBUCH

Vielen Dank fiir den Kauf unseres Produktes.
Bevor Sie lIhr Gerat in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfaltig durch und bewahren
Sie es zum spateren Nachschlagen auf.



* Dieses Handbuch Dbietet I|hnen eine detaillierte Beschreibung der
VorsichtsmalRnahmen, die Sie in Betracht nehmen missen wahrend des Betriebs.

* Um das richtige Service fir die kabelgebundene Fernbedienung zu sichern, lesen
Sie dieses Handbuch genau durch, bevor Sie die Einheit nutzen.

e Um die zukinftige Nutzung zu erleichtern, behalten Sie das Handbuch nach dem
Lesen.
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1 ALLGEMEINE
SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

1.1 Uber die Dokumentation

* Die Originaldokumentation ist in englischer Sprache verfasst. Alle anderen
Sprachen sind Ubersetzungen.

e Die VorsichtsmalRnahmen, die in diesem Dokument
aufgefuhrt sind beinhalten sehr wichtige Themen, befolgen Sie genau.

® Alle in der Installationsanleitung beschriebenen Tatigkeiten missen von
einem autorisierten Installateur durchgefihrt werden.

1.1.1 Bedeutung der Warnhinweise und Symbole

/N GEFAHR

Zeigt eine Situation an, die zum Tod oder schwere Verletzungen
fuhrt.

/A\ GEFAHR:STROMSCHLAG-RISIKO

Zeigt eine Situation an, die zu einem Stromschlag fihren kénnte.

/A\ GEFAHR:VERBRENNUNGSRISIKO

Zeigt eine Situation an, dass zu einer Verbrennung flihren kann,
aufgrund der extrem heil3en oder tiefen Temperaturen.




/\ WARNUNG

Zeigt eine Situation an, die zum Tod oder schwere Verletzungen
fuhren kénnte.

/\ VORSICHT

Zeigt eine Situation an, die zu geringen Beschadigungen oder
Verletzungen fithren kdnnte.

Zeigt eine Situation an, die zur Beschadigung der Geréate oder
anderer Gegenstande fihren kénnte.

[i] INFORMATION

Zeigt nutzliche Hinweise oder zusatzliche Informationen an.

1.2 Fiir den Nutzer

e Falls Sie noch nicht sicher sind, wie die Einheit zu bedienen ist,
kontaktieren Sie lhren Monteur.




e Das Gerat ist nicht fir den Gebrauch durch Personen, einschlief3lich
Kinder, mit eingeschrankter kdrperlicher, sensorischer oder geistiger

Leistungsféahigkeit oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt,
es sei denn, sie werden von einer fur ihre Sicherheit verantwortlichen
Person beaufsichtigt oder erhalten Anweisungen zur Bedienung
desGeréates. Kinder missen Uberwacht werden, um sicher zu sein, dass
sie mit dem Produkt nicht spielen.

/\ VORSICHT

Spulen Sie NIEMALS die Einheit. Es kann zu Stromschlage oder
Brande fahren.

¢ Stellen Sie KEINE Gegenstande oder Geréte auf das Gerat.
e Setzen, klettern oder stehen Sie NICHT auf das Gerat.



e Die Einheit ist mit dem folgenden Symbol markiert:

Das bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte nicht mit dem
allgemeinen Haushaltsabfall vermischt werden kénnen. Demontieren Sie
das System NIE selbst: das Demontieren des Systems, die Handhabung
des Kiihimittels, des Ols und der anderen Bestandteilen miissen von einem
autorisierten Monteur gehandhabt werden und den Gesetzen entsprechen.
Die Einheiten missen einer autorisierten Aufbereitungsanlage zugefihrt
werden, fur die Wiederverwendung, das Recycling und die Verwertung.
Durch eine ordnungsgemale Entsorgung vergewissern Sie sich, dass das
Produkt entsprechend entsorgt wird und mégliche negative Konsequenzen
fur die Umwelt und die Gesundheit vorgebeugt werden. Fir mehr
Informationen, kontaktieren Sie Ihren Monteur oder die lokalen Behérden.



2 EIN BLICK AUF DIE BEDIENOBERFLACHE

2.1 Aussehen der kabelgebundenen Fernbedienung

Geben Sie die

B |Menistruktur aus _

der Home-Seite

Navigieren Sie mit
Hilfe des Cursors
auf der Anzeige/
navigieren Sie in
der Menustruktur/
passen Sie die

Einstellungen an

V4 ) A

ein

Ve

. . \
Gehen Sie einen

Level hoher

Gehen Sie zum nachsten Schritt beim
Programmieren eines Zeitplans in der

01-01-2018 @& 2359 (O M13° =
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Schalten Sie den
Raumbetriebsmod
us oder den
WW-MODUS ein
oder aus mit Hilfe
der Menustruktur

®

Drucken Sie lange zum
entsperren/sperren der
Steuerung

Menustruktur/ bestatigen Sie eine Auswahl/ gehen
Sie in einem Untermenu in der Menustruktur



2.2 Status-lcons

& | Sperr.-lcon

Bei der nachsten geplanten Aktion wird die

gewlinschte Temp. fallen.

>

Y
4

die gewlinschte Temp.

wird sich nicht verandern.

die gewlinschte Temp.
wird fallen.

die gewlinschte Temp.
wird steigen.

Kihlerspule
Kuhler

Wochenplan-lcon

Timer-lcon

AuRere Umgebungstemp. |

WLAN-Symbol |

Warmwasserbereitung

01-01-2018

Desinfektionsfunktion

Die Bodenheizung

Gewlinschte
Wasserflusstemp.

Gewiinschte
Raumtemperatur

1623 (O

1, o800

Die |

ist aktiviert

Ausschalten
|_ Einschalten

Heizmodus

Kidhlmodus

Auto-Modus

0 % o

|— WW Tank Temp. |

Zusétzliche Heizquelle

Zusatzliche Heizquelle

Heizquelle Elektro-Rohr

Die Solarenergie ist aktiviert

Der Tankheizer ist aktiviert

Fehler- oder Schutz-lcon

®
{130
Sz
5

OFF
ON

38

{e
e
/N\EO1

Icon Intelligentes St t KOs
con Intelligentes Stromnetz
Der Kompressor ist aktiviert g @ENLOS
Die Pumpi ist aktiviert
Frostschutz- Urlaub
) Abtauung-Mo- . vy | Der Der
A [ Modus ist ’90{? dus aktivgiert E weg/Home ist @ Stumm-Modus,@ ECO-Modus
aktiviert = Taktiviert ist aktiviert ist aktiviert
Kuhlerspule | Kuhler | Die Bodenheizung Warmwasserbereitung .
ON @ w m 2 Kostenlose Elektrizitat | Tal-Elektrizitat | ouomoniZen-
(EIN) = 111 = = Intelligentes @\ @
OFF oy Stromnetz & KOSTENLOS TAL & SPITZE
(AUS) @ o = .



3 NUTZUNG DER HOME-SEITEN

3.1 Uber Startseiten

Sie kénnen die Home Seiten benutzen, um die Einstellungen fir den
taglichen Betrieb anzusehen und zu verdndern. Die Anzeigen und
Md&glichkeiten werden, wo anwendbar, beschrieben. Je nach Systemlayout
sind folgende Home-Seiten méglich:

Gewlnschte Raumtemperatur (RAUM)
Gewilinschte Wasserflusstemperatur (HAUPT)
* Ist-Temperatur des WW-Tanks (TANK)

*  WW=Warmwasserbereitung

Home-Seite 1:

IFalls die WASSERFLUSSTEMP. ist auf JA eingestellt und
RAUMTEMP. ist auf KEIN. eingestellt . Das System besitzt Funktionen,
einschliel3lich der Bodenheizung und der Wasserzubereitung, und die
Home-Seite 1 wird angezeigt:

HINWEIS

Alle Bilder des Handbuches werden zu Verdeutlichungszwecken benutzt, die
eigentlichen Seiten der Anzeige kdnnten einige Unterschiede vorweisen.

701-01-2018& 2359 (O {H13°
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Home-Seite?2 :

Falls die WASSERFLUSSTEMP. ist auf KEIN eingestellt und
RAUMTEMP. ist auf JA eingestellt . Das System besitzt Funktionen,
einschliel3lich der Bodenheizung und der Warmwasserzubereitung, und
die Home-Seite 2 wird angezeigt:

HINWEIS

Die kabelgebundene Fernbedienung sollte im Raum mit der
FuBbodenheizung installiert sein, um die Raumtemperatur zu prifen.

'01—01—2018&, 2359 (® {}13°
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Home-Seite3 :

Falls der WW-MODUS auf KEIN gesetzt ist,’, und falls
"WASSERFLUSSTEMP." ist auf JA eingestellt, "RAUM-TEMP." ist auf JA
gesetzt, Es wird eine Hauptseite und eine zusatzliche Seite angezeigt.
Das System besitzt Funktionen zur Bodenheizung und Raumheizung flr
die Lufterspule, Home-Seite 3 wird angezeigt:

701-01-2018[% 2359 (O {H13°

>
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Home-Seite4 :

Falls der RAUMTHERMOSTAT auf DOPPELZONE gesetzt ist oder
DOPPELZONE auf JA. Es wird eine Hauptseite und eine zusatzliche
Seite angezeigt. Das System beinhaltet auch Funktionen zur
Bodenkihlung, Raumkuhlung fir die Lufterspule und

Warmwasserbereitung, die Home-Seite 4 wird angezeigt:

'01-01-2018.;% 2359 (O {H}13°

Hauptseite @5 ON

613 | %
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4 MENUSTRUKTUR

4.1 Uber die Meniistruktur

Sie kénnen die MenuUstruktur benutzen, um die Einstellungen, die NICHT
fur die tagliche Nutzung gedacht sind, zu lesen und anzupassen. Die
Ansichten und die Handlungen in der Mendustruktur sind beschrieben, wo

anwendbar.
4.2 Menustruktur aufrufen
Aus der Home-Seite drlcken Sie ,, §“.Ergebnis: die MenUstruktur wird

angezeigt:
MENU 1/2 MENU 2/2
BETRIEBSMODUS SERVICE-NFOS
SOLLTEMPERATUR BETRIEBSPARAMETER
WARMWASSERBEREIT. (WW) FUR TECHNIKER
ZEITPLAN WLAN EINSTELLUNG
OPTIONEN
KINDERSICH
ENTER 8 ENTER B

4.3 In der Menistruktur navigieren
Benutzen Sie "V¥", "A" zum Scrollen.

11




5 GRUNDBEDIENUNG

5.1 Bildschirm Entsper.

Falls das Icon(& auf dem Bildschirm sind, ist der
Kontroller blockiert. Die folgende Seite wird angezeigt:

, 01-01-20185&5 23:59 {3130
1 ON |
623 | O | 38

il

Dricken Sie eine beliebige Taste und das Icon ®  wird :
blinken. Driicken Sie die , & “ Taste lange. Das Icon © wird§
verschwinden, die Schnittstelle kann gesteuert werden. :

01-01-2018 @ 2359 N
= ON |5

o i oC
623 | -O- 38

=

4
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Die Schnittstelle wird gesperrt, falls eine langere Zeit keine Handlung
unternommen wird (ungefdhr 120 Sekunden) Falls die Schnittstelle
entsperrt ist, driicken Sie lange ,& “, wird die Schnittstelle blockiert.

01-01-2018 23:59 {}13° Dl
L ON |5

38

\./

623 | L©
| 'ﬂ

Dricken Dricken
Sie lange ‘ f Sie lange

UNLOCK UNLOCK
01-01-2018/&h  23:59 72 SECHI *
%, ON ||£‘

023 | ¥+ | 38°
il
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5.2 Steuerung AN/AUS

Benutzen Sie die Schnittstelle, um die Einheit fir die Raum-Heizung oder

-Kuhlung ein- oder auszuschalten.

¢ Das AN/AUS der Einheit kann durch die Schnittstelle gesteuert werden,
falls RAUMTHERMOSTAT auf KEIN ist (siehe ,EINSTELLUNG
RAUMTHERMOSTAT® im ,Installations- und Betriebsanleitung

e (Getrenntes Innengerat M-thermal)®)

Dricken Sie "« ", " A" auf der Home-Seite wird der schwarze Cursor
angezeigt:

01-01-2018 23:59 {}13°

B Yos00| ON S

¢

Bl & | 38"

1 ) Wenn der Cursor auf der Temperatur des Raum-Betriebsmodus ist (einschlieBlich
des Heizmodus 3k , Kihimodus O und Auto-Modus @ ), driicken Sie die
" O "-Taste, um die Raum-Heizung oder -Kiihlung ein-/auszuschalten.

01-01-2018 23:59 {}13° [ 01-01-2018 23:59 H3e

W | ToN | = | OFF!| %

oPE]<| | 38 BB | | 38"
[ f

@\
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Falls der WW-TYP auf KEIN gesetzt ist, werden folgende Seiten Folgendes
anzeigen:

01-01-2018 23:59 {13e 01-01-2018 23:59 {313
_______ J— - __
& ON = E OFF

823K N23K

Falls der TEMP.-TYP auf RAUM-TEMP. gesetzt ist, werden folgende Seiten
Folgendes anzeigen:

01-01-2018 23:59 {H3e 01-01-2018 23:59 {30

______ = _

¢

38 | | PEE"

——————

e
=

23.5§ 38

_— - = = =

| - |
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Benutzen Sie den Raumthermostat, um die Einheit fir die Raum-Heizung
oder -Kihlung ein- oder auszuschalten.

(D Der Raumthermostat ist auf KEIN GESETZT (siehe ,EINSTELLUNGEN
DES RAUMTHERMOSTATS"® in der ,Installations- und Betriebsanleitung
(Getrenntes Innengerat M-thermal)®). Die Einheit der Raumheizung oder
-ktihlung wird vom Raumthermostat ein- oder ausgeschaltet, Driicken Sie

O auf der Schnittstelle, und Folgendes wird angezeigt:

01-01-2018 23:59 {130

Kihl- oder Heizmodus gesperrt
Modus durch Raumthermostat entsp
-erren.

| @) BESTAT.

2 Der Raumthermostat ist auf DOPPELZONE GESETZT (siehe
Z,EINSTELLUNG RAUMTHERMOSTAT® in der ,nstallations- und
Betriebsanleitung (Getrenntes Innengeréat M-thermal)“). Der
Raumthermostat oder Lifterspule ist ausgeschaltet, der Raumthermostat
fur die Bodenheizung ist eingeschaltet und die Einheit funktioniert, aber das
Display ist OFF. Folgende Seite wird angezeigt:

01-01-2018 23:59 {3130 01-01-2018 23:59 {}13°
& ON |Fpe W, ON

BBl X | 38| PEESC O-
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01-01-2018 23:59 ﬁ13° 01-01-2018 23:59 ﬁ13°

® OFF |&_ =, OFF
ofF] | O 38 | PEESC -O-

Benutzen Sie die Schnittstelle, um die Einheit fir WW ein- oder
auszuschalten. Dricken Sie »“ ,V¥* auf der Home-Seite wird der
schwarze Cursor angezeigt:

01-01-2018 23:59 {130

= ON | =Rz
023 & | B

17




2) Wenn der Cursor auf der Temperatur im WW-Modus ist. Driicken Sie
die ,O“-Taste, um den W\W-Modus ein-/auszuschalten.
Der Raum-Betriebsmodus ist ON, danach werden folgende Seiten angezeigt:

01-01-2018 23:59 {}13° 01-01-2018 23:59 {}13°
E— P
| | |
? ON |z ? ON [|%]

023 - | EBl| 023 ¥+ | BB

@

Der Raum-Betriebsmodus ist OFF, danach werden folgende Seiten angezeigt:

01-01-2018 23:59 {130 01-01-2018 23:59 {}13°

r——n-

= ON |/ H. = OFF :'-3—*9;

1 | L =

023 & | B¢ |23 ¥ | B

[}




5.3 Temperatur anpassen

Dricken Sie ,«“,

angezeigt:

e Falls der Cursor auf der Temperatur ist, benutzen Sie ,<«“, "P»“ zum
Auswahlen und benutzen Sie , ¥*, , A" um die Temperatur einzustellen.

,A“ auf der Home-Seite wird der schwarze Cursor

01-01-2018 23:59 {2}13°
= ON |5z

8238

38

01-01-2018

23:59

{}13e

_________

=
38

o




01-01-2018

23:59 313
4
= ON |z
023 | 1+ | BBl
-
=
[ 01-01-2018 23:59 H3e
<
u, ON
23.58 O
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01-01-2018 23:59

__________

__________

01-01-2018 23:59

__________

__________
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5.4 Raumbetriebsmodus anpassen

* Anpassung des Raumbetriebsmodus durch die Schnittstelle Gehen Sie
zu ,g“ > ,BETRIEBSMODUS® . Dricken Sie , _1° folgendes wird

angezeigt:

[ BETRIEBSMODUS

WARM

Einstell Betriebsmod:

KALT

o ok B

AUTO

| @) CONFIRM

J

e Es gibt drei Modi, die gewahlt sind, einschlieBlich den HEIZ-, KUHL- und
AUTO-Modus. Benutzen Sie ,<«“ ,»“ zum Scrollen, driicken Sie

danach , 1“ zum Auswaéahlen.

Auch wenn Sie die . -Taste nicht driicken und die Seite verlassen,
indem Sie die D -Taste driicken, der Modus wird trotzdem aktiv sein,
falls der Cursor im Betriebsmodus bewegt wurde.

Falls es nur einen HEIZ(KUHL)-Modus gibt, wird folgende Seite wird angezeigt:

[ BETRIEBSMODUS

BETRIEBSMODUS

Betrieb kann nur im Heizm
gesetzt werden:

WARM

Betrieb kann nur im Kihlm
gesetzt werden:

KALT

*

| B CONFIRM

\

PE) CONFIRM

22




Der Betriebsmodus kann nicht veréandert werden.

Falls Sie
wahlen...

) ! 4
-O_
’ 1 -

HEAT
(HEIZEN)

S

COOL
(KUHLEN)

O,

AUTO

Dann ist der Raum-Betriebsmodus ..

Immer Heizmodus

Immer Kihimodus

Automatisch von der Software verandert,
aufgrund der Aulientemperatur (und
entsprechend den Montage-Einstellungen
far die Innentemperatur) und nimmt die
monatlichen Einschrankungen in Betracht.
Hinweis: Die automatische Anderung ist
nur unter bestimmten Umstanden mdglich.
Siehe ,FUR TECHNIKER" >
LAUTO-MODUS EINSTELLUNG" in der
»installations- und Betriebsanleitung
(Getrenntes Innengerat M-thermal)®.

23




e Passen Sie den Betriebsmodus mit Hilfe des Raumthermostats an,
siehe ,RAUMTHERMOSTAT® im ,Installations- und Betriebsanleitung
(Getrenntes Innengerat M-thermal)“.

Gehen Sie in " B8 ">"BETRIEBSMODUS", falls Sie eine Taste zum
Auswahlen oder Anpassen drlicken, wird folgende Seite angezeigt:

01-01-2018 23:59 {}13°

Kuhl/Heizmodus wird durch
Raumthermostat gesteuert.

Betriebsmodus
durch Raumthermostats anpassen.

BESTAT.

24



6 Netzwerk-Konfigurationsanweisungen

e Der kabelgebundene Controller sichert die intelligente Steuerung
des eingebauten Moduls, dass das Steuersignal von der APP erhalt.
* Bevor Sie den WLAN verbinden, prifen Sie bitte, ob der Router
in Ihrem Umfeld aktiv ist und vergewissern Sie sich, dass der
kabelgebundene Controller gut am kabellosen Signal verbunden ist.
o Wahrend des kabellosen Verteilungsprozess, blinkt das
LCD-Symbol "= " um anzuzeigen, dass das Netzwerk
eingesetzt wird. Nachdem der Prozess abgeschlossen ist, wird
das Symbol "= " durchgehend ein sein.

6.1 Einstellungen des kabelgebundenen Controllers

Die Einstellungen des kabelgebundenen Kontrollers schliel3en
den AP-MODUS und WLAN EINSTELLUNG ZURUCKSETZEN.

N\

WLAN EINSTELLUNG

AP MODE

WLAN-EINST. WIEDERHERSTELLEN

ENTER 8

25




* Aktivieren Sie das WLAN Uber die Schnittstelle. Gehen Sie
auf"@" > "WLAN EINSTELLUNG" > "AP MODUS".
Dricken Sie "_1", folgende Seite wird angezeigt:

AP MODE

Mochten Sie das WLAN-Netzwerk
aktivieren und beenden?

NEIN JA

ESTAT. -]

Benutzen Sie "«", "»" um auf "JA" zu gehen, dricken Sie "_1", um
den AP-Modus auszuwéhlen. Wéhlen Sie den AP-Modus
entsprechend auf das mobile Gerat und fahren Sie mit den
Follow-UP Einstellungen, entsprechend den APP-Anweisungen fort.

/\ VORSICHT

Nachdem Sie den AP-Modus aufrufen, falls es am
Mobiltelefon nicht verbunden ist, wird das LCD-Symbol
"= " 10 Minuten lang blinken und danach verschwinden.
Falls es am Mobiltelefon verbunden ist, wird das
Symbol " = " durchgehend angezeigt.

26




* WLAN Einstellung tber die Schnittstelle zurticksetzen.
Gehen Sie im “B” > “WLAN EINSTELLUNG” > “WLAN
EINSTELLUNG ZURUCKSETZEN”,

Drucken Sie ,—! %, folgende Seite wird angezeigt:

RESTORE WLAN SETTING

Do you want to restore the
WLAN setting and exit?

YES

CONFIRM o

J

Benutzen Sie "«", "»" um auf ,JA* zu gehen, driicken Sie
»+« ", um die WLAN Einstellungen zuriickzuversetzen.
Beenden Sie die vorhin angegebene Funktion und die
kabellose Konfiguration ist zurlickgesetzt.

27




6.2 Einstellung des mobilen Geriates
Der AP-Modus ist fur die kabellose Verteilung auf das mobile Gerat verfligbar.
¢ \erbindung des AP Modus am WLAN:

6.2.1 APP installieren

(D Suchen Sie bitte erneut nach "MSma tLife" im APP STORE oder GOOGLE
PLAY, um die APP zu installieren.
Diese APP gilt nur fur Android 7.0 und IOS7 oder neuere Betriebssysteme.

28




6.2.2 Anmelden/Registrieren

Bitte geben Sie lhren Registrierungscode ein. Oder scannen Sie den
QR-Code auf der Verpackungsbox des Controllers, falls vorhanden.
Und registrieren Sie |hr Konto gemal} den Anweisungen.

il Sketoh = 9:41 AM ull Sketch = 9:41 AM

Login

Please input your registration code

Once entered,the registration code
cannot be changed without reinstalling
the app

Enter your email C
ﬁ" Enter password ®

Forgot password [] Remember Me

Don’t you have an account ? sign up Now!

e MEETe

29




6.2.3 Haushaltsgerate hinzuflgen:
1) Flgen Sie lhr Gerdt gemal den Anweisungen hinzu.

-l = 928 -

. My devices v

Add device

+++++++

30



2) Betreiben Sie den kabelgebundenen Controller entsprechend
den APP Anweisungen.

anl = !_;' - \

£ Add device

1) Click the “MENU" button on the wired
controller, select “WLAN SETTING" and
click the “OK” button.

2) Select "AP mode" and click the "OK"
button.

3 Click the right direction button on the
wired controller, then click the “OK”
button to enter the AP mode. The “WIFi”
icon will flash.

. /

31



3) Warten Sie darauf, dass das Haushaltsgerét verbunden ist, und klicken Sie
auf ,Complete®.

wll ¥ 9:28 -

Connect successfully

Device name

32



4) Nachdem das Haushaltsgerét erfolgreich verbunden wurde, wird
das LCD-Symbol “= " des kabelgebundenen Controllers durchgehend
ein sein, und die Klimaanlage kann Uber die APP gesteuert werden.

5) Falls der Prozess der Verbindung zum Netzwerk erfolglos ist, oder
die mobile Verbindung eine Neuverbindung und Ersetzen verlangt,
betatigen Sie ,WLAN auf Werkseinstellungen zuriicksetzen“ auf den
kabelgebundenen Controller, und wiederholen Sie den Prozess.

Failed to connect

Try again
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A Warnung und Fehlersuche

fir Netzwerkausfalle

Wenn das Produkt am Netzwerk verbunden ist, vergewissern
Sie sich bitte, dass das Telefon so nahe wie mdéglich am
Produkt ist.

Sonderzeichen (Satzzeichen, Leerzeichen usw.) werden im
Namen des WLAN nicht empfohlen

Wir empfehlen Ihnen die Verbindung von maximal 10 Geraten
an einem einzigen Router, da ansonsten die Haushaltsgerate
durch den schwachen und instabilen Netzwerkempfang
beeinflusst werden.

Falls das Passwort auf dem Router oder WLAN Netzwerk
verandert wird, I6schen Sie alle Einstellungen und Setzen Sie
das Gerat zurtck.

Der Inhalt der APP kann aufgrund von Aktualisierungen der
Version verandert werden, und die aktuelle Betriebsweise
wird vorrangig sein.
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7. INSTALLATIONSANLEITUNG

7.1 Sicherheitsvorkehrungen

Lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfaltig durch, bevor Sie das Geréat
installieren.

Im Folgenden werden wichtige Sicherheitsfragen aufgefiihrt, die beach-
tet werden mussen.

Beachten Sie, dass es wahrend des Testbetriebs, nach Fertigstellung
keine anormalen Phanomene gibt, und Ubergeben Sie dann das
Handbuch dem Benutzer.

Bedeutung der Markierungen:

/\ WARNUNG

Eine unsachgemalle Handhabung kann zum Tod oder zu
schweren Verletzungen fuhren.

/\ VORSICHT

Eine unsachgemale Handhabung kann zu Personenschaden
oder Sachschaden fuhren.
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/\ WARNUNG

Bitte beauftragen Sie den Handler oder Fachleute mit der
Installation des Gerates.

Die Installation durch andere Personen kann zu fehlerhafter
Installation, Stromschlag oder Feuer fiihren.

Befolgen Sie diese Anleitung genau.

Unsachgemale Installation kann zu Stromschlag oder Feuer
fuhren.

Die Neuinstallation muss von Fachleuten durchgefihrt werden.

Unsachgemale Installation kann zu Stromschlag oder Feuer
fuhren.

Zerlegen Sie lhre Klimaanlage nicht nach Belieben.

Eine zuféllige Demontage kann zu ungewéhnlichem Betrieb oder
Erwarmung fihren, was zu einem Brand fihren kann.
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/\ VORSICHT

Installieren Sie das Gerat nicht an einem Ort, der durch das
Austreten von brennbaren Gasen gefahrdet ist.

Sobald brennbare Gase austreten und um die kabelgebundene
Steuerung herum verbleiben, kann ein Brand entstehen.

Die Verdrahtung sollte sich an den verdrahteten Steuerstrom
anpassen.

Andernfalls kann es zu Stromausféllen oder Erwarmung
kommen, die zu einem Brand flihren kénnen.

Die angegebenen Kabel sind in der Verkabelung zu verwenden.
Es darf keine auliere Kraft auf die Klemme ausgeiibt werden.

Andernfalls kénnen Drahtbruch und Erwarmung auftreten und zu
einem Brand fUhren.

Platzieren Sie die kabelgebundene Fernbedie- M
nung nicht in der Nédhe der Lampen, um zu A
vermeiden, dass das Fernsignal der Steuerung
gestort wird. (siehe rechte Abbildung)

7
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7.2 Andere VorsichtsmaRnahmen

7.2.1 Einbauort

Installieren Sie das Gerat nicht an einem Ort mit viel Ol, Dampf und
Sulfid-Gas.
Andernfalls kann sich das Produkt verformen und ausfallen.

7.2.2 Vorbereitung vor der Installation
1) Uberpriifen Sie, ob die folgenden Baugruppen vollsténdig sind.

Nr. Name Anz. Hinweise
1 Kabelgebundene 1
Fernbedienung
p | FoeUEUnelEE ez 3 | Fur die Wandmontage
schraube
3 Kreuzrundkopf-Montage- 5 Zur Montage am
schraube elektrischen Schaltkasten
4 Installations- und ’
Betriebsanleitung
Dieses Zubehor wird
verwendet, wenn die zentrale
5 | Kunststoffschraube 2 Steuerung im Schaltschrank
installiert wird.
6 | Kunststoff-Dibel 3 | FUr die Wandmontage
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7.2.3 Hinweis zur Installation der kabelgebundenen Steuerung:

1) Dieses Installationshandbuch enthélt Informationen Uber die
Vorgehensweise bei der Installation der Kabelfernbedienung.
Informationen zur Verbindung zwischen kabelgebundener Fernbedienung
und Innengerét finden Sie in der Installationsanleitung fir das Innengerat.

2) Der Stromkreis der kabelgebundenen Fernbedienung ist ein
Niederspannungskreis. SchlieBen Sie es niemals an einen
220V/380V-Standardkreis an oder stecken Sie es nie im gleichen
Kabelrohr mit dem Stromkreis.

3) Das abgeschirmte Kabel muss stabil mit der Erde verbunden sein, da
sonst die Ubertragung ausfallen kann.

4) Versuchen Sie nicht, das geschirmte Kabel durch Abschneiden zu
verlangern, falls erforderlich, verwenden Sie die Klemmleiste flr den
Anschluss.

5) Verwenden Sie nach dem Anschluss Megger, um die Isolationsprifung
fur die Signalleitung durchfiihren zu lassen.

7.3 Installationsverfahren und Anpassung der Einstellung der
kabelgebundenen Steuerung
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7.3.1 StrukturgréRenwert
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7.3.2 Verkabelung
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Kabelgebundene Fernbedienung Modbus
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7.3.3 Montage der Rickwand
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[ Schraubenloch an den drei
M4X20 montiert
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1) Verwenden Sie einen geraden Schraubendreher, um in die Knickstellung im
unteren Teil der kabelgebundenen Steuerung einzufihren, und drehen Sie den
Schraubendreher, um die hintere Abdeckung abzunehmen. (Achten Sie auf die
Drehrichtung, da sonst die Riickseite beschadigt wird!)

2) Verwenden Sie drei M4X20 Schrauben, um die Rickwand direkt an der Wand zu
befestigen.

3) Montieren Sie die Ruckabdeckung mit zwei M4X25 Schrauben am 86er Elektrokas-
ten und verwenden Sie eine M4X20 Schraube zur Befestigung an der Wand.

4) Stellen Sie die Lange von zwei Kunststoffschraubleisten im Zubehér als Standard-
lange von der Elektrokastenschraubstange bis zur Wand ein. Achten Sie bei der
Montage der Schraubleiste an der Wand darauf, dass sie so flach wie die Wand ist.

5) Befestigen Sie die untere Abdeckung der kabelgebundenen Fernbedienung mit
Kreuzschlitzschrauben an der Wand durch die Schraubleiste. Vergewissern Sie sich,
dass sich die untere Abdeckung der kabelgebundenen Fernbedienung nach der
Installation auf gleicher Héhe befindet, und installieren Sie die kabelgebundene
Fernbedienung dann wieder auf der unteren Abdeckung.

6) Eine UberméaRige Befestigung der Schraube flihrt zu einer Verformung der Riickab-
deckung.

Kabelausgang
links unten

Schneideplatz des linken unteren ]I
seitlichen Kabelauslasses
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— Verkabelungsbohrung —— Wandbohrung und
60mm Verkabelungsbohrung
Durchmesser: ®8--®10

Spachtelmasse

Al

; 7>U.—Herabhéngende
Herabhangende Schlinge

Schlinge

Spachtelmasse P _‘ Spachtelmasse
L .J]¥ Herabhéngende

Schlinge

L4

L4

Vermeiden Sie, dass Wasser in die kabelgebundene Fernbedienung
eindringt, verwenden Sie eine herabhdngende Schlinge und Spachtelmas-
se, um die Kabelstecker bei der Kabelinstallation abzudichten.
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7.4 Montage der Frontabdeckung

Nach dem Anpassen der Frontabdeckung schliel3en Sie sie; klemmen Sie
das Kommunikationskabel wéhrend der Installation nicht ein.

Q

L)

Der Sensor kann nicht durch
Feuchtigkeit beeinflusst werden.
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Montieren Sie die hintere Abdeckung richtig und schliel3en Sie die vordere
Abdeckung und die hintere Abdeckung fest, da sonst die vordere
Abdeckung herunterfallt.
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